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WSTEP

Monter suchej zabudowy jest wykwalifikowanym pracownikiem $wiadczacym ustugi
budowlane, specjalizujacym si¢ w montazu systemow suchej zabudowy wnetrz. Sucha
zabudowa to nowoczesne, lekkie konstrukcje budowlane wykorzystywane przede wszystkim do
wykanczania wnetrz z zastosowaniem plyty gipsowo-kartonowej, plyty gipsowo- widkowe;,
gipsowej, cementowej. Sa one montowane bezposrednio lub z zastosowaniem konstrukcji z
cienkosciennych profili stalowych.

Podstawowe zadania zawodowe montera suchej zabudowy obejmuja wykonywanie: $cian
dziatowych 1 okladzin $ciennych, sufitow podwieszanych i oktadzin sufitowych, zabudow
poddaszy i obudow dachow, zabudow szybdéw instalacyjnych i szybow windowych, suchych
podktadow podiogowych (jastrychow), elementow aranzacji wnetrz, remontéw, konserwacji i
naprawy elementéw suchej zabudowy. Ponadto monter suchej zabudowy zabezpiecza na placu
budowy materiaty przeznaczone do montazu, kontroluje poprawnos¢ wykonanych prac,
wspoéldziata z wykonawcami robot towarzyszacych, realizuje zadania w zespole oraz
wspoOtpracuje z kierownictwem i nadzorem budowy.

Wykonywanie zawodu monter suchej zabudowy wymaga dobrej sprawno$¢ fizycznej i
manualnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczosci oraz zmystu roéwnowagi.
Pracownik w tym zawodzie powinien takze posiada¢ umiejetnos¢ pracy w zespole zadaniowym,
samodzielno§¢ w wykonywaniu powierzonych zadan, cierpliwo$¢,  systematyczno$¢,
odporno$¢ na zmienne warunki Srodowiska pracy. Niektore z systemow suchej zabudowy
spelniaja funkcje zabezpieczen przeciwpozarowych, dlatego praca montera wymaga
odpowiedzialnosci oraz doktadnosci i precyzji wykonania.

Praca montera suchej zabudowy wykonywana jest w réznych warunkach lokalowych,
pomieszczeniach zamknigtych, z reguly w pozycji stojacej, czesto rgeznie oraz z
wykorzystaniem narzg¢dzi elektro-mechanicznych.

Systemy suchej zabudowy znajduja wspolczesnie szerokie zastosowanie w réznorodnych
obiektach budowlanych: w obiektach uzyteczno$ci publicznej (hotelach, centrach handlowych,
biurach, obiektach sportowych) oraz budownictwie mieszkaniowym (indywidualnym i
zbiorowym). Monter suchej zabudowy znajduje zatrudniane w przedsigbiorstwach
wykonujacych roboty budowlane, = wykonczeniowe oraz remontowe. Moze on rdéwniez
prowadzi¢ wlasng dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie ustug montazu systeméw suchej
zabudowy wnetrz.

Aby podja¢ prace w zawodzie monter systemOow suchej zabawy nalezy posiada¢ wyksztatcenie
zasadnicze zawodowe lub techniczne o profilu budowalnym. Wskazane jest posiadanie,
potwierdzonej przez uprawniong do tego komisj¢ egzaminujaca, kwalifikacji B5 — Montaz
systemow suchej zabudowy, ktdra jest ujeta w Rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodow szkolnictwa zawodowego.
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu Poradnik dla nauczyciela ,,Montaz $cian dziatowych”, ktory bedzie
pomocny w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztalcacej w zawodzie monter
zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

wymagania wstepne,

wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

przyktadowe scenariusze zajec,

propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztattowanie u ucznidow umiejetnosci
praktycznych,

wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki.

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byly prowadzone roznymi metodami ze
szczegblnym uwzglednieniem:

pokazu z objasnieniem,
tekstu przewodniego,
metody projektow,
¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zrdéznicowane, poczawszy od samodzielnej
pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejgtnosci ucznia, nauczyciel moze
postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan testowych, zawierajacym rdéznego
rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano roéwniez:

plan testu w formie tabelarycznej,
punktacje zadan 1 uczenia sig,
propozycje norm wymagan,
instrukcj¢ dla nauczyciela,
instrukcj¢ dla ucznia,

karte odpowiedzi,

zestaw zadan testowych.



2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz $cian dzialowych” uczen
powinien umie¢:
— stosowac¢ terminologi¢ budowlana,
— odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,
— postugiwac si¢ dokumentacjg budowlana,
— zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii 1 przepisami bhp,
— transportowa¢ materialy budowlane,
— korzysta¢ z r6znych zrddetl informacji,
— rozpoznawaé materialy stosowane w systemach suchej zabudowy,
— przygotowywac zaprawy gipsowe,
— dobiera¢ narzedzia i sprzet do robét montazowych,
— wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
— montowac¢ rusztowania do robot budowlanych.



3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umiec:

— przygotowac stanowisko do montazu $cian dziatowych,

— zgromadzi¢ i przygotowa¢ materiaty do montazu $cian dzialowych,

— dobra¢ narzedzia i sprz¢t do montazu $cian dziatowych,

— przygotowac miejsce sktadowania i magazynowania materialdéw do montazu $cian,

— wykona¢ montaz $cian dzialowych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania robot,

— transportowa¢ materiaty do montazu $cian,

— wytyczy¢ potozenie §cian dziatowych,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu $cian ptaskich,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu $cian lukowych,

— dobra¢ i zamontowac¢ profile do montazu $cian dziatowych,

— zamontowac¢ ptyty do profili,

— dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji §cian dziatowych,

— utozy¢ izolacje miedzy ptytami,

— zamontowac oscieznice drzwiowe,

— zamontowac¢ $ciany do wyposazenia sanitarnego,

— zamontowac¢ potki, §ciany i obrazy do ptyt,

— dobra¢ sposob naprawy uszkodzonych $cian dzialowych,

— naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy zewnetrznych,
czyszczenie plyt,

— sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu $cian,

— oceni¢ jako$¢ montazu $cian dzialowych i1 robot wykonczeniowych,

— wykonac¢ kalkulacj¢ kosztow materialow 1 montazu §cian dziatowych.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

Osoba prowadzaca .......c.vvriiieiiiie i

Modutowy program nauczania: monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow 712905.Z1.

Jednostka modutowa: Montaz $cian dziatowych 712905.Z1.01

Temat: Zasady doboru systeméw $cian dziatowych.

Cel ogolny: Poznanie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych $cian dziatlowych z plyt
gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— okresli¢ rodzaje konstrukcji §cian dziatowych stosowanych si¢ w systemach suchej
zabudowy wnetrz,

— wyjasni¢ sposéb dobierania odpowiedniego systemu $cian dziatowych z plyt
gipsowo- kartonowych,

— okresli¢ konstrukcje poszczegdlnych rodzajow Scian dziatlowych.

Metody nauczania—uczenia sie:
— (¢wiczenia praktyczne,
— metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— indywidualna,
— grupowa.

Czas: 180 min.

Srodki dydaktyczne:

— zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespotu uczniow:
— instrukcja pracy metoda przewodniego tekstu,

— arkusz z zadaniem,

— pytania prowadzace,

— blok rysunkowy formatu A 4,

— przybory kreslarskie.

Przebieg zajec:
FAZA WSTEPNA

Czynno$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie ucznidéw z praca
metoda przewodniego tekstu.

FAZA WELASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACIJI
1. Jakie rodzaje $cian dziatlowych stosuje si¢ systemach suchej zabudowy?
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2. Jakie sg rodzaje konstrukcji $cian z ptyt gipsowo- kartonowych?
3. Jakie sg konstrukcje poszczegdlnych rodzajow $cian dziatowych?

PLANOWANIE
1. Ustal, w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.
2. Ustal, gdzie mozesz znalez¢ informacje dotyczace technologii systemow $cian dziatowych.

USTALANIE

1. Nauczyciel ustala z uczniami kolejnos¢ czynnosci.

2. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.
3. Nauczyciel ustala kryteria oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE

1. Wypisz materialy stosowane do wykonania $cian dzialowych.

2. Wypisz rodzaje $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych i wypisz kiedy si¢ je stosuje.
3. Wypisz elementy, z ktérych wykonuje si¢ konstrukcje $cian dzialowych.

4. Narysuj przekroje konstrukcji poszczegdlnych rodzajow $cian dziatowych.

SPRAWDZANIE
1. Czy poprawnie zostaly okreslone rodzaje $cian dzialowych?
2. Czy prawidlowo zostaty okreslone konstrukcje poszczegdlnych rodzajow Scian dziatowych?

FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawily im najwiecej
trudnos$ci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje jakie nowe, wazne umiejgtnosci
zostaty wyksztalcone, jakie wystapity nieprawidtowosci.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostgpnych zrodiach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rdzne zastosowania
$cian dzialowych w z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies¢ i przedstawi¢ na
zajgciach.

Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec, trudnosci podczas
realizowania zadania 1 zdobytych umiejetnosci, materiatéw dydaktycznych,

— analiza aktywno$ci ucznidw podczas zajec.
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Scenariusz zajec 2

Osoba prowadzaca .......c.evriiiniiii i

Modutowy program nauczania: monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow 712905.Z1.

Jednostka modutowa: Montaz $cian dziatowych 712905.Z1.01

Temat: Montowanie $ciany dzialowej z plyt gipsowo-kartonowych o konstrukcji
dwuwarstwowej.

Cel ogolny: ksztattowanie umiej¢tnos$ci montazu $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

dobra¢ materiaty i sprzet do montazu $ciany dzialowej,

zorganizowac stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
wykona¢ montaz $ciany dzialowe;j,

oceni¢ wykonang przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia sie:

¢wiczenia produkcyjne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:

grupowa.

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:

model konstrukcji $cianki dzialowe;j,
dokumentacja techniczna,

ptyty izolacyjne z welny mineralnej,

tasmy izolacyjne,

podstawowy sprzet mierniczy,

wkretarka,

wiertarka,

instrukcje bhp,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla nauczyciela.

Przebieg zajec:

=

N =

Faza 1 Wstepna

Czynno$ci organizacyjno-przygotowawcze.
Instruktaz wstgpny, bhp

Faza 2 Wlasciwa

Rozdanie zadan szkoleniowo-produkcyjnych,

Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

Realizacja zadania:

Uczniowie w czteroosobowych grupach:

— zapoznaja si¢ z dokumentacje¢ techniczng montazu,

— pobieraja z przygotowanego podrecznego magazynu narzedzia do wykonania ¢wiczenia,
— wyznaczaja potozenie $ciany dziatowej,
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— przytwierdzajg profile do elementow konstrukcyjnych,
— przygotowuja ptyty do montazu,
— montujg plyty gipsowo-kartonowe,
— przestrzenie miedzywarstwowe wypetniajag materiatem izolacyjnym,
— wykonuja roboty wykonczeniowe,
— nauczyciel nadzoruje prace uczniow.
4. Instruktaz biezacy

Faza 3 Koncowa
1. Odbior i ocena prac szkoleniowo-produkcyjnych,
2. Instruktaz koncowy
3. Po wykonaniu montazu uczniowie dokonujg analizy wykonanego ¢wiczenia.

Zakonczenie zajeé

1) Kazdy z uczniéw wskazuje swoje mocne i stabe strony.

2) Nauczyciel analizuje prace ucznidéw i stwierdza, czy praca przebiegata prawidlowo.
3) Uczniowie prezentujg swoja prace wedtug kolejnosci wykonanych prac.

4) Grupa wspoélnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostgpnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rozne konstrukcje
$cian dzialowych w z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies¢ i przedstawi¢ na
zajgciach.

Sposdb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢ i zdobytych
umiejetnosci.

— analiza aktywno$ci uczniow podczas zajec.
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5.

CWICZENIA

5.1. Systemy Scian dzialowych i zasady ich doboru

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Opisz elementy konstrukcji $ciany dzialowej przedstawionej przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres i

sposob wykonania.

1)
2)
3)
4)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z konstrukcja $ciany dzialowej (material nauczania rozdz.4.1.1),
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

podpisac elementy tej konstrukcji na odno$nikach,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
- metoda tekstu przewodniego

Srodki dydaktyczne:

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
przybory kreslarskie,
rysunki konstrukeji §ciany dziatowe;.

Cwiczenie 2

Przedstaw na rysunkach w rzucie 1 przekroju poprzecznym $cian¢ z pojedyncza konstrukcja

z dwustronnym, jednowarstwowym poszyciem plytami.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié jego zakres,

sposob wykonania i miejsce wykonania

5)
6)
7)
8)
9)

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Uczen powinien :

zapoznac si¢ z konstrukcjg $ciany dziatlowej (materiat nauczania rozdz.4.1.1),
zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

narysowac przekroj §ciany z pojedyncza konstrukcja z jednostronnym poszyciem ptytami,
narysowac przekroj sciany z pojedyncza konstrukcjg z dwustronnym poszyciem plytami,
zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

10) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania-uczenia sig:

- metoda tekstu przewodniego

Srodki dydaktyczne::

blok techniczny formatu A4,

przybory kreslarskie,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj klasyfikacji wedtug przeznaczenia $cian dzialowych wykonanych w technologii

suchej zabudowy przedstawionych przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i

sposob wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z rodzajami konstrukcji $cian dziatowych (materiat nauczania rozdz.4.1.1),
2) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

3) okresli¢ poprzez opisanie rysunkow zastosowanie poszczegolnych rodzajow Scian,

4) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
- metoda tekstu przewodniego

Srodki dydaktyczne::

blok techniczny formatu A4,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
spinacze,

zdjecia lub rysunki $cian dzialowych

5.2. Etapy montowania systemow S$cian dzialowych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Wyznacz ptozenie $ciany dziatlowej na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia .

Zaznacz to ptozenie na wszystkich czterech przegrodach konstrukcyjnych.

Wskazdéwki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1

sposob wykonania.

Spos6b wykonania ¢wiczenia
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Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,

2) zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa pomieszczenia,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,

5) wyznaczy¢ kolejno potozenie Sciany dziatlowej na $cianach, suficie i podtodze.,
6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego,

- ¢wiczenia praktyczne,

- pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne::
dokumentacja projektowa pomieszczenia,
narzedzia miernicze (laser budowlany),
przybory kreslarskie,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Na wczesniej wyznaczonym potozeniu $ciany dzialowej zamocuj profile poziome i pionowe

do dalszego wykonania $cianki dziatowe;.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1

technike wykonania.

Spos6b wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z potozeniem $cianki dzialowej wyznaczonej wezesniej (¢wiczenie 1),
2) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

3) dobra¢ narzedzia do mocowania profili,

4) dobra¢ odpowiednie profile i inne materiaty,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego,

- ¢wiczenia praktyczne,

- pokaz z obja$nieniem.

Srodki dydaktyczne::
profile potrzebne do wykonania $ciany g-K,
narzgdzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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Cwiczenie 3
Wyznacz potozenie o$cieznic zgodnie z dokumentacjg i zamontuj profile do ich mocowania.
Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i
sposob wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ ze $cianka, w ktorej ma by¢ wykonana o$cieznica,
2) zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa pomieszczenia,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) wyznaczy¢ miejsce oScieznicy,

5) zamocowa¢ profile w o$cieznicy,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego

- ¢wiczenia praktyczne

- pokaz z objasnieniem

Srodki dydaktyczne::
— dokumentacja projektowa dotyczaca potozenia oscieznic,
— profile do wykonywania mocowania o$cieznic,
— narzedzia do montowania profili,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 4
Wykonaj montaz fragmentu S$cianki dzialowej instalacyjnej do prowadzenia instalacji
kanalizacyjnej. Zaprezentuj wykonane ¢wiczenie.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i
sposob wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
2) zapoznac si¢ Z dokumentacjg projektowg $cianki instalacyjnej,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) wyznaczy¢ potozenie $cianki instalacyjne;j,

5) dobra¢ materiaty do wykonania $cianki instalacyjnej,

6) zamocowac profile,

7) zamontowan ptyty g-K,

8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

9) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego,

- ¢wiczenia praktyczne,

- pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne::
— plyty gk,
— profile stalowe,
— narzedzia i sprzet do montazu,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wykonaj fragment $cianki krzywoliniowej z ptyt g-K. z poszyciem dwustronnym..

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres i
sposob wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z pomieszczeniem, w ktorym ma by¢ wykonane ¢wiczenie,
2) zapoznac si¢ z dokumentacjg projektowa pomieszczenia,

3) zapozna¢ si¢ dokumentacjg techniczng $cianki dziatowej krzywoliniowe;j,
4) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dokona¢ potrzebnych pomiaréw w pomieszczeniu,

6) wyznaczy¢ potozenie §ciany dziatowej,

7) zamontowac profile,

8) zamontowac jedng warstwe plyt g-k,

9) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

10) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego,

- ¢wiczenia praktyczne,

- pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne::
— dokumentacja projektowa,
— profile stalowe,
— piyty g-k,
— narzegdzia 1 sprzet do montazu,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu $ciany wykonanej z ptyt g-k. konczacej si¢ przy podtodze

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres
sposob wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ ze $cianka, w ktorej ma by¢ wykonane spoinowanie,
2) wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

5) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci Scianki dziatowej,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
- metoda tekstu przewodniego

- ¢wiczenia praktyczne

- pokaz z objasnieniem

Srodki dydaktyczne:
— fragment $ciany dzialowej wykonanej z plyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— narz¢dzia do spoinowania,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu naroza $ciany dzialowej wykonanej z plyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres
sposob wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ ze $cianka, w ktorej ma by¢ wykonana obrobka naroza,

2) okresli¢ sposdb obrobki zaleznie od rodzaju naroza (zewngtrzne/wewngtrzne),
3) wybraé poziom jako$ci spoinowania,

4) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,
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6) wykona¢ obrobke wskazanego naroza $cianki dziatlowe;j,
7) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
pokaz z instruktazem, ¢wiczenia produkcyjne

Srodki dydaktyczne::

fragment $Sciany dziatowej wykonane;j z ptyt g-k.
materiaty do wykonywania spoin,

narzg¢dzia do spoinowania,

materiaty do wykonczenia naroza,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Wykonaj badanie tolerancji Sciany dziatowej z ptyt g-k.

Wskazdéwki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres

sposob wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac si¢ ze $ciankg dziatowa, ktorej ma by¢ wykonane badanie tolerancji,
2) zbadac czy $cianka jest juz wykonana i wykonczona,

3) dobra¢ potrzebny sprzet pomiarowy

4) dokona¢ potrzebnych pomiarow $cianki i zbadanie tolerancji wykonania,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
- metoda tekstu przewodniego,

- ¢wiczenia praktyczne,

- pokaz z obja$nieniem.

Srodki dydaktyczne::
fragment $Sciany dziatowej wykonane;j z ptyt g-k,
narzg¢dzia miernicze,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narzedzi pomiaru dydaktycznego

TEST1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz scian dzialowych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadanial, 2,4,5,6,7,8,9, 11, 13, 14, 16, 17, 19 — z poziomu podstawowego,
— zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowg odpowiedzZ uczen otrzymuje 1 punkt. Za ztg odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidlowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nast¢pujace normy wymagan — uczen otrzyma nast¢pujace

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

— dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[38}
3 . . T . 5 Poprawna
2 | operacyjny (mierzone osiagnieci ni S |§¢& .y
§ Cel operacyjny (mierzone osiggnigcia ucznia) +§3 S £ | odpowieds
Z LT
Wymieni¢ najwazniejsze parametry Sciany -sztywnos¢
1 dziatowe;j A p -wytrzymatos¢
' -izolacyjnos¢ akustyczna
-ognioodpornos$¢
-ptyty gipsowo-kartonowe
-profile stalowe
Wymieni¢ podstawowe elementy konstrukcji -izolacja z wetny mineralnej
2. |S$ciany dziatowej w systemach suchej A P
- masa szpachlowa
zabudowy .
spoinowa
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Okresdli¢ ile wynosi masa Sciany dziatowej z

3. ptyt w standardowej wersji /grubos¢ 12,5 cm/: PP a

« pojedyncza konstrukcja z
dwustronnym,
jednowarstwowym
poszyciem plytami.

« pojedyncza konstrukcja z
dwustronnym,

4. |Wymieni¢ gldwne systemy §cian dzialowych P dwuwarstwowym )
poszyciem plytami.

e podwojna konstrukcja z
dwustronnym,
dwuwarstwowym
poszyciem plytami.

« §ciana instalacyjna

Wymieni¢ jakie materiaty stosuje si¢ do

S. izolacji akustycznej $cian dziatlowych P b

1-plyta g-k,

Okresli¢ poszczegdlne elementy 3-profil poziomy,

6. konstrukcyjne $ciany dziatlowej P 7-tasma uszczelniajaca,

8-warstwa izolacyjna.

Okresli¢, gdzie stosuje si¢ znajdujacy si¢ w

£ pkt. 6 system $ciany dziatowej P a
Okresli¢ system $ciany dzialowej znajdujacy

8. si¢ na rysunku P ¢
Okresli¢ wysokos$¢ $ciany o pojedynczej

9. |konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym P b
poszyciem plytami
Okresli¢, ile wynosi maksymalnie wysoko$¢
Sciany o podwdjnej konstrukeji z

10. dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem PP b
plytami
Wskaza¢ charakterystyczne elementy dla nizej
umieszczonej sciany 0 podwdjnej konstrukcji z

11. dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem P ¢
ptytami
Okresli¢, gdzie stosuje si¢ §ciany 0 podwojne;j

12. | konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym PP c
poszyciem ptytami

2. Profil stupkowy CW

4. Przewiazka z ptyt g-k H2

. . o 7.Systemowa masa
13. Nazwac poszczegolne elementy $ciany P |szpachlowa spoinowa, tasma

dzialowej instalacyjne;j

spinowa i masa
szpachlowanie koncowa

8. Tasma uszczelniajaca szer.
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50 mm

Wymieni¢ podstawowe etapy montowania

a) wyznaczanie potozenia
b) montowanie konstrukcji

14. $ciany dzialowe;. P 3) plyt.owame.
) spoinowanie
e) wykanczanie powierzchni
- zakonczone wszystkie
roboty ,,mokre”,
- zostata zamontowana
Wymieni¢ podstawowe wymagania, ktore stolarka okienna.
15. | umozliwiajg rozpoczeCie montazu $ciany PP |- utrzymanie temperatury w
dziatowej z ptyt g-k pomieszczeniach
conajmniej10° C.,
-utrzymanie wilgotnosci
nieprzekraczajacej 70%.
Okresli¢ gdzie nalezy zaznaczy¢ lini¢ przy
16. | wyznaczaniu polozenia $ciany na podstawie P a
dokumentacji
17. | Okresli¢ kolejno$¢ mocowania profili P b
Narysowa¢ konstrukcje profili w oknach |
18. | swietlikowych o szeroko$ci pasa naswietla PP
1150 mm !
19 Wymieni¢ kolejnos¢ czynnosci przy p b
" | przycinaniu ptyt
- odchylenia powierzchni od
ptaszczyzny czyli czy
wstepuja pofalowania
powierzchni $ciany,
- odchylenia krawedzi
plaszczyzny od linii prostej
czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i
poziomie ~ w  miejscach
Wymieni¢ podstawowe tolerancje wymiarowe przecigcia si¢ dwoch
20 przebiegu  wykonanych plaszczyzn i PP ptaszczyzn np. naroznikéw

krawedzi, ktore  beda oceniane podczas
odbioru wykonanych prac

wewnetrznych, naroznikow
zewnetrznych $cian,

- odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
pionowego,

- odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego,

- odchylenie przecinajacych sig¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

powmn

No o

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowi¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonhczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

1.

2.
3.
4

~

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o roéznym stopniu trudnosci. S3 to zadania: otwarte, z luka
I wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajagc w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przypadku pomyltki nalezy bledna
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidtowa.

Test sktada si¢ z dwdch czesci o roznym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
13, 14, 16, 17, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 10, 12, 15, 18, 20 - poziom
ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudno$é, wtedy odtoz jego rozwigzanie
na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH
1. Wymien najwazniejsze parametry $ciany dziatowe;j:

3. Okresl ile wynosi masa Sciany dziatowej z ptyt w standardowej wersji /grubos¢ 12,5 cm/:
a) 25kg/m?
b) 65 kg/m?
c) 125 kg/m?,
d) 165 kg/m?,

4. Wymien gltéwne systemy $cian dziatowych.

5. Jaki materiat stosuje si¢ do izolacji akustycznej $cian dziatowych.
a) styropian,
b) weln¢ mineralna,
c) pianki izolacyjne,

d) rozne.
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6. Opisz poszczegolne elementy konstrukcyjne Sciany dziatowej oznaczone cyframi:

2l
7 5 3
) - ,
D) B ,
C) T e ,
A) B

7. System $ciany dziatowej znajdujacy si¢ w pkt. 6 stosuje sig:
a) w obrgbie jednego mieszkania,
b) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami,
€) migdzy lokalami,
d) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami a korytarzem
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8. System $ciany dziatowej znajdujacy si¢ na rysunku to:

n <~ N =~ @ N

a) podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami,
b) Scianka instalacyjna,

c) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami,
d) S$cianka zwykta z ptyt gipsowo-kartonowych.

9. Wysoko$¢ $ciany o pojedynczej konstrukeji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem
ptytami wynosi:

a) 4,5m,
b) 5,0m,
c) 6,5m,
d) 7,0m.

10. Maksymalna wysokos¢ Sciany o podwojnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym
poszyciem ptytami wynosi:

a) 5,0-7,0m,

b) 6,5-10,0 m,
c) 75-110m,
d) 9,0m.
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11. Charakterystyczne elementy dla nizej umieszczonej $ciany 0 podwojnej konstrukcji z
dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plytami to:

a) 8 —tasma izolacyjna,

b) 9- welna mineralna

c) 2-drugi pionowy profil stalowy
d) 7-systemowa masa szpachlowa

12. Sciany 0 podwdjnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem phytami
stosuje si¢:
a) W obrebie jednego mieszkania,
b) w budynkach biurowych, pomigdzy pokojami,
) jako miedzylokalowe,
d) w budynkach biurowych, pomi¢dzy pokojami a korytarzem.
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13. Opisz poszczegdlne elementy $ciany dzialowej instalacyjnej 0znaczone cyframi:

4 4
A) A ,
D) 8- ,
C) 2 e ,
Q) T

) PSP ,
D) ,
L) et ,
) e ,
) et ,

15. Wymien podstawowe wymagania, ktoére umozliwiaja rozpoczgcie montazu Sciany
dzialowej z ptyt g-k:

) PSP ,
D) ,
L) ettt e ,

16. Lini¢ przy wyznaczaniu potozenia $ciany na podstawie dokumentacji nalezy zaznaczy¢ na:
a) osi $ciany,
b) linii zewngtrznej $ciany,
c) krawedzi zewngtrznej profilu,
d) obu liniach zewnetrznych $ciany.
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17. Mocowania profili okresla si¢ w nastepujacej kolejnosci:
a) pionowe a potem poziome
b) skrajne poziome, skrajne pionowe, pozostale,
C) zawsze z jednej strony,

d) zawsze najpierw zewngtrzne.

18. Narysuj konstrukcje profili w oknach swietlikowych 0 szerokosci pasa naswietla 1150 mm.

19. Kolejnos¢ czynnosci przy przycinaniu ptyt jest nastgpujaca:
a) przecigcie kartonu po drugiej stronie ptyty, przetamanie rdzenia
gipsowego, jednostronne nacigcie ptyty (od strony licowej) nozem monterskim
b) jednostronne nacigcie ptyty (od strony licowej) nozem monterskim, przetamanie
rdzenia gipsowego, przeciecie kartonu po drugiej stronie plyty.,
c) dowolna kolejnosc,
d) przecinanie jednorazowe pilarka.

20. Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plaszczyzn
1 krawedzi, ktore beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac:

Q) e ,
D) ,
) e ,
Q) ,
) e
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....veiii

Montaz Scian dzialowych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Nume_r Odpowiedzi Punktacja

pytania
1 a b c
2 a b c
3 a b c
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b c d
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d

a b C d e
14
a b C d e

15
16 a b c d
17 a b c d
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18

19

20

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz Scian dzialowych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadanial, 2,4,5,6,8,9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19 — z poziomu podstawowego,
— zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zlg odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[38}
.E _9 ;g
€ |celo . . T . 5 e & |Poprawna
< peracyjny (mierzone osiagnigcia ucznia) | & |5 & o
N 23|58 E odpowiedz
pd sl &g
Okreslic¢ ksztalty Scian dziatowych O przebiegu prostym i
1 montowanych w systemie suchej zabudowy. B P tukowym
a. tak
2. | Okresli¢ ognioodpornos¢ $cian z ptyt g-k. B P
Okresli¢, ktore materiaty stosowane w
3. |budowie $cian z plyt g-k. maja wiasnos$ci C PP |Plyta g-k, wetna mineralna
izolacyjne.
- migdzylokalowe,
- W obrebie jednego
mieszkania
4 Okresli¢ zakres stosowania $cian systemow 5 P -w budynkach biurowych,
" |suchej zabudowy. pomiedzy pokojami,
- w budynkach biurowych,
pomigdzy pokojami a
korytarzem
5 Okresli¢ zasady wykonywania zaktadek B P Dla profilu CW 100-1 m,
* | profili. Dla profilu CW 75-0,75 m
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Wykona¢ rysunek $ciany o konstrukcji

6. | pojedynczej z dwustronnym, dwuwarstwowym P o
obtozeniem ptytami g-k. ‘ Jﬂ
. Okresli¢, jaka konstrukcje $cian dzialowych z PP écilanyhna.konstrflvlfcji.
" | plyt g-k. stosuje si¢ jako migedzylokalowe podwojnej z protiiami
phte 1 Sie) ey rozdzielonymi
Podwojna konstrukcja z
8 Okresli¢ system $ciany dziatlowe]j znajdujacy P dwustronnym,
* | si¢ na rysunku dwuwarstwowym poszyciem
ptytami
Okresli¢ wysokos$¢ Sciany o pojedynczej
9. |konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym P a) 5m,
poszyciem ptytami b) 11m.
Okresli¢ zasady montazu ptyt/czy wykonuje o
10. | si¢ przesuniecie/ w $cianach p ¢) tak, o przesuniciu ok. 60
wielowarstwowych. cm.
Okresli¢ sposob uktadania ptyt w $cianach | |
11. wysokich. PP
Narysowac¢ przekroj sciany dzialowej :
12. 1. o PP '
instalacyjnej. f [
g
Wymieni¢ elementy stosowane przy
13. | montowaniu urzadzen instalacyjnych w P c
$cianach instalacyjnych z plyt g-k.
- wykonanie konstrukcji z
profili stalowych,
o o - utoZenie welny mineralne;j,
14. Wym1en1c.p0’ds.tawow.e zanlk'aj ace etapy P |- oplytowanie oraz uzycie
montowania $ciany dzialowe;. . L
tasmy zbrojacej,
- szpachlowanie potaczen.
15, Okresli¢ rodzaj ptyt g-k stosowanych do PP c

montazu $ciany dziatowej tukowe;j
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Wymieni¢ materiaty stosowane do zbrojenia

16. danego rodzaju naroza. P ¢
17. | Okresli¢ zaglebienie wkretow. P c
18. | Okresli¢ cykle szpachlowania wkretow. P b
a) jednostronne  nacigcie
plyty (od strony licowej)
nozem monterskim,
19 Okresli¢ kolejno$¢ czynnosci przy przycinaniu P b)  przetamanie
" plyt rdzenia gipsowego,
C) przeciecie kartonu po
drugiej stronie plyty.
Okresli¢ cel stosowania materialu gﬁr(;)rmnarlue n?illaélzhwosm
20. gruntujgcego. PP ptyty y

szpachlowej.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1. Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu 2z CcO najmniej

jednotygodniowym wyprzedzeniem.

Omowic¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidéw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.

Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych,

jakie beda w tescie.

Omowic¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony

na udzielanie odpowiedzi.

8. Stworzy¢ odpowiednig atmosfere¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

9. Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajagcym sie
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

10. Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

11. Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

12. Przeprowadzi¢ analize uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

13. Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejgtnosci.

14. Opracowa¢ wnioski do dalszego postgpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

powmn

No o

Instrukcja dla ucznia

1.

2
3.
4

~

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

. Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadah o réznym stopniu trudno$ci. Sa to zadania: otwarte, z luka
i wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przypadku pomylki nalezy btedna
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidlowa.

Test sktada si¢ z dwdch czgéci o réznym stopniu trudnos$ci: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13,
14, 16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 11, 12, 15, 20 - poziom
ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy be¢dziesz miat satysfakcje¢ z wykonanego zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtdz jego rozwigzanie na
pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

Sciany dziatowe w systemie suchej zabudowy moga by¢ o przebiegu:
a) tylko prostym,
b) tylko tukowym,
C) prostym i tukowym,
d) dowolnym.

Scianka wykonana z ptyt g-k. charakteryzuje sie duza ognioodpornoscia:
a) tak,
b) nie.

Wymieh materiaty lub parametry $ciany z ptyt g-k., ktore powoduja wysoka izolacyjnos¢
akustyczna:

Zakladka przy taczeniu profili dla §cian wysokich powinna wynosi¢ co najmniej dla:
a) profilu CW 100 — 1,0 m, dla profilu CW 75-0,75 m,
b) wszystkich profili - 1 m,
c) obu-25cm.
d) obu profili — 0,75 m.

Wykonaj rysunek sciany dziatowej z ptyt g-k. 0 pojedynczej konstrukcji z dwustronnym,
dwuwarstwowym poszyciem plytami i oznacz jej elementy:
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7. Napisz, jaka konstrukcje S$ciany dziatlowej z plyt g-k. stosuje si¢ jako $ciany
miedzylokalowe:

8.  Okresl system $ciany dziatlowej znajdujacy sie na rysunku:

a) podwojna konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami,
b) Scianka instalacyjna,

€) pojedyncza konstrukcja z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami,
d) Scianka zwykta z ptyt gipsowo-kartonowych..

9.  Okresl wysokosci $cian 0 podanych konstrukcjach:
a) 0 pojedynczej konstrukeji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem ptytami - ....,
b) 0 podwdjnej konstrukcji z dwustronnym, dwuwarstwowym poszyciem plytami-.....,

10. Przy ukladaniu wielu warstw plyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé pionowe
przesunigcie krawedzi 0:

a) dowolnym przesunigciu,
b) 0cm,

C) przesunigciu ok. 60 cm,
d) Y szerokosci plyty.
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11

. Narysuj prawidlowe mocowanie ptyt na ruszcie.

12. Narysuj przekroj $ciany dziatlowej instalacyjnej i nazwij jej charakterystyczne elementy:
13. Przy montazu na $ciance dziatowej z ptyt g-K. urzadzen sanitarnych nalezy:

14.

15.

16.

e) dodatkowo wzmocni¢ $cianke ptytami,
f) dodatkowo wzmocni¢ $cianke profilami,
g) stosowaé specjalne stelaze montazowe,

h) wykona¢ fragment $cianki z innych materiatow.

Wymien podstawowe zanikajace etapy montowania $ciany dziatowe;j:
) PR ,
D) e ,
L) ettt e ,
) P
Do wykonania $cian tukowych z ptyt g-k. najlepiej stosowac:

a) wszystkie rodzaje ptyt

b) ptyty grubosci 12,5 mm,

C) specjalne ptyty g-k o grubosci 6 mm, zbrojone wtoknem szklanym,
d) specjalne ptyty krzywoliniowe.

Do zbrojenia narozy wewngtrznych i zewngtrznych stosuje si¢:
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17.

18.

tasmy papierowe do obu rodzajow narozy,

do narozy wewngtrznych mozna nie stosowac zbrojenia,

tasmy papierowe do wewngtrznych a aluminiowe do zewngtrznych,
tylko zbrojenie aluminiowe.

Prawidtowe zaglebienie wkretdéw powinno wynosic:
by¢ rowne z powierzchnig ptyty,

0,5 mm,

0,5-1,0 mm,

co najmniej 1 mm.

Ile razy i w jakich cyklach szpachlujemy wkrety?

Raz przy szlifowaniu finiszowym,

Dwa razy: raz przy szlifowaniu spoin, drugi przy szlifowaniu finiszowym ,
Raz przy szlifowaniu spoin,

Zalezy to od zaglgbienia wkregtow.

Wymien kolejno$¢ czynnosci przy przycinaniu ptyt:
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviei i

Montaz Scian dzialowych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Nume_r Odpowiedzi Punktacja
pytania

1 a b o

2 a b

3

4 a b c

5 a b c

6

7 a b c

8 a b c

9 a b

10 a b c

11

12

13 a b C

14 a b c d

15 a b C

16 a b C
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17

18

19

20

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu Poradnik dla nauczyciela ,,Montaz sufitéw podwieszanych”, ktory
bedzie pomocny w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztatcacej w zawodzie monter
zabudowy i robdt wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

wymagania wstepne,

wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

przyktadowe scenariusze zajec,

propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztaltowanie u uczniow umiejgtnosci
praktycznych,

wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byly prowadzone roznymi metodami ze
szczegolnym uwzglednieniem:

pokazu z objasnieniem,
tekstu przewodniego,
metody projektow,
¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zrdéznicowane, poczawszy od samodzielnej
pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci ucznia, nauczyciel moze
postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan testowych, zawierajagcym réznego
rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano roéwniez:

plan testu w formie tabelarycznej,
punktacje zadan i ocen,
propozycje norm wymagan,
instrukcj¢ dla nauczyciela,
instrukcj¢ dla ucznia,

karte odpowiedzi,

zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz sufitéw podwieszanych”
uczen powinien umiec:
— stosowac¢ terminologi¢ budowlana,
— odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,
— postugiwac si¢ dokumentacja budowlana,
— zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii 1 przepisami bhp,
— transportowa¢ materialy budowlane,
— korzysta¢ z r6znych zrodet informacji,
— rozpoznawaé materialy stosowane w systemach suchej zabudowy,
— przygotowywac zaprawy gipsowe,
— dobiera¢ narzedzia i sprzet do robét montazowych,
— wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
— wykonywac¢ rusztowania do robot budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umiec:

— przygotowac stanowisko do montazu oktadzin sufitowych,

— zgromadzi¢ i przygotowa¢ materiaty do montazu sufitow podwieszanych,

— dobraé narzedzia i sprzgt do montazu sufitow podwieszanych,

— przygotowa¢ miejsce sktadowania i magazynowania materialbw do montazu oktadzin
sufitowych,

— wykona¢ montaz sufitow podwieszanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania robot,

— transportowa¢ materialty do montazu sufitow podwieszanych,

— wytyczy¢ potozenie sufitéw podwieszanych,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu sufitow podwieszanych,

— dobra¢ i zamontowac profile do montazu sufitow podwieszanych,

— zamontowac ptyty do profili,

— dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji sufitow podwieszanych,

— ulozy¢ izolacj¢ migdzy ptytami,

— dobra¢ sposdb naprawy uszkodzonych sufitow podwieszanych,

— naprawi¢ uszkodzone elementy suchej zabudowy,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrobka narozy zewngtrznych,
czyszczenie plyt,

— sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu sufitéw podwieszanych,

— oceni¢ jako$¢ montazu sufitow podwieszanych i robot wykonczeniowych,

— wykona¢ kalkulacje kosztow materialdéw 1 montazu sufitéw podwieszanych.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

Osoba prowadzaca .......c.vvriiieiiiie i
Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow 712905.Z1.
Jednostka modutowa: Montaz sufitéw podwieszanych 712905.21.02

Temat: Dobieranie konstrukcji no$nej sufitu podwieszanego.

Cel ogolny: Poznanie rozwigzan materialowo-konstrukcyjnych konstrukcji nosnej sufitow
podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— okresli¢ rodzaje konstrukcji nosnych stosowanych w systemach sufitow  podwieszanych
z ptyt gipsowo-kartonowych,

— wyjasni¢ sposob doboru konstrukcji no$nej do sufitu podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych,

— okresli¢ konstrukcje poszczegdlnych rodzajow sufitow podwieszanych.

Metody nauczania—uczenia sie:
— metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniow:

— indywidualna,

Srodki dydaktyczne:

— zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego ucznia,
— instrukcja pracy metodg przewodniego tekstu,

— pytania prowadzace,

— przybory kreslarskie.

Czas: 150 min.
Przebieg zajeé:

Zadanie dla ucznia
Przedmiotem zadania jest okreslenie rozwigzan konstrukcji nosnych sufitow podwieszanych
z ptyt gipsowo-kartonowych.

FAZA WSTEPNA
Czynno$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie ucznidow z praca
metoda przewodniego tekstu.

FAZA WELASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACIJI
4. Kiedy stosowanie sufitow podwieszanych z ptyt g-k jest uzasadnione?
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5. Jakie warunki pracy elementéw sufitu podwieszanego warunkujg ich inne wykonanie niz,

np. $cian dziatowych?

Jakie rodzaje konstrukcji nosnych stosuje si¢ w sufitach podwieszanych z ptyt g-k?

7. Jakie warunki bierze si¢ pod uwagg przy projektowaniu konstrukcji nosnej sufitu
podwieszanego?

8. Jakie rodzaje konstrukcji no$nych dobiera si¢ do sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych?

o

PLANOWANIE

3. Ustal, w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.

4. Ustal, gdzie mozesz znalez¢ informacje dotyczace technologii systeméw sufitow
podwieszanych

USTALANIE

4. Nauczyciel ustala z uczniami kolejnos$¢ czynnosci.

5. Uczniowie otrzymujg materiaty niezbedne do wykonania zadania.
6. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE

5. Wypisz materialy stosowane do wykonania konstrukcji no$nych sufitow podwieszanych.

6. Wypisz warunki pracy ptyt gipsowo-kartonowych w sufitach podwieszanych.

7. Wypisz warunki jakie trzeba wzia¢ pod uwagg przy projektowaniu konstrukcji nos$nej sufitu
podwieszanego.

8. Narysuj przekroje konstrukcji no$nych sufitéw podwieszanych jakie si¢ stosuje.

SPRAWDZANIE

3. Czy poprawnie zostaty okreslone warunki doboru konstrukeji no$ne;j?

4. Czy prawidlowo zostaty okreSlone konstrukcje poszczegdlnych rodzajow sufitow
podwieszanych?

FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktére etapy ¢wiczenia sprawitly im najwiece]
trudnos$ci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje jakie nowe, wazne umiejetnosci
zostaly wyksztatcone, jakie wystgpity nieprawidtowosci.

Praca domowa

Odszukaj w dostepnych zrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rdzne konstrukcje
sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies i przedstaw na
zajeciach .

Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢, trudnosci podczas
realizowania zadania 1 zdobytych umiejetnosci, materialéw dydaktycznych,

— analiza aktywnosci uczniow podczas zajec.
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Scenariusz zajec 2

Osoba prowadzaca .......c.evriiiniiii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia zabudowy $cian, sufitow i dachow 712905.Z1.

Jednostka modutowa: Montaz sufitéw podwieszanych 712905.21.02

Temat: Montowanie konstrukcji no$nej krzyzowej dwupoziomowej sufitu

podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych.

Cel ogolny: ksztaltowanie umiejgtnosci montazu konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego z ptyt

gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

dobra¢ materiaty 1 sprzgt do montazu konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego,
zorganizowac stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
wykona¢ montaz konstrukcji nos$nej krzyzowej dwupoziomowej,

oceni¢ wykonang przez siebie pracg.

Metody nauczania—uczenia si¢:

pokaz z instruktazem.

Formy organizacyjne pracy uczniow:

zespolowa

Czas: 240 min.

Srodki dydaktyczne:

model konstrukcji nosnej,

dokumentacja techniczna,

profile,

akcesoria,

podstawowy sprzet mierniczy,

wkretarka,

wiertarka,

instrukcje bhp,

literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.

Przebieg zajec:

3. Sprawy organizacyjne.

4. Nawigzanie do tematu, oméwienie celow zajec.

5. Instruktaz bhp.

6. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.
7. Realizacja tematu:

FAZA 1

Nauczyciel:
— zapoznaje uczniow z dokumentacje techniczng sufitu podwieszanego,
— omawia wybrany rodzaj konstrukcji nosnej,
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— Wwyznacza potozenie sufitu podwieszanego,

— wyznacza potoznie elementow konstrukcji nosnej,

— dobiera materiaty (profile, akcesoria) i narzg¢dzia,

— montuje profile do elementoéw konstrukcyjnych pomieszczenia,

FAZA 2
— wybrani uczniowie wykonujg montaz konstrukcji nosnej.

FAZA 3
— wykonanie montazu fragmentu konstrukcji no$nej przez wszystkich uczniow,
— nauczyciel ocenia opanowanie wszystkich czynno$ci montazu przez uczniow.

8. Po wykonaniu montazu uczniowie zadaja pytania, zglaszajg watpliwosci 1 problemy.

Zakonczenie zajeé

5) kazdy z uczniéw wskazuje swoje mocne i stabe strony.

6) nauczyciel analizuje prace uczniow i stwierdza, czy praca przebiega prawidtowo.
7) uczniowie prezentujg swojg pracg wedtug kolejnosci wykonanych prac.

8) grupa wspolnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.
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5. CWICZENIA

5.1. Systemy sufitéw podwieszanych

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Opisz elementy konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawionej na rysunku przez
nauczyciela.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwi¢ jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

11) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg sufitow podwieszanych mocowanych na profilach CD60
(material nauczania rozdz.4.1.1),

12) zapoznac¢ si¢ z rysunkiem przedstawionym przez nauczyciela,

13) opisa¢ na rysunku nazwy elementow konstrukcji sufitow podwieszanych,

14) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

15) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
— przybory kreslarskie,
— rysunki konstrukcji sufitow podwieszanych.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunkach w rzucie i przekroju oktadzine sufitowg montowang na profilach
CD60.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i
technik¢ wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja okladziny sufitowej mocowanej na profilach CD60 (materiat
nauczania rozdz. 4.1.1),

2) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

3) narysowac rzut i przekroj oktadziny sufitowe;j ,

4) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
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5) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— blok techniczny formatu A4,
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Dokonaj klasyfikacji sufitow podwieszanych wykonanych w technologii suchej zabudowy
ze wzgledu na sposob montazu konstrukcji no$ne;.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykonaé¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z rodzajami konstrukcji sufitbw podwieszanych mocowanej na profilach
(materiat nauczania rozdz. 4.1.1),

2) zapozna¢ si¢ z rysunkami lub zdj¢ciami przedstawionymi przez nauczyciela,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) na kazdym rysunku/zdj¢ciu podpisac rodzaj konstrukcji nosnej sufitu podwieszanego,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— blok techniczny formatu A4,

— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
— spinacze,

— zdjecia lub rysunki sufitow.

5.2. Etapy montowania systemow sufitow podwieszanych
5.2.1. Cwiczenia
Cwiczenie 1

Wyznacz plozenie sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej na podstawie
dokumentacji projektowej pomieszczenia. Zaznacz to potozenie na wszystkich czterech
przegrodach konstrukcyjnych.
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Wskazdéwki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Nauczyciel przedstawi Ci dokumentacje projektowg potrzebng do wykonania tego ¢wiczenia
Twoim zadaniem jest wyznaczenie poziomu sufitu podwieszanego na scianach konstrukcyjnych.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ sie¢ z konstrukcjg jednopoziomows sufitu podwieszanego material nauczania
rozdz. 4.2.1),

2) zapozna¢ si¢ z dokumentacjg projektowa pomieszczenia,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ narzedzia i sprzet do wyznaczania poziomu sufitu podwieszanego,

5) wyznaczy¢ potozenie sufitu na przegrodach konstrukcyjnych pomieszczenia,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— dokumentacja projektowa pomieszczenia,
— narz¢dzia miernicze
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.2.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Na wczesniej wyznaczonym potozeniu  sufitu  podwieszanego o0  konstrukcji
jednopoziomowej zamocuj profile.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i
technike wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczeh powinien:

1) zapozna¢ si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego
(materiat nauczania rozdz.4.2.1),

2) zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomieszczeniu,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobrac profile, akcesoria i sprzet potrzebny do mocowania profili,

5) zamocowac profile do konstrukcji jednopoziomowej,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
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— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

— profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
— narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdziatu 4.2 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 3
Na wcezesniej wyznaczonym potozeniu sufitu podwieszanego o konstrukcji dwupoziomowej
zamocuj profile.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres i
technik¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ ze sposobami mocowania profili w konstrukcji sufitu podwieszanego
(material nauczania rozdz.4.2.1),

2) zapozna¢ si¢ z wyznaczonym poziomem sufitu podwieszanego w pomieszczeniu,

3) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobrac profile, akcesoria i sprzet potrzebny do mocowania profili,

5) zamocowa¢ profile do konstrukcji dwupoziomowej,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

— profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
— narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdziatu 4.2 poradnika dla ucznia,

5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia
Cwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt g-k. wskazanego
przez nauczyciela.

Wskazdéwki do realizacji:
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Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres i

technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

8) zapozna¢ si¢ z konstrukcja sufitu, ktorego ma by¢ wykonane spoinowanie,
9) wybraé poziom jako$ci spoinowania,

10) wybra¢ sposob spoinowania,

11) zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

12) dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

13) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci sufitu,

14) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

15) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
pokaz z objasnieniem,

metoda tekstu przewodniego,

¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:

fragment sufitu podwieszanego wykonanego z ptyt g-k.
materiaty do wykonywania spoin,

narzg¢dzia do spoinowania,

literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2

Dokonaj obrobki fragmentu naroza wewngtrznego migdzy sufitem podwieszanym

wykonanym z ptyt g-k a Scianka.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowié jego zakres 1

technik¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

9) zapoznac si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrobka naroza wewngtrznego,
10) okresli¢ sposdb obrobki naroza,

11) wybra¢ poziom jakos$ci spoinowania,

12) wybrac sposob spoinowania,

13) zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

14) dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

15) dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewnetrznego,

16) wykona¢ obrobke wskazanego naroza,

17) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

18) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
pokaz z objasnieniem,
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— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— narzedzia do spoinowania,
— materialy do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewngtrznego stanowigcego fragment sufitu
podwieszanego wykonanego z ptyt g-k.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktérym ma by¢ wykonana obrobka naroza zewnetrznego,
okresli¢ sposob obrobki naroza,

wybra¢ poziom jakosci spoinowania,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

dobra¢ materiaty do obrobki naroza zewnetrznego,

dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

wykona¢ obrébke wskazanego naroza,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem,
— metoda tekstu przewodniego,
— ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— fragment sufitu wykonanego z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— materialy do wykonania naroza zewngtrznego,
— narzedzia do spoinowania,
— materialy do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narzedzi pomiaru dydaktycznego

TEST 1

Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,Montaz sufitow
podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadanial, 2,4,5,6,8,9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 — z poziomu podstawowego,
— zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktoéw. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

Nr zadania

Poprawna

Cel operacyjny (mierzone osiggnigcia ucznia) odpowiedz

Kategoria
Poziom
wymagan

celu

Wymieni¢ najwazniejsze zalety sufitow -szybki montaz
podwieszanych -regulowana wysoko$¢
konstrukcji

A P |-tatwo$¢ wykonania izolacji
-fatwo$¢ montowania
instalacji o§wietleniowych,
wentylacyjnych, itp.

-ptyty gipsowo-kartonowe

-profile stalowe
Wymieni¢ podstawowe elementy konstrukcji -materialy izolacyjne
sufitow podwieszanych w systemach suche;j A P

zabudowy - wieszaki

- materiaty do spoinowania
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Okresli¢ ile wynosi rozstaw blachowkretow

3. | wzdhuz profili PP b
— konstrukcja
jednopoziomowa.
4 Wymieni¢ gléwne rodzaje konstrukcji sufitow P — konstrukcja
* | podwieszanych. dwupoziomowa,
— oktadzina sufitowa.
Wymieni¢ sposoby mocowania ptyt g-k. w i )
5. |sufitach podwieszanych. P c) mocowanie mechaniczne
Rozpozna¢ uktady ptyt w suficie ajuklad poprzecziy,
6. podwieszanym. P |b) uktad podtuzny
7. | Okresli¢ warunki uktadania ptyt sufitowych. PP ¢) kierunek o$wietlenia
8. |Rozpozna¢ konstrukcje sufitu podwieszanego P b) oktadzina sufitowa
Okresli¢ typ wieszakow stosowanych do
9 | mocowania profili w suficie podwieszanym. P ES
Okresli¢, jakie zestawy profili stosuje si¢ do
10. | konstruowania rusztow sufitowych. PP ¢
a) 4-wieszak
1 Rozpozna¢ elementy konstrukcji sufitu P b) 2-profil nosny CD
* | podwieszanego. c) 3-profil przyscienny UD
d) 1-ptyta g-k.
12 Rozp(_)znac rodzaj konstrukcji sufitu P krzyzowa dwupoziomowa
podwieszanego.
Okresli¢ odlegtos¢ wieszaka od potaczenia
13. . . . PP b
profili warstwy glowne;.
14, Ok?esh.c odleglo§c miejsc polaczenia PP c
sgsiednich profili.
15 Okresli¢ rodzaj profili stosowanych jako P c
" | przyscienne.
Okresli¢ sposob docinania ptyt w oktadzinach
16. : P C
sufitowych.
a) potozenie masy
szpachlowej
17. | Okresli¢ kolejno$¢ spoinowania w PSG 1. P | b) wtopienie taSmy zbrojacej
C) ponowne potozenie masy
szpachlowej
Okresli¢, jakie roboty nalezy wykona¢ przy
18. R ) c
poziomie PSG 3.
19. | Okresli¢ zakres robdt przy poziomie PSG 4. P Polozenie cienkie) warstwy

(do 3 mm) tynku gipsowego
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20.

- odchylenia powierzchni od
plaszczyzny czyli czy
wstepuja pofalowania
powierzchni $ciany,

- odchylenia  krawedzi
ptaszczyzny od linii prostej
czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i
poziomie ~ w  miejscach

przeciecia si¢ dwoch
Wymieni¢ podstawowe tolerancje wymiarowe plaszczyzn np. naroznikow
przebiegu  wykonanych plaszczyzn i B PP wewnetrznych, naroznikow
krawedzi, ktore  beda oceniane podczas zewnetrznych $cian,

odbioru wykonanych- prac - odchylenia powierzchni i

krawedzi od kierunku
pionowego,

- odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego,

- odchylenie przecinajacych
si¢ plaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

15

16
17
18

19
20
21

22.
23.
24,
25.
26.

27.
28.

. Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym

wyprzedzeniem.

. Omowi¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.
. Zapozna¢ ucznidéw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
. Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie

beda w tedcie.

. Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).
. Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.
. Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, podaé czas przeznaczony na

udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiedniag atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikdw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu unikniecie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.
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Instrukcja dla ucznia

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci. Sg to zadania: otwarte
I wielokrotnego wyboru.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zalgczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przypadku pomytki nalezy bledna
odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidiows.
Test sktada si¢ z dwoch czesci o roznym stopniu trudnos$ci: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12,
15, 16, 17, 18, 19 — poziom podstawowy, zadania 3, 7, 10, 13, 14, 20 - poziom
ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odidz jego rozwigzanie
na pozniej 1 wrd¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.

ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

21. Wymien najwazniejsze zalety sufitow podwieszanych:

22. Wymien podstawowe elementy konstrukcji sufitow podwieszanych w systemach suchej

zabudowy:

23. Okredl, ile wynosi rozstaw blachowkretéw wzdtuz profili w suficie podwieszanym?:

a) od 200 do 300 mm,
b) od 150 do 200 mm,
¢) od 100 do 300 mm,
d) od 250 do 400 mm.
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24. Wymien gtéwne rodzaje konstrukcji sufitow podwieszanych.

25. Jakimi sposobami mocuje si¢ ptyty g-k. w sufitach podwieszanych?
a) klejenie,
b) klejenie i mocowanie mechaniczne,
c) mocowanie tylko mechaniczne,

d) =zalezy od rodzaju konstrukcji.

26. Nazwij uktady montowania ptyt g-k. na sufitach podwieszanych:

27. Czym uwarunkowany jest kierunek uktadania ptyt g-k. na suficie?
e) wielko$cig pomieszczenia,
f) rodzajem konstrukcji sufitu podwieszanego,
g) kierunkiem o$wietlenia stonecznego,

h) brak uwarunkowan.
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28. System sufitu podwieszanego znajdujacy si¢ na rysunku to:

a) konstrukcja jednopoziomowa,
b) oktadzina sufitowa,
c) konstrukcja dwupoziomowa,

29. Jaki typ wieszakow stosuje si¢ do zmocowania profili przy suficie podwieszanym gdy jego
odlegtos¢ od stropu wynosi do 120 mm?

30. Jakie zestawy profili stosuje si¢ najczesciej do konstruowania rusztow sufitowych?
a) CD,ES,
b) UD, ES,
c) CD, UD,
d) CD,ES, UD.

31. Nazwij poszczegolne elementy sufitu podwieszanego:




I. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego przedstawiony jest na rysunku?

ii. Jaka powinna by¢ odlegto$¢ wieszaka do potaczenia profili warstwy gtownej?
e) co najmniej 20 cm,,

f) nie wigcej niz 20 cm,

g) nie mato znaczenia,

h) nie wigcej niz 30 cm.

14. Jakie powinno by¢ przesunigcie miejsca tagczenia sasiednich profili?
29. od 40 do 60 cm,
30. co najmniej 20 cm,
31. co najmniej 80 cm,
32. od 60 do 80 cm.

33. Jako przyscienne stosuje si¢ profile:

34. ES,
35. CD,
36. UD.

37. Ptyty w oktadzinach sufitowych docina si¢ tak, aby krawedz poprzeczna wypadata:
38. posrodku migdzy profilami,
39. na skraju profila,
40. na $rodku profila,
41. do 20 cm od profila.
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42. Wymien kolejno$¢ etapy spoinowaniu ptyt o krawedzi typu KS w pierwszym poziomie
szpachlowania PSG 1:

A ,
AA. ,
A, ,

46. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3 wymaga po szpachlowaniu standardowym PSG 2:
a) wyrownania wszelkich nierownosci na spoinach,
b) wyréwnania wszelkich zaglebien na caltej powierzchni piyt,
C) szpachlowania cienkg warstwa (ok. 1 mm) catej powierzchni sufitu,

d) szpachlowania warstwg o grubo$ci min. 3 mm.

47. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4 polega na:

48. Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plaszczyzn

i krawedzi, ktére beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac:

49, ,
00, ,
5 PP ,
PP ,
5 1 PP
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviei i

Montaz sufitow podwieszanych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Numer

pytania Odpowiedzi

Punktacja

10 a b c

11 a b C d

12

13 a b c

14 a b c

15 a b

16 a b c
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17

18

19

20

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,Montaz sufitow
podwieszanych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadanial, 2, 4,5, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 — z poziomu podstawowego,
— zadania 3,7, 8,9, 13, 15— z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlows odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za ztg odpowiedZ lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nast¢epujace normy wymagan — uczen otrzyma nast¢pujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

— dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 4 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[38}
= .8 g
ks . . L ) 5 c & |Poprawna
§ Cel operacyjny (mierzone osiagniecia ucznia) +§3 S E |, dpowieds
Z VAT R
Wymieni¢ najlepszy material izolacyjny )
1. stosowany do sufitow podwieszanych A P~ |welna mineralna
konstrukcja pojedyncza
2. |Rozpozna¢ konstrukcje sufitu podwieszanego. | B P
Okresli¢ zastosowanie wybranej konstrukcji
3. | sufitu podwieszanego. B PP ¢
a) zakonczenie robot
mokrych
b) zamontowanie stolarki
o ‘ ' okiennej
Wymieni¢ gléwne warunki rozpoczecia C) utrzymanie odpowiedniej
4 _ " 5 : B P Co
montazu konstrukcji sufitow podwieszanych. temperatury (powyzej 10
C)
d) utrzymanie odpowiedniej
wilgotnosci (ponizej 70%)
Okresli¢ sposoby mocowania ptyt g-k. w
5 |sufitach podwieszanych. B P b
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Rozr6zni¢ uktady ptyt w suficie

6. podwieszanym. P
7. | Okresli¢ warunki uktadania ptyt sufitowych. PP a
a) pehienie funkcji
przegrody ogniowej
Okresli¢, kiedy nalezy zaggszczac profile b) dodatkovs{e obcigzenie
8. |sufitowe. PP opra'waml' '
oswietleniowymi
c) dodatkowe obciazenie
materiatem izolacyjnym
Okresli¢ whasciwosci kotkow stosowanych do ) . )
9. | mocowania profili w suficie podwieszanym. PP | musza sig rozpreza¢ w stropie
Okresli¢, jakie profile stosuje si¢ do a) CD
10. konstruowania rusztow sufitowych. P b) UD
a) 1-profil nosny
11 Rozpozna¢ elementy konstrukcji sufitu P b) 2-profil gtowny
| podwieszanego. ¢) profil przys$cienny
12 Rozp(_)znac rodzaj konstrukcji sufitu P krzyzowa dwupoziomowa
podwieszanego.
13. Wybrgc rodzaj konstrukcji sufitu ’ pp oktadzina sufitowa
podwieszanego do danych warunkow.
Okresli¢ odlegto$¢ miejsc potaczenia
14. L . P c
sgsiednich profili.
Okresli¢ rozstaw wieszakéw w ruszcie o
15. it i : . . PP c
konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe].
Okresli¢ sposob docinania plyt w oktadzinach
16. : P c
sufitowych.
Okresli¢c  potozenie elementéw konstrukcji 8 15cm
17 krzyzowej dwupoziomowej P b) 30 cm
Y . P J c) 30cm
Okresli¢, jakie plyty stosuje si¢ do oktadzin
18. . P b
sufitowych..
i . Przesunigciu spoin
ym POIyw ' sasiednich warstwach
Zagruntowanie
20. | Okresli¢ rodzaj prac wykonczeniowych. P |zaszpachlowanej powierzchni

sufitu
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

powmn

No o

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowi¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

1.

2.
3.
4

~

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o roéznym stopniu trudno$ci. Sg to zadania: otwarte
i wielokrotnego wyboru.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przypadku pomylki nalezy btgdng
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidtowa.
Test sktada si¢ z dwdch czesci o réznym stopniu trudnosci: zadania 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20 - poziom podstawowy, zadania 3, 7, 8, 9, 13, 15 - poziom
ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudno$é, wtedy odldz jego rozwigzanie
na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1. Jaki materiat izolacyjny jest najlepszy do wykonywana sufitéw podwieszanych?

2. Jaki rodzaj konstrukcji sufitow podwieszanych w systemach suchej zabudowy
przedstawiony jest na rysunku:

3. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego wybratbys, aby zminimalizowac¢ straty
wysokosci w pomieszczeniu?

a) Konstrukcje jednopoziomows,
b) Konstrukcje dwupoziomowa,
c) Oktadzing sufitowa.

4. Wymien gtéwne warunki, ktore musza by¢ spetnione aby mozna rozpocza¢ montaz
sufitow podwieszanych.

5. Czy mozna stosowac klejenie ptyt g-k. przy montazu sufitow podwieszanych?
a) tak,
b) nie.

6. Narysuj uktad poprzeczny montowania ptyt g-k. na suficie podwieszanym:
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7. Spoiny poprzeczne przy uktadaniu ptyt na suficie powinny by¢ uktadane w stosunku do
padajacych promieni stonecznych:

a) rownolegle,
b) prostopadle,

8. Wymien czynniki powodujgce koniecznos¢ zageszczenia rozstawu profili sufitowych:

B) et ,
D) :
(o) I ,

9. Jaka ceche powinny posiada¢ kotki do mocowania konstrukeji sufitow podwieszanych

do stropu zelbetowego?

Q) L ,
D) 2- ,
C) B i ,

12. Konstrukcja sufitu podwieszanego przedstawiona na rysunku to:
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13. Jaki rodzaj konstrukcji sufitu podwieszanego zastosowalby$ w korytarzu lub matym
pomieszczeniu?

14. Przesunigcie miejsca taczenia sgsiednich profili powinno wynosi¢:

54.
55.
56.
S57.

od 40 do 60 cm,
co najmniej 20 cm,
co najmniej 80 cm,
od 60 do 80 cm.

15. Maksymalny rozstaw wieszakow, jaki moze by¢ zastosowany w ruszcie sufitéw na

konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej wynosi:
a) 120 x 120 cm,

b) 50 x100 cm,

c) 90 x 100 cm,

d) 150 x 400 cm.

16. Ptyty w oktadzinach sufitowych docina si¢ tak, aby krawedz poprzeczna wypadata:

a) posrodku miedzy profilami,
b) na skraju profili,

c) na srodku profili,

d) do 20 cm od profila.

17. Okresl potozenie elementow przy konstruowaniu sufitow krzyzowych
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dwupoziomowych:

a)

b)

c)

maksymalna odlegto$¢ osi skrajnego profilu warstwy nosnej (dolnej) od $ciany do niego
réwnoleglej nie moze przekraczac ......... cm,

maksymalna odlegto$¢ osi skrajnego profilu warstwy gldwnej (gornej)) od $ciany do
niego rownoleglej nie moze przekraczac ......... cm,

maksymalna odleglos¢ skrajnego wieszaka (liczac od S$ciany) na profilu glownym
(gornym) nie moze przekraczac ......... cm,

18. Do wykonania oktadzin sufitowych stosuje si¢ ptyty o grubosci:

a)
b)
c)
d)

19.

20.

od 10 do 12,5 mm,
co najmniej 12,5 mm,
15 mm,
min. 15 mm.

O czym nalezy pamigta¢ przy pokrywaniu wielowarstwowym ptyt w oplytowaniu

sufitow?

Co nalezy wykona¢ po zaszpachlowaniu powierzchni sufitu przed jej malowaniem
lub tapetowaniem?
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KARTA ODPOWIEDZI

IMi€ 1 NAZWISKO ....veei e

Montaz sufitow podwieszanych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Numer

. Odpowiedzi Punktacja
pytania

1

10

11 a b C

12

13

14 a b c d
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16

17

18

19

20

Razem
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Zastosowanie ptyt kartonowo-gipsowych w budownictwie, materiat instruktazowy dla szkot
budowlanych, Polskie Stowarzyszenie Gipsu, Warszawa 2004

Wykaz literatury nalezy aktualizowa¢ w miareg ukazywania si¢ nowych pozycji wydawniczych.
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Technologia zabudowy Scian, sufitow 1 dachow 712905.7Z1
Montaz obudowy konstrukcji dachow 712905.7.1.03
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1 dachow
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dziatowych podwieszanych konstrukcji
dachow

79



1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu Poradnik dla nauczyciela ,,Montaz obudowy konstrukcji dachow”,
ktory bedzie pomocny w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztalcgcej w zawodzie
monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

wymagania wstepne,

wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

przyktadowe scenariusze zajec,

propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztattowanie u ucznidow umiejetnosci
praktycznych,

wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byly prowadzone réznymi metodami ze
szczegolnym uwzglednieniem:

pokazu z objasnieniem,
tekstu przewodniego,
metody projektow,
¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zrdéznicowane, poczawszy od samodzielnej
pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci ucznia, nauczyciel moze
postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan testowych, zawierajacym rdéznego
rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano roéwniez:

plan testu w formie tabelarycznej,
punktacje zadan 1 uczenia sig,
propozycje norm wymagan,
instrukcj¢ dla nauczyciela,
instrukcj¢ dla ucznia,

karte odpowiedzi,

zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz obudowy konstrukcji
dach6éw” uczen powinien umiec:
— stosowac¢ terminologi¢ budowlana,
— odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,
— postugiwac si¢ dokumentacjg budowlana,
— zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii 1 przepisami bhp,
— transportowa¢ materialy budowlane,
— korzysta¢ z r6znych zrodet informacji,
— rozpoznawaé materialy stosowane w systemach suchej zabudowy,
— przygotowywac zaprawy gipsowe,
— dobiera¢ narzedzia i sprzet do robét montazowych,
— wykonywac¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
— wykonywac¢ rusztowania do robot budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umiec:

— przygotowac stanowisko do montazu obudowy konstrukcji dachow,

— zgromadzi¢ i przygotowa¢ materiaty do montazu obudowy konstrukcji dachow,

— dobraé narzedzia i sprzgt do montazu obudowy konstrukcji dachow,

— przygotowa¢ miejsce sktadowania i magazynowania materialtbw do montazu obudowy
konstrukcji dachow,

— wykona¢ montaz obudowy konstrukcji dachéw zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjg techniczng wykonania robot,

— transportowa¢ materialty do montazu obudowy konstrukcji dachow,

— wytyczy¢ potozenie obudowy konstrukcji dachow,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu obudowy konstrukcji dachéw,

— dobra¢ i zamontowac profile do montazu obudowy konstrukeji dachow,

— zamontowac ptyty do profili,

— dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji obudowy konstrukcji dachow,

— ulozy¢ izolacj¢ migdzy ptytami,

— dobra¢ spos6b naprawy obudowy konstrukcji dachéw,

— naprawi¢ uszkodzone elementy obudowy konstrukeji dachow,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak: szpachlowanie, obrobka narozy zewngtrznych,
czyszczenie plyt,

— sporzadzi¢ zapotrzebowanie na materiaty do wykonania montazu obudowy konstrukcji
dachow,

— oceni¢ jako$¢ montazu obudowy konstrukcji dachow i robot wykonczeniowych,

— wykona¢ kalkulacj¢ kosztow materialéw 1 montazu obudowy konstrukcji dachow.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

Osoba prowadzaca .......c.vvriiieiiiie i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy 1 robot wykonczeniowych w
budownictwie 712905

Modut:Technologia zabudowy $cian, sufitéw i dachéw 712905.71.

Jednostka modutowa: Montaz obudowy konstrukcji dachow 712905.21.03

Temat: Wyznaczenie przebiegu plaszczyzny zabudowy poddasza.

Cel ogolny: Opisywanie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych obudow dachéw z plyt
gipsowo-kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— okresli¢ rodzaj konstrukcji zabudowy poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych,
— wyjasni¢, w jaki sposob dobiera si¢ odpowiedni rodzaj konstrukcji nosnej,

— wyznaczy¢ przebieg plaszczyzny zabudowy poddasza.

Metody nauczania—uczenia si¢:
— metoda przewodniego tekstu,
— ¢wiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— indywidualna,
— grupowa.

Srodki dydaktyczne:
— zestawy ¢wiczen opracowanych przez nauczyciela dla kazdego zespotu uczniow,

— przyrzady pomiarowe (piony murarskie, taty, sznurek, laser budowlany, taSmy miernicze),
— przybory kreslarskie.

Czas: 150 min.

Przebieg zajec:

Zadanie dla ucznia

Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu ptaszczyzny zabudowy poddasza

w systemie suchej zabudowy.

FAZA WSTEPNA

CzynnoS$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie ucznidéw z praca
metoda przewodniego tekstu.

FAZA WEASCIWA

ZDOBYWANIE INFORMACIJI
9. Jakie rodzaje zabudowy poddasza stosuje si¢ w systemach suchej zabudowy?
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10. Jaka jest konstrukcja zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy?
11. Jakie materiaty stosuje si¢ do wykonywania zabudowy poddasza?

12. Jakie sg etapy wykonania zabudowy poddasza z ptyt gipsowo kartonowych?
13. Jak wyznacza si¢ przebieg plaszczyzny zabudowy poddasza?

14. Jak oznacza si¢ przebieg ptaszczyzny zabudowy poddasza?

PLANOWANIE

5. Uczniowie planujg w jakim czasie nalezy wykona¢ ¢wiczenie.

6. Uczniowie planuja dobor narzedzi potrzebnych do wyznaczenia przebiegu zabudowy
poddasza.

7. Uczniowie planujg kolejno$¢ czynnosci do wyznaczenia plaszczyzny przebiegu zabudowy
poddasza.

8. Uczniowie planujg sposodb oznaczenia przebiegu ptaszczyzny zabudowy.

USTALANIE

7. Nauczyciel ustala z uczniami kolejno$¢ czynnosci.

8. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.
9. Nauczyciel ustala kryteria wykonanej pracy.

WYKONANIE
9. Uczniowie w grupach wyznaczajg przebieg ptaszczyzny zabudowy poddasza.
10. Nauczyciel czuwa nad wykonywaniem zadania przez uczniow.

SPRAWDZANIE
5. Uczniowie sprawdzaja na biezaco poszczegdlne etapy wyznaczania przebiegu plaszczyzny
zabudowy.

6. Uczniowie nawzajem sprawdzaja wykonanie wyznaczania przebiegu pltaszczyzny zabudowy.
FAZA KONCOWA

ANALIZA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawily im najwiece]
trudnosci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje jakie nowe, wazne umiejetnosci
zostaly wyksztatcone, jakie wystapity nieprawidlowosci, co mozna byloby wykona¢ inacze;,
lepiej.

Praca domowa

Odszukaj w dostepnych Zrodtach informacje o réznych metodach pomiaréw i narzedziach
pomiarowych, ktore moga by¢ stosowane w budownictwie. Zdobyte materiaty przynies
1 przedstaw na zajgciach.
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Scenariusz zajec 2

Osoba prowadzaca .......c.evriiiniiii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot wykonczeniowych
budownictwie 712905

Modut:Technologia zabudowy $cian, sufitoéw i dachéw 712905.71.

Jednostka modutowa: Montaz obudowy konstrukcji dachow 712905.21.03

Temat: Montowanie plyt gipsowo-kartonowych w ukladzie dwuwarstwowym
w obudowie poddasza.

Cel ogélny: Ksztaltowanie umiejetnosci montazu zabudowy poddasza z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— dobra¢ materialy i sprzet do montazu poddasza,

— zorganizowac¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
— montowac pierwsza warstwe ptyt g-k. w zabudowie poddasza,

— montowa¢ drugg warstwe ptyt g-k. w zabudowie poddasza,

— oceni¢ wykonang przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia sie:
— pokaz z instruktazem.

Formy organizacyjne pracy uczniéw:
— zespolowa, praca w grupach 3-osobowych.

Czas: 260 min.

Srodki dydaktyczne:

— fragment konstrukcji dachu z wykonang konstrukcja no$ng poddasza,
— dokumentacja techniczna,

— profile,

— plyty gipsowo-kartonowe,

— podstawowy sprzet mierniczy,

— wiertarka,

— instrukcje bhp,

— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Przebieg zajec:

Zadania dla ucznia

w

Przedmiotem zadania jest zamontowanie ptyt g-k. w uktadzie dwuwarstwowym do konstrukcji

nos$nej zabudowy poddasza.

FAZA WSTEPNA

9. Sprawy organizacyjne.

10. Nawigzanie do tematu, omowienie celow zajeé.

11. Teoretyczna podbudowa i opis czynnosci jakie nalezy wykona¢ przy montowaniu ptyt
gipsowo-kartonowych w zabudowie poddasza.
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12. Zapoznanie si¢ z miejscem wykonania prac montazowych,

13. Instruktaz bhp.

14. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

15. Pokaz przez nauczyciela montowania pierwszej warstwy ptyt g-k. do profili glownych
konstrukcji no$nej z omdéwieniem istotnych czynnosci wystepujacych przy montazu ptyt.

16. Pokaz przez nauczyciela montowania drugiej warstwy ptyt g-k. z omoéwieniem istotnych
czynnosci wystepujacych przy montazu plyt.

FAZA WEASCIWA

1. Pokaz montowania pierwszej warstwy ptyt g-k. do profili gtownych konstrukcji no$nej przez
jedna grupe ucznidow w tempie zwolnionym.

2. Pokaz montowania pierwszej warstwy ptyt g-k. do profili gtdéwnych konstrukcji nos$nej przez
jedna grupe ucznidow w tempie normalnym.

3. Pokaz montowania drugiej warstwy ptyt g-k. przez jedna grupa ucznidw w tempie
zwolnionym.

4. Pokaz montowania drugiej warstwy plyt g-k. przez jedng grupe ucznidw w tempie
normalnym.

FAZA KONCOWA

1. Wszystkie grupy wykonuja montowanie pierwszej warstwy ptyt g-k. do profili gléwnych
konstrukcji nosne;.
2. Wszystkie grupy wykonujag montowanie drugiej warstwy ptyt g-k.
3. Ocena poziomu opanowania czynnosci wystgpujacych przy montazu ptyt:
— uczniowie wskazuja swoje mocne i stabe strony.
— nauczyciel analizuje prace uczniéw i stwierdza, czy praca przebiega prawidlowo.
— grupy wspdlnie z nauczycielem dokonujg oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zZrodtach opisy, rysunki, zdjecia lub filmy przedstawiajgce rozne
konstrukcje zabudowy poddasza w systemie suchej zabudowy i ich wykonczenie. Zdobyte
materiaty przynies¢ i1 przedstawi¢ na zajeciach.

Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:
— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢ i zdobytych
umiejetnosci.

— analiza aktywno$ci uczniow podczas zajec.
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5. CWICZENIA
5.1. System obudow dachow

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Rozroznij elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudowy
przedstawionego przez nauczyciela i opisz ich przeznaczenie.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposoéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykonaé ¢wiczenie uczen powinien:

16) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (materiat nauczania rozdz.4.1.1),

17) zapoznac¢ si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu w systemie suche;j
zabudowy,

18) zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

19) opisa¢ poszczegblne elementy obudowy dachu,

20) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

21) dokona¢ oceny poprawnos$ci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia,
— przybory kreslarskie,
— materiaty do konstrukeji obudowy dachu.

Cwiczenie 2
Przedstaw na rysunku w przekroju poprzecznym obudowe¢ dachu w systemie suchej
zabudowy.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (materiat nauczania rozdz.4.1.1),
2) zapoznac si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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4) narysowac przekrdj obudowy dachu,

5) nazwac poszczegdlne elementy obudowy dachu,

6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawno$ci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

blok techniczny formatu A4,
przybory kreslarskie,
literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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5.2. Montowanie systemu obudéw dachow

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia.
Zaznacz to polozenie na $cianie szczytowej i Sciance kolankowe;.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (materiat nauczania rozdz.4.2.1),
2) zapoznac si¢ konstrukcjg dachu, ktérego ma by¢ wykonana obudowa dachu,
3) zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobrac sprzgt do wyznaczenia potozenia obudowy dachu,

5) wyznaczy¢ przebieg obudowy dachu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne::

— dokumentacja projektowa pomieszczenia,

— narzedzia miernicze,

— przybory kreslarskie,

— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Na wyznaczonym przebiegu obudowy dachu zamocuj profile obwodowe.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz.4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,

3) zapoznac si¢ z przebiegiem obudowy dachu,

4) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dobra¢ materiaty i sprzet do mocowania profili,

6) zamocowac profile obwodowe,

7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
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8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— profile potrzebne do wykonania sufitu podwieszanego,
— narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Zamontuj profile do belek wigzby dachowej, gdzie ma by¢ wykonana sucha zabudowa.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omoéwic jego zakres
technik¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (material nauczania rozdz.4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z materiatami stosowanymi do obudowy dachu,

3) zapoznac si¢ z przebiegiem obudowy dachu,

4) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) dobra¢ materialty do mocowania profili,

6) zamocowac¢ profile do belek wiezby dachowej,

7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— profile i wieszaki potrzebne do wykonania konstrukcji obudowy dachu,
— harzedzia i sprzet potrzebny do mocowania profili,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 4
Zamontuj izolacj¢ cieplng oraz paroizolacj¢ na fragmencie /migdzy belkami/dachu.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (material nauczania rozdz.4.2.1),

2) zapoznac si¢ konstrukcjg dachu, ktorego ma by¢ wykonana obudowa dachu,
3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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4) dobra¢ materialy do wykonania izolacji obudowy dachu,

5) zamontowac¢ izolacj¢ termiczng i paroizolacje,

6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— welna mineralna, paroizolacja,

— sprzet do wykonania obudowy dachu,

— przybory kreslarskie,

— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 5
Wyznacz potozenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia.
Zaznacz to polozenie na $cianie szczytowej 1 Sciance kolankowe;.

Wskazowki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres i
technike¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy dachu (material nauczania rozdz.4.2.1),
2) zapoznac si¢ konstrukcja dachu, ktorego ma by¢ obudowa dachu,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ sprzet do wyznaczenia potozenia obudowy dachu,

5) wyznaczy¢ przebieg obudowy dachu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— dokumentacja projektowa pomieszczenia,

— narzg¢dzia miernicze,

— przybory kreslarskie,

— literatura z rozdziatlu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 6
Na wyznaczonym fragmencie dachu wskazanym przez nauczyciela zamontuj dwie ptyty g-k.

Wskazoéwki do realizacji

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres 1
technike wykonania.
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Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy dachu (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapozna¢ si¢ z miejscem mocowania piyt,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) przygotowac ptyty,

5) dobra¢ materiaty,

6) zamocowac piyty,

7) zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,

8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
- phty gk,
— narzedzia i sprzet potrzebny do mocowania ptyt g-k.,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 7
Wykonaj konstrukcje zabudowy okna dachowego w systemie suchej zabudowy.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres 1
technik¢ wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcjg zabudowy okna dachowego (materiat nauczania rozdz. 4.2.1),
2) zapoznac si¢ z miejscem zabudowy okna,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ materiaty,

5) wyznaczy¢ przebieg zabudowy okna,

6) zamontowac profile,

7) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— profile i uchwyty,
— narzedzia i sprzet potrzebny do montazu profili,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj spoinowanie fragmentu obudowy dachu.

Wskazowki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

16) zapoznac si¢ z konstrukcjg obudowy, ktorej ma by¢ wykonane spoinowanie,
17) wybra¢ poziom jakoS$ci spoinowania,

18) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

19) dobra¢ materiaty i sprzet do spoinowania,

20) wykona¢ spoinowanie wskazanej cz¢$ci zabudowy dachu,

21) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

22) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— fragment zabudowy dachu sko$nego wykonanego z ptyt g-K.
— materialy do wykonywania spoin,

— narzedzia do spoinowania,

— literatura z rozdziatlu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu zabudowy okna polaciowego zamontowanego w dachu
sko$nym.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres 1
technike wykonania.

Sposéb wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja obudowy okna, ktorej ma by¢ wykonane spoinowanie,
2) wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ materialy i sprzet do spoinowania,

5) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci zabudowy okna potaciowego,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Wyposazenie stanowiska pracy:
— fragment zabudowanego dachu skosnego wykonanego z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— narzedzia do spoinowania,
— materialy do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 6 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Przeprowadz badanie tolerancji wykonanej zabudowy poddasza.

Wskazowki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres
technike¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg obudowy, ktorej ma by¢ wykonane badanie tolerancji,
2) wybra¢ poziom jako$ci wykonania,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dobra¢ materiaty i sprzet do badania tolerancji,

5) wykona¢ badanie tolerancji wskazanej cz¢sci sufitu,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:

— fragment zabudowanej potaci dachowej wykonanej z ptyt g-k.
— narzedzia miernicze,
— literatura z rozdzialu 6 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

TEST1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,Montaz obudowy konstrukcji
dachow”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadania1,2,3,6,7,9,10,11,12 13,14,15,16,17,19, 20— z poziomu podstawowego,
— zadania 4, 5, 8,18 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nast¢epujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

— dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry - =za rozwigzanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[5+]

= s =

8 . . S . 5 £ & Poprawna

§ Cel operacyjny (mierzone osiagniecia ucznia) +§3 S & odpowieds

z VAT
Okresli¢ najwazniejsze wlasciwosci jakie

1. powinna posiada¢ obudowa dachu. B P ¢
Okresli¢ podstawowe materiaty izolacyjne

2. |stosowane w systemie suchej zabudowy B P b
dachu.
Okresli¢ grubos¢ stosowanej warstwy izolacji

3. | w obudowie dachu. AP ¢
Okresli¢ sposob uktadania izolacji w

4. | obudowie dachu. B PP b
Okresli¢ funkcje paroizolacji stosowanej w

5 | obudowie dachu. C | PP d
Rozr6zni¢ poszczegdlne elementy konstrukcji

B " - b

dachu w systemie suchej zabudowy.
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Okresli¢ kolejnos¢ robot montazowych w

. systemach suchej zabudowy. P
Okresli¢ typ potaczenia obudowy dachu ze

8. sciang. PP

9. |Rozpozna¢ etap montazowy obudowy dachu. =
Okresli¢ sposdb mocowania ptyt g-k. do

10. konstrukcji dachu. P
Okresli¢ profile stosowane w konstrukcji

11. suchej zabudowy dachu. P

12. | Rozpoznaé etap montazowy obudowy dachu. P
Okresli¢ typ profili stosowanych przy §cianach

13. P
szczytowych.

14 Okresli¢ odlegto$¢ miedzy profilami P

" | gléwnymi.

15. | Okresli¢, czym mocuje si¢ paroizolacje. P
Okresli¢ sposob uktadania ptyt g-k. w

16. . )
obudowie dachu.
Okresli¢ sposob montowania ptyt g-K. w

17. . )
obudowie dachu
Okresli¢ sposob spoinowania krawedzi cigtej

18. . PP
sfazowanej ptyt g-K.

19. | Rozpozna¢ etap montazowy obudowy dachu. P

20 Wymieni¢ podstawowe materiaty stosowane p

do spoinowania ptyt w obudowie dachu.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

70.
71.

19.
20.
21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowi¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapoznaé ucznidw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajagcym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analize uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o réoznym stopniu trudno$ci. Sg to zadania: wielokrotnego wyboru
oraz prawda — fatsz.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przypadku pomytki nalezy btgdng
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidtowa.
Test sktada si¢ z dwoch czgsci o r6znym stopniu trudnos$ci: zadania
1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 — poziom podstawowy, zadania 4,5, 8,18 —
poziom ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudnosé¢, wtedy odtoz jego rozwigzanie
na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

32. Najwazniejsze whasciwosci, jakie powinna posiada¢ obudowa dachu to:
a) duza wytrzymato$¢ mechaniczna,
b) dobra ochrona przeciwpozarowa,
c) dobra izolacyjnos¢ akustyczna i termiczna,
d) ochrona przed opadami atmosferycznymi.

33. Materiaty izolacyjne zalecane do stosowania w obudowach dachu w systemie suchej
zabudowy to:
a) styropian,
b) welna mineralna.
c) pianki poliuretanowe.
d) ptyty pilsniowe.

34. Grubos¢ warstwy izolacji termicznej w obudowie dachu powinien wynosi¢:
a) 10cm.
b) 10-12 cm.
c) 20cm.
d) 15cm.

35. Zalecany sposob uktadania izolacji to:
i) jednowarstwowy.
J) dwuwarstwowy.

36. Paroizolacja w obudowie dachu:
a) chroni ptyty g-k. przed wilgocia.
b) chroni izolacjg termiczng przed przeciekami z pokrycia dachu.
c) zwigksza dodatkowo izolacj¢ termiczna.
d) chroni izolacje od wilgoci powstajgcej w pomieszczeniu.

37. Opisz poszczegolne elementy konstrukcyjne obudowy dachu oznaczone cyframi:

uchwyt ES
4
a) 1- material izolacyjny, 3-folia, 4- ptyta pilsniowa.
b) 2-profil CD, 3- paroizolacja,4- ptyta g-k.
c) 1- element konstrukcyjny dachu, 2-profil UD, 5-material izolacyjny.
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d) 2- profil CD, 3- paroizolacja, 5-ptyta g-k.

38. Jezeli obudowa dachu i $cian wykonywana jest w systemie suchej zabudowy to ich montaz
powinien odbywac si¢ nastepujaco:

a) pierwsze wykonywane $ciany.
b) pierwsza wykonywana obudowa dachu.
c) kolejnos¢ montazu jest obojetna.

d) powinny by¢ montowane réwnolegle.

39. Jaki typ potaczenia powinien by¢ wykonany migdzy obudowa dachu a $ciang w suchej
zabudowie?

a) stafe.
b) slizgowe.
C) stale lub slizgowe zaleznie od kata migdzy nimi.

d) stale lub slizgowe zaleznie od grubosci obudowy dachu.

40. Jakie czynno$ci przy montazu obudowy dachu sg przedstawiona na rysunku?

a) wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) uktadanie izolacji.

C) mocowanie uchwytéw i profili.

d) mocowanie podtrzymania izolacji.

41. Czy powinno si¢ mocowac ptyty g-k. bezposrednio do konstrukcji dachu?
a) tak.
b) nie.

42. Jakie podstawowe profile stosuje si¢ w montazu suchej zabudowy dachu?
a) CwW,C.
b) UW, U.
c) CD, UD.
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d) CD, UA.

a) wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.

b) ukladanie izolacji.
C) Mmocowanie uchwytoéw i profili.
d) uktadanie ptyt.

44. Przy $cianach szczytowych powinno si¢ stosowac profile:
a) CD.

b) UD.
c) Cw.
d UwW

45. Odleglos¢ miedzy profilami glownymi powinna wynosi¢:
a) 20-40 cm.
b) najwyzej 40 cm.
c) ok.40cm.

d) by¢ rowna szerokosci plyt.

46. Paroizolacja powinna by¢ montowana za pomoca:
a) zszywek do belek stropowych.
b) wkretow do belek stropowych.
c) dwustronnej taSmy klejace;j.
d) specjalnego kleju.

47. Montaz plyt g-k. wykonuje si¢:
a) rownolegle do dtugosci profili.
b) prostopadle do dtugos$ci profili.
c) prostopadle lub rownolegle do profili zaleznie od ksztattu dachu.
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d) na przemian prostopadle i rownolegle do profili.

48. Plyty g-k. w obudowie dachu powinny by¢ montowane tak, aby:
a) styki pokrywaty si¢ ze soba.
b) byly przesuni¢te o potowe szerokosci plyty.
c) styki byly przesunigte wzgledem siebie o co najmniej 40 cm.
d) spoiny byly krzyzowe.

49. Ktory rysunek przedstawia przekrdj spoinowania krawedzi cigtej sfazowanej ptyt g-k.
montowanych w obudowie dachu.

a b
[y
& TS
W
c d
& |
|

a) montaz izolacji.

b) montaz ptyt g-k.

C) wyznaczanie przebiegu obudowy dachu.
d) montaz obudowy okna dachowego.

51. Jakie materiaty stosowane sg do spoinowania ptyt w obudowie dachu?
a) tylko masy szpachlowe.
b) tylko tasmy zbrojace.
C) masy szpachlowe i tasmy zbrojace.
d) zaprawy gipsowe i taSmy.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....veiitii

Montaz obudowy konstrukcji dachow

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

E}l/{[r;:i; Odpowiedzi Punktacja

1 a c

2 a c

3 a C

4 a b

5 a b C d
6 a b C d
7 a b C d
8 a b C d
9 a b C d
10 a b

11 a b C d
12 a b C d
13 b C d
14 b c d
15 a b C d
16 a b C d
17 a b C d
18 a b C d
19 a b C d
20 a b C d

Razem
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TEST 2

Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz obudowy konstrukcji
dachow”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadania 1,2,3,7,9,10,11,12 13,15,16,17,18,19 — z poziomu podstawowego,
— zadania 4,5, 6, 8, 14,20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za ztg odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nast¢epujace normy wymagan — uczen otrzyma nast¢pujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 Z poziomu ponadpodstawowego,

— bardzo dobry — za rozwigzanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 2z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

©

— o] Ne]

3 . . L ) 5 S Poprawna

S | Cel operacyjny (mierzone osiagniccia ucznia) | & | 5§ & L

S £/ §E odpowiedz

pd S8l &2
Rozrozni¢ elementy konstrukcji obudowy C

L dachuw systemie suchej zabudowy. B P
Wymieni¢ materiaty izolacyjne stosowane do

2. ) : B P b
obudowy dachu w systemie suchej zabudowy.
Okresli¢ zalecang grubos$¢ warstw izolacji

3. |termicznej w systemach suchej zabudowy B P b
dachow.
Okresli¢ funkcje paroizolacji w obudowie

4, dachu. B PP C
Okresli¢ warunki rozpoczecia montazu

5 obudowy dachu w systemie suchej zabudowy. c PP ¢
Okresli¢ role drugiej warstwy izolacji w

6. | obudowie dachu. c PP b
Okresli¢ kolejno$¢ montazu $cian i obudowy

7. | dachu wykonywanych w systemie suchej B p b
zabudowy.
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Okresli¢ miejsce zastosowania potaczenia

8. slizgowego w systemach suchej zabudowy. PP

9. |Rozpozna¢ etap montazowy obudowy dachu. P
Okresli¢ sposob montazu profili gldéwnych do

10. | pejek konstrukcyjnych. P
Okresli¢ rodzaje profili stosowanych do

11. obudowy dachu. P
Rozpozna¢ czynnosci przy montazu obudowy

12. P
dachu.

13. | Rozpozna¢ etap montazowy obudowy dachu. P

14 Okresli¢ role tasmy akustycznej montowane;j PP

" | przy $cianie szczytowe;.
15 Okresli¢ odlegtos¢ miedzy profilami P
" | glownymi.

16. | Okresli¢ rozstaw wkretow do mocowania ptyt. P
Okresli¢ rozstaw wkretow do mocowania w

17. | wewngtrznych warstwach ptyt g-k. w uktadach P
wielowarstwowych.
Okresli¢ sposdb spoinowania ptyt g-K. w

18. . )
obudowie dachu.
Rozpozna¢ rodzaj potaczenia ptyt g-k.

19. : P
montowanych w obudowie dachu.
Okresli¢ zastosowanie materiatu gruntujacego

20. | przy montazu sufitu w systemie suche;j PP

obudowy dachu.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

powmn

No o

10.
11.
12.

13.
14.

el N =

~

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowi¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ ucznidw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probeg udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o réoznym stopniu trudno$ci. Sg to zadania: wielokrotnego wyboru
oraz prawda — fatsz.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zataczonej karcie odpowiedzi, stawiajagc w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidtowa odpowiedz. W przypadku pomytki nalezy btgdng
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidtowa.
Test sktada si¢ z dwoch cze$ci o réoznym stopniu trudnosci: zadania 1,2,3,7,9,10,11,12
13,15,16,17,18,19 -~ poziom podstawowy, zadania 4,56,8,1420 - poziom
ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudno$é, wtedy odtdz jego rozwigzanie
na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1. Rozpoznaj elementy konstrukcji obudowy dachu w systemie suchej zabudowy:

-r'w*-'-nrri .._...*...__

y = max 100 cm
! 2 3 8 9645

a) 8- materiat izolacyjny, 3-folia, 4- profil CD.

b) 2-profil CD, 3- paroizolacja,4- ptyta g-k.

C) 1- plyta g-k., 3-uchwyt ES, 8-material izolacyjny.
d) 2- profil CD, 3- paroizolacja, 5-ptyta g-k.

2. Do izolacji termicznej obudowy dachu w systemach suchej zabudowy stosuje sig:
a) styropian i welng mineralng szklana.
b) welne mineralna szklang i kamienna.
C) styropian i welng mineralng kamienna.
d) tylko styropian.

3. Grubos¢ poszczegdlnych warstw izolacji termicznej przy zalecanym uktadzie dwoch warstw
w obudowie dachu powinna wynosi¢:

a) 10i 10 cm.

b) 15i5cm.

C) tyle, aby ich grubo$¢ wynosita co najmniej 20 cm.
d) 12i8cm.

4. Paroizolacja w obudowie dachu:
a) chroni ptyty g-k. od wilgoci zewnetrznej.
b) dodatkowo izoluje dach termicznie.
c) chroni izolacje przed wilgocig z pomieszczenia.
d) chroni dodatkowo przed przeptywem powietrza.
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5. Jakie warunki musza by¢ spetnione, aby mozna byto przeprowadzi¢ montaz suchej obudowy
dachu?

a) odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotnos¢, zamontowana stolarka okienna.
b) zakonczone roboty mokre, zamontowana stolarka drzwiowa i okienna.

€) zakonczone roboty mokre, zamontowana stolarka okienna, odpowiednia temperatura,
odpowiednia wilgotnos¢.

d) wykonany stan surowy budynku.

6. Dwuwarstwowe ulozenie izolacji:
a) stosuje si¢ gdy mamy r6zne materiaty izolacyjne.
b) likwiduje mostki cieplne.
) ufatwia uktadanie izolacji.
d) stosuje si¢ tam, gdzie wynika to z konstrukcji dachu.

7. Gdy na poddaszu ma by¢ wykonana zabudowa $cian dziatowych, to obudowa dachu w
systemie suchej zabudowy powinna by¢ wykonana:

a) przed wykonywaniem $cian.
b) po wykonaniu obudowy $cian.

8. Gdzie powinno by¢ wykonane potaczenie slizgowe w systemie suchej obudowy dachu?
a) na zatamaniach dachu.
b) migedzy ptytami przy duzej powierzchni dachu.
C) na potaczeniu obudowy dachu i $ciany.
d) przy obudowie okien dachowych.

9. Jaki etap montazu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

a) Wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.
b) uktadanie izolacji.

C) mocowanie uchwytow i profili.

d) uktadanie ptyt.
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10. Profile gtéwne powinny by¢ montowane do belek konstrukcyjnych dachu:
a) rownolegle.
b) prostopadle.
c) prostopadle lub réwnolegle zaleznie od wymiaréw dachu.
d) roéwnolegle i prostopadle.

11. Materiaty stosowane w montazu suchej zabudowy dachu to:
a) profile CW i C, uchwyty ES, masy szpachlowe, tasmy zbrojace.

b) profile UW i U, uchwyty ES, blachowkrety, masa szpachlowa.
c) profile CD i UD, uchwyty ES, tasmy zbrojace, masy szpachlowe.
d) profile UA i wieszaki, taczniki poprzeczne, masy szpachlowe.

12. Jakie czynnosci przy obudowie dachu przedstawia rysunek?

a) wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.

b) podtrzymywanie izolacji.

c) Klejenie tasmy do profili przy montazu paroizolacji.
d) klejenie tasmy akustyczne;j.

13. Jaki etap montazu obudowy dachu jest przedstawiony na rysunku?

a) wyznaczanie ptaszczyzny przebiegu obudowy.

b) uktadanie izolacji.

c) klejenie tasmy do profili przy montazu paroizolacji.
d) montowanie paroizolacji.
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14.

15.

16.

17.

18.

Jaka role petni tasma akustyczna (polietylenowa) montowana przy $cianach szczytowych,
gdy montowana jest sucha zabudowa dachu?

a) uszczelnia polaczenie oktadziny dachu i Sciany.

b) niweluje przenoszenie drgan z budynku na konstrukcje dachu.
C) niweluje przenoszenia drgan z konstrukcji dachu na $ciany.

d) poprawia izolacje termiczng obudowy dachu.

Odleglos¢ miedzy profilami gldwnymi powinna wynosi¢:
a) 20-40 cm.

b) najwyzej 40 cm.

c) ok.40cm.

d) tyle co szeroko$¢ piyt.

Rozstaw wkretow do mocowania ptyt g-k.w poszyciach jednowarstwowych powinien
WYnosic:

a) 40 cm.

b) 20 cm.

c) 17 cm.

d) od 17 do 40 cm.

Rozstaw wkretow do mocowania ptyt g-k. w wewnetrznych warstwach w poszyciach
wielowarstwowych powinien wynosic:

a) co najmniej 17 cm.
b) od 17 do 40 cm.

c) maksymalnie 40 cm.
d) min. 40 cm.

Przedstawiona na rysunku spoina ptyt g-k. wykonana jest kolejno z:

1
~

a) warstwy masy szpachlowej, taSmy spoinowej, warstwy masy szpachlowej finiszowe;.
b) tasmy spoinowej, warstwy masy szpachlowej, warstwy masy finiszowej.
C) warstwy masy konstrukcyjnej, taSmy zbrojacej, masy finiszowe;.

d) warstwy masy szpachlowej konstrukcyjnej, masy szpachlowej finiszowej, materiatu
gruntujacego.
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19. Rysunek przedstawia:

a) spoinowanie styku plyt g-k. ze Sciang.
b) taczenie ptyt roznego typu.
C) spoinowanie krawedzi ptyt sfazowanych z uzyciem tasm.

d) spoinowanie wszystkich ptyt.

20. Materiat gruntujacy nanosi si¢ na zaszpachlowang powierzchnie sufitu w celu:
a) dodatkowego wygtadzenia powierzchni.
b) utwardzenia powierzchni ptyt i masy szpachlowej.
€) wyrownania nasigkliwos$ci ptyt i masy szpachlowe;j.
d) zabezpieczenia przed wilgocia.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviei i

Montaz obudowy konstrukeji dachow

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Nume_r Odpowiedzi Punktacja

pytania
1 a b c d
2 a b c d
3 a b c d
4 a b c d
5 a b c d
6 a b c d
7 a b
8 a b c d
9 a b c d
10 a b c d
11 a b c d
12 a b c d
13 a b c d
14 a b c d
15 a b C d
16 a b c d
17 a b c d
18 a b c d
19 a b c d
20 a b C d

Razem
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu Poradnik dla nauczyciela ,,Montaz oktadzin $ciennych”, ktory bedzie
pomocny w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztalcacej w zawodzie monter
zabudowy i robdt wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

wymagania wstepne,

wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

przyktadowe scenariusze zajec,

propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztaltowanie u ucznidéw umiejetnosci
praktycznych,

wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby zajecia dydaktyczne byly prowadzone roznymi metodami ze
szczegolnym uwzglednieniem:

pokazu z objasnieniem,
tekstu przewodniego,
metody projektow,
¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniow moga by¢ zrdéznicowane, poczawszy od samodzielnej
pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci ucznia, nauczyciel moze
postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan testowych, zawierajacym réznego
rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano roéwniez:

plan testu w formie tabelarycznej,
punktacje zadan,

propozycje norm wymagan,
instrukcj¢ dla nauczyciela,
instrukcj¢ dla ucznia,

karte odpowiedzi,

zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz oktadzin $ciennych”
uczen powinien umiec:
— stosowac¢ terminologi¢ budowlana,
— odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,
— postugiwac si¢ dokumentacjg budowlana,
— zorganizowac stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii 1 przepisami bhp,
— transportowa¢ materialy budowlane,
— korzysta¢ z r6znych zrodet informacji,
— rozpoznawaé materialy stosowane w systemach suchej zabudowy,
— przygotowywac zaprawy gipsowe,
— dobiera¢ narzedzia i sprzet do robét montazowych,
— wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
— wykonywac¢ rusztowania do robot budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umiec:

— przygotowac stanowisko do montazu oktadzin $ciennych,

— dobraé narzedzia i sprzgt do montazu oktadzin $ciennych,

— przygotowa¢ miejsce sktadowania i magazynowania materialbw do montazu oktadzin
$ciennych,

— przygotowac podtoze pod suchy tynk,

— dobra¢ odpowiednie ptyty do suchego tynku,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu suchego tynku,

— wykona¢ suchy tynk na murach (bezposredni),

— wyznaczy¢ ptaszczyzng zabudowy suchego tynku,

— wyznaczy¢ miejsca mocowania uchwytow dla oktadzin na profilach §ciennych,

— dobra¢ i zamontowac¢ profile do montazu suchego tynku,

— dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji oktadzin §ciennych,

— ulozy¢ warstwy izolacyjne,

— utozy¢ oktadziny na profilach §ciennych,

— wykona¢ montaz oktadzin $ciennych do zakrycia instalacji,

— wykona¢ prace pomocnicze zwigzane z montazem oktadzin §ciennych,

— dobra¢ sposob naprawy uszkodzen elementéw oktadzin Sciennych,

— naprawi¢ uszkodzone elementy oktadzin $ciennych,

— oceni¢ jako$¢ montazu oktadzin $ciennych,

— wykona¢ kalkulacje kosztow materialéw 1 montazu oktadzin Sciennych.
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

Osoba prowadzaca .......c.vvreiiniiii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robdt wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia rob6t oktadzinowych i zabudowy podtog 712905.Z2.

Jednostka modutowa: Montaz oktadzin $ciennych 712905.22.01

Temat: Wyznaczanie przebiegu oktadziny $cienne;j.

Cel ogolny: Wykorzystanie sposobu wyznaczania przebiegu oktadzin $ciennych z ptyt gipsowo-
kartonowych.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— okresli¢ przebieg plaszczyzny muru, na ktérym ma by¢ wykonana oktadzina $cienna,
— wyznaczy¢ plaszczyzne przebiegu okladziny $ciennej,

— zaznaczy¢ przebieg oktadziny przy pomocy ,,plackoéw” gipsowych.

Metody nauczania—uczenia si¢:
— pokaz z instruktazem,

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— indywidualna,
— grupowa.

Czas: 300 min.

Srodki dydaktyczne:

— zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespotu uczniow,
— przyrzady pomiarowe (piony murarskie, taty, sznurek, laser budowlany),

— kielnia,

— Kklej gipsowy,

— przybory kreslarskie.

Przebieg zajec:

Zadanie dla ucznia

Przedmiotem zadania jest wyznaczenie przebiegu oktadziny $ciennej z ptyt gipsowo-
kartonowych.

FAZA WSTEPNA

Czynnosci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie uczniow
z metodg pokazu z instruktazem.
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FAZA WEASCIWA

Etap 1

1. Woyjasnienie celu i przedmiotu pokazu.

2. Pokaz wyznaczania przebiegu oktadziny $cienne;.

3. Pokaz bardziej skomplikowanych czynno$ci przy wyznaczaniu przebiegu okladzin
sciennych

Etap 2
1. Wybranie grupy uczniow do wykonania pokazu wyznaczania przebiegu oktadziny $cienne;.
2. Wybrana grupa uczniow wykonuje wyznaczenie przebiegu okladziny §ciennej w tempie

zwolnionym.
3. Wybrana grupa uczniow wykonuje wyznaczenie przebiegu okladziny $ciennej w tempie
normalnym.
Etap 3

1. Podziat wszystkich uczniow na mniejsze grupy (2-3 osoby).

2. Wykonanie czynno$ci wyznaczania przebiegu okladzin $ciennej przez wszystkich
uczniow.

3. Ocena poziomu wykonania wszystkich czynno$ci zwigzanych z wyznaczaniem przebiegu
oktadziny §cienne;.

FAZA KONCOWA

Uczniowie wraz z nauczycielem wskazuja, ktore etapy ¢wiczenia sprawily im najwiecej
trudnos$ci. Nauczyciel podsumowuje cate ¢wiczenie, wskazuje, jakie nowe, wazne umiejetnosci
zostaty wyksztalcone, jakie wystapity nieprawidtowosci.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zZrodtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rézne konstrukcje
$cian dzialowych w z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies¢ i przedstawi¢ na
zajgciach.

Sposéb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec, trudnosci podczas
realizowania zadania 1 zdobywania umiejetnosci, Wwykorzystywania materiatlow
dydaktycznych,

— analiza aktywno$ci uczniow podczas zajec.
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Scenariusz zajec 2

Osoba prowadzaca ........oovviuiiiiiiii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia robét oktadzinowych i zabudowy podtog 712905.22.

Jednostka modutowa: Montaz okladzin $ciennych 712905.22.01

Temat: Przyklejanie plyt gipsowo-kartonowych do muru.
Cel ogélny: Ksztaltowanie umiejetnosci przyklejania plyt gipsowo-kartonowych do muru.

Po zakonczeniu zaje¢¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— dobra¢ materiaty i sprzet do przyklejania ptyt g-k,

— zorganizowac stanowisko do wykonywania przyklejania zgodnie z zasadami bhp,
— wykona¢ klejenie ptyt g-k do muru,

— oceni¢ wykonang przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia sie:
— ¢wiczenia praktyczne.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— praca zespotowa (grupy 2 osobowe)

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:

— mur o odpowiednich wymiarach,

— dokumentacja techniczna,

— plyty gk,

— systemowy Klej gipsowy,

— podstawowy sprzet mierniczy,

— narzedzia do naktadania kleju gipsowego,

— instrukcje bhp,

— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.

Przebieg zajec:
Zadania dla ucznia
Przedmiotem zadania jest zamontowanie ptyt g-k. do muru.

FAZA 1

17. Sprawy organizacyjne.

18. Nawigzanie do tematu, omowienie celow zajec.

19. Teoretyczna podbudowa i opis czynnosci jakie nalezy wykonac przy klejeniu ptyt g-k.
20. Instruktaz bhp.

21. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

22. Pokaz klejenia ptyty g-k. do muru przez nauczyciela w normalnym tempie.
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FAZA 2

5. Demonstracja klejenia ptyty g-k. do muru przez nauczyciela w zwolnionym tempie z
omowieniem istotnych czynnosci wystepujacych przy klejeniu ptyt.

6. Demonstracja klejenia ptyt do muru przez nauczyciela w tempie normalnym

FAZA 3
1. Uczniowie w dwuosobowych grupach:
— pobieraja z przygotowanego podrecznego magazynu narzedzia do wykonania ¢wiczenia,
— wyznaczaja potozenie oktadziny $ciennej,
— przygotowuja plyty do montazu,
— naktadaja klej na $ciany,
— przyktadaja ptyty g-k. do ,,plackow’ na $cianie,
— przyklejaja drugg ptyte g-k. obok pierwszej,
— sprawdzaja poprawnos$¢ przyklejenia ptyt przy pomocy taty,
— zakladajg profile wzmacniajace naroznik,
— wykonuja spoinowanie.

Zakonczenie zajeé

9) Kazdy z uczniéw wskazuje swoje mocne i stabe strony.

10) Nauczyciel analizuje prace ucznidow i stwierdza, czy praca przebiega prawidtowo.
11) Uczniowie prezentujg swoja prace wedtug kolejnosci wykonanych prac.

12) Grupa wspdlnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostegpnych zrodtach opisy, rysunki lub zdjecia przedstawiajace rozne
wykonczenia $cian dzialowych i oktadzin $ciennych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Zdobyte materiaty przynies¢ i przedstawi¢ na zajeciach.

Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢ 1 zdobytych
umiejetnosci.
— analiza aktywnosci uczniéw podczas zajec.
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5.

CWICZENIA

5.1. Systemy okladzin Sciennych

5.1

1. Cwiczenia

Cwiczenie 1

Rozpoznaj rodzaje systemoéw oktadzin $ciennych przedstawionych przez nauczyciela na

rysunkach lub modelach.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres i

technik¢ wykonania.

22)
23)
24)
25)
26)

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

zapoznac si¢ z rodzajami systemow oktadzin $ciennych (material nauczania rozdz. 4.1.1),
zapozna¢ si¢ z materiatami przedstawionymi przez nauczyciela,

rozpozna¢ poszczegolne rodzaje oktadzin $ciennych,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnos$ci wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
metoda przewodniego tekstu

Srodki dydaktyczne:

literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia,
przybory kreslarskie,
rysunki lub modele konstrukcji systemow oktadzin $ciennych.

Cwiczenie 2

Na podstawie przekazanej przez nauczyciela dokumentacji oraz wskazanych miejsc

montowania oktadzin $ciennych zaproponuj rodzaj oktadziny $cienne;.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres 1

technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ zasadami stosowania poszczegdlnych rodzajow oktadzin $ciennych
(materiat nauczania rozdz.4.1.1),

2) zapozna¢ si¢ z dokumentacjg przedstawiong przez nauczyciela,

3) zapozna¢ si¢ z podtozem, na ktorym ma by¢ wykonana oktadzina §cienna,

4) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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5) wybra¢ odpowiedni rodzaj oktadziny Sciennej,
6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
7) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— metoda projektow, metoda przewodniego tekstu.

Srodki dydaktyczne:
— dokumentacja projektowa,
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Pogrupuj przekazane przez nauczyciela kartki zawierajgce nazwy rdéznych materialow
wedtug ich stosowania w systemach oktadzin §ciennych.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwié jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z rodzajami systemow oktadzin $ciennych(material nauczania rozdz. 4.1.1),

2) zapoznaé si¢ z konstrukcja systemOéw okladzin $ciennych (material nauczania rozdz.
4.1.1),

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) dokona¢ podziatu kartek z napisami nazw materialow i dopasowac¢ do rodzaju oktadzin
Sciennych,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— metoda przewodniego tekstu, metoda projektow.

Srodki dydaktyczne:

— kartki z nazwami materiatow stosowanych w systemach oktadzin $ciennych,
— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.
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5.2. Etapy montowania systemow okladzin Sciennych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wyznacz potozenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia
wskazanego przez nauczyciela.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystagpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwi¢ jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg suchego tynku (materiat nauczania rozdz. 4.2),
2) zapozna¢ si¢ z dokumentacja miejsca wykonania suchego tynku,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) przygotowa¢ materiaty i sprz¢t do wyznaczenia potozenia suchego tynku,
5) wyznaczy¢ potozenie suchego tynku,

6) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
— dokumentacja projektowa pomieszczenia,
— materialy do wykonywania suchego tynku,
— narzedzia miernicze,
— narzedzia i sprzet do wykonywania suchego tynku,
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Wyznacz na ptycie g-K. miejsca uktadania kleju gipsowego zgodnie z zasadami przy klejeniu
ptyt w suchym tynku.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres 1
technike wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapoznac¢ si¢ z konstrukcjg suchego tynku (materiat nauczania rozdz.4.1.1),

2) zapoznaé si¢ z zasadami wyznaczania polozenia plackow gipsowych oraz naktadania
kleju gipsowego na ptyty,

3) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

4) zaznaczyc¢ na ptycie (np. kreda) miejsca naktadania kleju gipsowego,

5) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

6) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.
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Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— metoda przewodniego tekstu, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
— plyta gk,
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 4.1 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3
Na $cianie wskazanej przez nauczyciela przyklej dwie ptyty g-k.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic¢ jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

9) zapoznac si¢ z konstrukcja suchego tynku (materiat nauczania rozdz. 4.2),
10) zapoznac¢ si¢ z miejscem klejenia piyt,

11) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

12) przygotowac ptyty,

13) dobra¢ materiaty,

14) natozy¢ klej gipsowy na plyty,

15) przyklei¢ piyty,

16) zaprezentowaé wykonane ¢wiczenie,

17) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z instruktazem, pokaz z obja$nieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
- plyty gk,
— narzedzia i sprzet potrzebny do klejenia plyt g-k.,
— klej gipsowy,

— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 4
Wyznacz potozenie oktadziny $ciennej na facznikach CD60 oraz potozenie tacznikéw ES
potrzebnych do ich mocowania.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres i
technike wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1) zapozna¢ si¢ z konstrukcja oktadziny §ciennej mocowanej na profilach CD60 (materiat
nauczania rozdz. 4.2),

2) zapozna¢ si¢ z miejscem wykonania oktadziny,
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3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

przygotowac narzedzia i sprzet do wyznaczenia potozenia oktadziny §cienne;,
wyznaczy¢ polozenie oktadziny §ciennej,

wyznaczy¢ potozenie uchwytoéw ES,

zamontowac kilka uchwytow w wyznaczonych miejscach,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:

pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem.

Srodki dydaktyczne:

— dokumentacja projektowa dotyczaca wykonywania oktadzin §ciennych,
— uchwyty ES,

— narzedzia i sprzet do wyznaczania potozenia okladzin $ciennych,

— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia,

Cwiczenie 5
Wykonaj montaz fragmentu oktadziny $ciennej do prowadzenia instalacji kanalizacyjnej (np.
obudowa szachtow).

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia
Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

zapozna¢ si¢ z konstrukcjg oktadziny §ciennej mocowanej na profilach CD60 (materiat
nauczania rozdz. 4.2),

zapoznac si¢ z miejscem wykonania oktadziny,

zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

przygotowac narzedzia 1 sprzet do wyznaczenia potozenia oktadziny Sciennej,

wyznaczy¢ potozenie oktadziny §ciennej w miejscu prowadzenia instalacji,

zamontowac profile 1 uchwyty,

zamontowac plyty,

zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem, pokaz z instruktazem.

Srodki dydaktyczne:
- phyty gk,
— profile stalowe,
— narzedzia 1 sprzet do montazu,
— literatura z rozdzialu 4 poradnika dla ucznia.
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5.3. Spoinowanie plyt i prace wykonczeniowe

5.3.1. Cwiczenia
Cwiczenie 1

Wykonaj spoinowanie fragmentu oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k. wskazanego
przez nauczyciela.

Wskazoéwki do realizacji
Przed przystagpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwi¢ jego zakres 1
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

23) zapoznac¢ si¢ z konstrukcja oktadziny $ciennej, ktorej ma by¢é wykonane spoinowanie,
24) wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

25) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

26) dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

27) wykona¢ spoinowanie wskazanej czgsci oktadziny,

28) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

29) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
— fragment oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— narzedzia do spoinowania,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 2
Dokonaj obrobki fragmentu naroza wewnetrznego miedzy sufitem a $ciang z wykonang
oktadzing $cienna.

Wskazowki do realizacji
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres 1
technik¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

19) zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktorej ma by¢ wykonana obrobka naroza wewnetrznego,
20) okresli¢ sposob obrobki naroza,

21) wybra¢ poziom jako$ci spoinowania,

22) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

23) dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

24) dobra¢ materiaty do wykonania naroza wewnetrznego,

25) wykona¢ obrobke wskazanego naroza,
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26) zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,
27) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
— fragment sufitu i oktadziny $ciennej wykonanej z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— narzedzia do spoinowania,
— materialy do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.

Cwiczenie 3

Dokonaj obrobki fragmentu naroza zewnetrznego $cian z oktadzing §cienng wykonang z phyt

g-k.

Wskazowki do realizacji
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien oméwic jego zakres
technike¢ wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

10) zapoznac¢ si¢ z miejscem, w ktorym ma by¢ wykonana obrobka naroza zewnetrznego,
11) okresli¢ sposdb obrobki naroza,

12) wybraé poziom jakos$ci spoinowania,

13) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

14) dobra¢ materiaty do obrobki naroza zewngtrznego,

15) dobra¢ materiaty i sprzet do spionowania,

16) wykona¢ obrobke wskazanego naroza,

17) zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,

18) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sig:
— pokaz z objasnieniem, pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia przedmiotowe.

Srodki dydaktyczne:
— fragment $cian z oktadzing $cienng wykonana z ptyt g-k.
— materialy do wykonywania spoin,
— materialy do wykonania naroza zewng¢trznego,
— narzedzia do spoinowania,
— materialy do wykonczenia naroza,
— literatura z rozdziatu 4 poradnika dla ucznia.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narzedzi pomiaru dydaktycznego

TEST1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz okladzin Sciennych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadania1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13, 14,19 — z poziomu podstawowego,
— zadania 15, 16,17,18, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.
Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktoéw. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 Z poziomu ponadpodstawowego,

— bardzo dobry — za rozwigzanie 17 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[5+
= S g
ks . . S . 5 e & |Poprawna
§ Cel operacyjny (mierzone osiagniecia ucznia) §3 SE | dpowieds
Z A R
Wymieni¢ podstawowe elementy systemu -sztywnos¢
oktadzin $ciennych -wytrzymatos$¢
1. A P . o
-izolacyjnos$¢ akustyczna
-ognioodpornos¢
-ptyty gipsowo-kartonowe
-profile stalowe
o o -izolacja z welny mineralne;j
2. | Wymieni¢ gtéwne systemy okladzin $ciennych | A P | masa szpachlowa
spoinowa
3 Okresli¢ sposéb mocowania ptyt g-k B P c

w suchych tynkach
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Okresli¢ role plackow gipsowych w montazu

4. suchych tynkow. P b
Okresli¢ dlugosé ptyt g-k. przyklejanych

5. | w suchych tynkach P ¢
Okresli¢ wysokos¢ pomieszczen, w ktorych

6. | mozna stosowac suchy tynk. P b
Okresli¢ miejsce rozpoczecia przyklejania ptyt o

7. | przy montazu suchego tynku zaleznie od p a) od brzegu Sciany
wielko$ci pomieszczenia. b) od srodka Sciany

8. | Okresli¢ miejsce mocowania profili CD 60. P C
Okresli¢ rozstaw mocowania uchwytéw ES do

9. | mocowania profili CD60. P a,¢
Okresli¢, na jakich profilach montuje si¢

10. przedscianki. P ¢
Okresli¢, w ktorych systemach oktadzin

11. | $ciennych konieczne jest wyznaczenie linii P b, c
przebiegu oktadzin.

12 Wyznaczyé miejsca naktadania kleju p OQO OQS OQOC_S
gipsowego na plytach g-k. S O O S
Okresli¢ polozenie linii wyznaczajacej c

13. . ) P
przebieg oktadziny.

f) 2-tasma uszczelniajaca

14 Rozpozna¢ elementy konstrukcji oktadziny P g) 4-profil CD 60

" | $ciennej na profilach CD 60. h) 5-profil UW
1) 6-uchwyt ES
Okresli¢ rodzaje materialow stosowanych

15. | przy montowaniu oktadzin $ciennych na PP | folia paroizolacyjna
scianach zewnetrznych
Okreslié dhugosé zakladek przy faczeniu a) 50 cm,

16. rofili CW (C) PP b) 75 cm,

P ' c) 100 cm.
Okresli¢, jakiej wysokosci przedscianki 8 3m,

17. : p ) . PP b) 4 m,
mozna wykona¢ stosujac odpowiednie profile. ¢)5m
Okresli¢ dtugos¢ profili w stosunku do

18. | pomieszczenia stosowanych przy montazu PP b
przedscianki

19 Wymieni¢ kolejnos¢ czynnosci przy p a

" | przycinaniu phyt
. . . - odchylenia powierzchni od
Wymieni¢ podstawowe tolerancje wymiarowe .
. . plaszczyzny czyli czy
przebiegu  wykonanych ptaszczyzn | ; :
20. PP |wstepuja pofalowania

krawedzi, ktore  beda oceniane podczas
odbioru wykonanych prac

powierzchni oktadziny,

- odchylenia krawedzi
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ptaszczyzny od linii prostej
czyli czy wystepuja
odchylenia, w pionie i
poziomie ~ w  miejscach
przecigcia si¢ dwoch
ptaszczyzn np. naroznikéw
wewnetrznych,  naroznikow
zewnetrznych oktadzin,

- odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
pionowego,

- odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego,

- odchylenie przecinajacych si¢
ptaszczyzn od kata przewidzianego
w dokumentacji

Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

72.

73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.

84.
85.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omoéwic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ uczniéw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tedcie.

Omoéwic z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwos¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowa¢ niepokoj, zachgca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebrac¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikow sprawdzianu i1 wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

28.
29.
30.
31.

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadan o réznym stopniu trudnosci. Sa to zadania: otwarte, z luka
i wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.
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32.

33.

34.

35.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zalgczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przypadku pomytki nalezy bledna
odpowiedz zaznaczy¢ kotkiem, a nastepnie ponownie zakresli¢ odpowiedz prawidiows.

Test sktada si¢ z dwodch cze$ci o réoznym stopniu trudno$ci: zadania 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,19 — poziom podstawowy, zadania 15,16,17,18,20 - poziom
ponadpodstawowy. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz miat satysfakcje z
wykonanego zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudnos¢, wtedy odidz jego rozwigzanie
na pozniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.

Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

52. Wymien podstawowe elementy wchodzace w sklad systemu oktadzin $ciennych
w systemach suchej zabudowy:

54. Piyty g-k. w suchych tynkach mocuje si¢ sposobem:
a) klejenia i mocowania mechanicznego,
b)mocowania tylko mechanicznego,

c) klejenia,

d)zaleznie od rodzaju konstrukc;ji.

55. Jaka role w suchych tynkach odgrywaja placki gipsowe?
a) wyrownuja $ciane, na ktorej uktada sie suchy tynk.
b)wyznaczaja ptaszczyzng uktadania ptyt g-k..

C) pozwalaja zastosowac dodatkowe wypetnienie $ciany.
d)zmniejszaja zuzycie kleju.

56. Jaka dtugo$¢ powinny mie¢ ptyty g-k. przyklejane w systemie suchego tynku ?
K) mniejsza o ok. 3 cm od wysokos$ci pomieszczenia.
I) taka, aby byly dobrze dopasowane do wysoko$ci pomieszczenia.
m) mniejszg o 1,5 cm od wysokosci pomieszczenia.

n) réowng wysokosci pomieszczenia.

57. Maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ pomieszczen zabudowywanych suchym tynkiem
WYnNosi:

a)2m.

b)3 m.

c)od 3do4 m.
d)2,5m.
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58. Przyklejanie ptyt rozpoczyna si¢ od:
Q) e e - gdy $ciana ma mniej niz 6 m dlugosci,

D) - gdy $cian ma powyzej 6 m dlugosci.

59. Profile CD60 ustawia si¢ pionowo i mocuje si¢ do:
a) podtogi i sufitu przy pomocy odpowiednich uchwytow.
b)$ciany konstrukcyjnej przy pomocy odpowiednich uchwytow.
c) profili przysciennych UD 30 zamocowanych na podtodze i suficie.

d) profili przysciennych UD 30 rozmieszczonych na calej Scianie.

60. Rozstaw uchwytow ES do mocowania profili CD60 powinien wynosic¢:
a) w pionie maksymalnie 125 cm.
b)w pionie co najmniej 125 cm.
c) w poziomie maksymalnie 60 cm.
d)w poziomie co najmniej 60 cm.

61. Przedscianki montuje si¢ na profilach:
j) CD.
k) UW(U).
) CW(C).
m) UA.

62. Ktore systemy okladzin Sciennych wymagaja wyznaczania linii przebiegu oktadzin?
a) suchy tynk.
b) oktadzina $cienna na profilach CD60.
c) przedscianki.

63. Zaznacz na rzucie ptyty miejsca naktadania kleju gipsowego do jej mocowania.

64. Linia wyznaczajaca na podtodze przebieg oktadziny powinna by¢ linig
a) wyznaczajacg powierzchnie oktadziny.
b) do ktorej przyktada si¢ srodek profili UW.
c) do ktorej przyktada si¢ krawedz zewnetrzng profili UW.
d) do ktorej przyktada si¢ krawedz wewnetrzng profili UW.
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65. Nazwij elementy konstrukcji oktadziny §ciennej na profilach CD60:

LT PP )

66. Przy montowaniu oktadziny $ciennej na S$cianie zewngtrznej, oprocz welny mineralnej
konieczne jest zastosowanie:

67. Dlugos¢ zaktadki przy laczeniu profili zalezy od ich dtugosci 1 wynosi

a) dlaprofiliCW (C)50-.................
b) dlaprofiliCW (C)75-................
c) dlaprofili CW (C) 100- ................

68. Wysokos¢ przedscianki jakg mozna wykona¢ przy zastosowaniu podanych profili wynosi:
a) dla profili CW (C) 50, UW (U)50 - .................
b) dla profili CW (C) 75, UW (U) 75 - ................
c) dla profili CW (C) 100, UW (U) 100 - ............ .

69. Dhugosc¢ profili CW (C) w konstrukeji przedscianki powinna by¢:
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e) rowna wysokosci pomieszczenia,
f) mniejsza o ok. 1 cm od wysokosci pomieszczenia,
g) mniejsza o grubos¢ profili CU,

h) mniejsza o ok. 2 cm od wysoko$ci pomieszczenia.

70. Phyty g-k. mocuje si¢ do profili:
a) tylko pionowych,
b) tylko poziomych,
C) pionowych i poziomych,
d) pionowych, a przy wickszych wysokosciach takze poziomych.

71. Wymien podstawowe tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych plaszczyzn
i krawedzi, ktore beda oceniane podczas odbioru wykonanych prac:

@) et ,
D) ,
) et ,
) o ,
)
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviei i

Montaz okladzin Sciennych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Nume_r Odpowiedzi Punktacja
pytania

1 a b c d

2 a b

3 a b c

4 a b Cc

5 a c

6 a C

7 a b

8 a b c

9 a b c

10 a b c

11 a b c

12

13 a b C
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14

15

16

17

18

19

20

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz okladzin Sciennych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadanial,2, 3,4,5,6,7,8, 10, 11, 12,13, 14, 16, 17,18 — z poziomu podstawowego,
— zadania 9, 15, 19, 20 — z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0; 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowg odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow. W zadaniach otwartych 0,5 punktu uczen otrzymuje gdy odpowie
prawidtowo na co najmniej 50%.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce

oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 1 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanic 16 zadan, w tym co najmniej 2 2z poziomu
ponadpodstawowego,

Plan testu z kluczem odpowiedzi

[38}
= = =
< . . L . 5 5 | Poprawna
S | Cel operacyjny (mierzone osiagniecia ucznia) | & | § & o
N 2 5|5 E |odpowiedz
= ¢88s |
1. | Wyjasni¢ pojecie ,,suchy tynk™. B P | Plyty g-k. klejone do podtoza
Suche, nie ttuste, pozbawione
5 Okresli¢ warunki jakie musi spetnia¢ podtoze B P powtok farb wapiennych i
* | pod suchy tynk. olejnych.
Okresli¢, jaka funkcje petnig placki gipsowe
3| (marki) w suchym tynku. B | P ¢
Okresli¢ sposob uktadania kleju gipsowego na
4. ptycie przed jej klejeniem. B P d
Okredlic miei o onia oivi
5 esli¢ miejsce rozpoczynania klejenia pty B p .

zaleznie od dtugosci $ciany.
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Wymieni¢ przypadki gdy uzasadnione jest

- wysoko$¢ $ciany przekracza
300 cm

- doprowadzenie powierzchni
sciany do klejenia klejem sa

6. |stosowanie oktadzin $ciennych na profilach P | nieuzasadnione ekonomicznie
CD60. - w przypadku oczekiwania
poprawy izolacyjnosci
akustycznej 1 ogniowej $ciany
Okresli¢ sposob ustawiania profili CD60 w
7| oktadzinach sciennych. P ¢
Okresli¢, jakie profile stosuje si¢ do
8. | montowania przedscianek. P CW (C), UW
Okresli¢ wielkos¢ zaktadek profili zaleznie od a) 05m,
9. wysokosci przedscianki. PP |b) 0,75m,
c) 1m.
Okresli¢ miejsce wyznaczania linii
10. | wyznaczajacej przebieg oktadziny §ciennej na P C
profilach CD60.
Okresli¢ sposob rysowania linii wyznaczajacej d
11. przebieg przedscianki. P
12 Ustali¢ kolejnos¢ prac przy montazu oktadziny p b
" | $cienne;.
Okresli¢, czy Iaczy si¢ profile CD60 1 UD30 w b
13. . L P
oktadzinach $ciennych?
Wymieni¢, jakie profile stosuje si¢ do montazu
14. L P c
przedscianek?
Okresli¢, kiedy stosuje si¢ foli¢ paroizolacyjna
15. . L PP d
przy montazu oktadzin Sciennych.
16. | Okresli¢, do jakich profili przykreca sie phyty. P a
Okresli¢ sposob ustawiania ptyt przy montazu
17. o P b
oktadzin $ciennych.
18 Okreslic  sposdb  rozprowadzania  masy P b
" | szpachlowej przy pierwszym szpachlowaniu.
19. Okreél@c’ 'poziom szpachloyvania gdy beda na PP PSG 1
oktadzinie uktadane plytki ceramiczne.
Okresli¢ cel stosowania materialu Wyrownanie ngsu;khwosm
20. Pp |kartonu ptyty i masy

gruntujacego.

szpachlowej.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

15.Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu 2z CcO najmniej
jednotygodniowym wyprzedzeniem.

16. Omoéwic z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

17. Zapozna¢ uczniow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.

18. Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych,
jakie beda w tescie.

19. Omowi¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

20. Zapewni¢ uczniom mozliwo$¢ samodzielnej pracy.

21. Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony
na udzielanie odpowiedzi.

22. Stworzy¢ odpowiednig atmosfere podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zacheca¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

23. Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajagcym sie¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

24. Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

25. Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

26. Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikow sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

27. Ustali¢ przyczyny trudnosci uczniow w opanowaniu wiadomosci i umiejetnosci.

28. Opracowa¢ wnioski do dalszego postegpowania, majacego na celu uniknigcie
niepowodzen dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Przeczytaj uwaznie instrukcje.

Podpisz imieniem i1 nazwiskiem kart¢ odpowiedzi.

Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.

Test zawiera 20 zadah o réznym stopniu trudno$ci. Sa to zadania: otwarte, z luka
i wielokrotnego wyboru, prawda — fatsz.

Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przypadku pomylki nalezy btedna
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidlowa.

Test sktada si¢ z dwoch czeSci o roznym stopniu trudnosci: zadania 1,2, 3, 4,5,6, 7, 8, 10, 11,
12,13, 14, 16, 17,18 — poziom podstawowy, zadania 9, 15,19,20 - poziom
ponadpodstawowy.

Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy be¢dziesz miat satysfakcje z wykonanego zadania.

Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawiato trudnos¢, wtedy odtdz jego rozwigzanie na
pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH
21. Co oznacza pojecie ,,suchy tynk™?

23. Placki gipsowe (marki) spetniaja nastepujaca role:
a) wyrownujg powierzchni¢ §ciany pod suchy tynk,
b) utwardzaja powierzchnie, gruntuja,
C) zaznaczajg powierzchnig¢ klejenia ptyt g-K.,

d) przyklejaja ptyty g-k.

24. Klej gipsowy stuzacy do klejenia ptyt powinien by¢ roztozony:
a) na calej powierzchni plyty,
b) w trzech ciaggtych liniach pionowych,
c) w liniach poziomych w odlegtosci co 30 cm,
d) liniowo na krawedziach i punktowo w polu ptyty.

25. Gdy dlugosc¢ $ciany wynosi wigcej niz 6 m, to klejenie ptyt zaczyna si¢ od:
a) s$rodka $ciany,

b) naroznika $ciany.

26. Wymien trzy przypadki, gdy uzasadnione jest stosowanie okladzin $ciennych na profilach
CD60:

27. Profile CD60 w oktadzinach $ciennych ustawia si¢:
a) poziomo i pionowo na stykach ptyt,
b) poziomo co 60 cm,
c) pionowo co 60 cm,
d) pionowo na stykach ptyt.

28. Jakie profile stosuje si¢ do montowania przedscianki?

a) 3m- ... ,
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30. Przy wyznaczaniu przebiegu okladziny $ciennej na profilach CD60 linie wyznaczajgce
rysuje si¢ na:

a) Scianach, suficie i podtodze,
b) $cianach,

c) podtodze,

d) Scianie i suficie.

31. Przy wyznaczaniu przebiegu przeds$cianki linie wyznaczajgce rysuje si¢ na:
a) Scianach, suficie i podtodze,
b) $cianach,
C) jednej Scianie i suficie,
d) podtodze i suficie.

32.  Po wyznaczeniu potozenia tynku, montaz oktadziny $ciennej zaczyna si¢ od mocowania:
a) profili CD60 na $cianie,
b) profili UD30 na podtodze,
c) uchwytow ES na $cianie,

33. Czy profile CD60 i UD30 Iaczy si¢ trwale?
a) Tak.
b) Nie.

34. Do montazu przed$cianek stosuje si¢ profile:
a)CD, UD,
b)CD, UW,
c)CW, UW,
d)CW, UD.

35. Folia paroizolacyjna stosowana jest w przypadku montowania:
a) oktadzin $ciennych na profilach CD60 we wszystkich $cianach,
b) wszystkich przedscianek,
c) Oktadzin $ciennych i przed$cianek na $cianie zewnetrznej,

d) Oktadzin i przedécianek na Scianie zewngtrznej przy uktadaniu welny mineralne;.

36.  Plyty przykreca sie do:
a) profili CD60,
b) profili UD30,
c) obu profili CD60 i UD30,
d) obu profili CD60 i UD30, gdy $ciana jest dtuzsza niz 6 m.
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37.

40.

Przy montowaniu ptyt w oktadzinach $ciennych nalezy:
ustawia¢ plyty na podiodze,

pozostawi¢ szczeling ok. 1 cm od podtogi,

ustawi¢ tak, aby nie stykaty sie z podtoga ,

ustawia¢ na profilu UD30.

Przy pierwszym szpachlowaniu mase¢ szpachlowa rozprowadza sig:
wzdhuz spoiny,

poprzecznie do spoiny ,

Ktoéry Poziom Szpachlowania Gipsowego stosuje si¢ gdy na oktadzinie Sciennej beda
uktadane ptytki ceramiczne?
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviei i

Montaz okladzin Sciennych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

Numer

. Odpowiedzi Punktacja
pytania

1

2
3 a b c d
4

10 a b c d

11 b c d

12

13 a b

14

15 a b C d

16 a b c d

17 a b C d

18 a b

19

20

Razem
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712905.22.01 712905.722.02
Montaz okfadzin Montaz ptyt

Sciennych podtogowych
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1. WPROWADZENIE

Przekazujemy Panstwu Poradnik dla nauczyciela ,,Montaz ptyt podtogowych”, ktéry bedzie
pomocny w prowadzeniu zaje¢ dydaktycznych w szkole ksztalcacej w zawodzie monter
zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie 712905.

W poradniku zamieszczono:

— wymagania wstgpne,

— wykaz umiejetnosci, jakie uczen opanuje podczas zajec,

— przyktadowe scenariusze zaj¢c,

— propozycje ¢wiczen, ktore maja na celu uksztaltowanie u uczniow umiejgtnosci

praktycznych,

— wykaz literatury, z jakiej uczniowie moga korzysta¢ podczas nauki,

Wskazane jest, aby =zajecia dydaktyczne byly prowadzone roéznymi metodami, ze
szczegolnym uwzglednieniem:

— pokazu z objasnieniem,

— tekstu przewodniego,

— metody projektow,

— ¢wiczen praktycznych.

Formy organizacyjne pracy uczniéw mogg by¢ zroéznicowane, poczgwszy od samodzielnej
pracy uczniéw do pracy zespotowe;.

W celu przeprowadzenia sprawdzianu wiadomosci i umiejetnosci ucznia, nauczyciel moze
postuzy¢ si¢ zamieszczonym w rozdziale 6 zestawem zadan testowych, zawierajagcym réznego
rodzaju zadania.

W tym rozdziale podano roéwniez:

— plan testu w formie tabelarycznej,

— punktacje zadan,

— propozycje norm wymagan,

— instrukcje¢ dla nauczyciela,

— instrukcje¢ dla ucznia,

— karte odpowiedzi,

— zestaw zadan testowych.
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2. WYMAGANIA WSTEPNE

Przystepujac do realizacji programu jednostki modutowej ,,Montaz ptyt podlogowych” uczen
powinien umiec:
— stosowac¢ terminologi¢ budowlana,
— odczytywac i interpretowac rysunki budowlane,
— postugiwac si¢ dokumentacjg budowlana,
— zorganizowa¢ stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii i przepisami bhp,
— transportowa¢ materialy budowlane,
— korzysta¢ z r6znych zrodet informacji,
— rozpoznawaé materialy stosowane w systemach suchej zabudowy,
— przygotowywac zaprawy gipsowe,
— dobiera¢ narzedzia i sprzet do roboét montazowych,
— wykonywa¢ podstawowe pomiary w robotach budowlanych,
— wykonywac¢ rusztowania do robot budowlanych.
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3. CELE KSZTALCENIA

W wyniku realizacji programu jednostki modutowej uczen powinien umie¢:
— przygotowaé stanowisko do montazu ptyt podtogowych,
— dobra¢ narzedzia i sprz¢t do montazu ptyt podtogowych,

— przygotowa¢ miejsce skladowania 1 magazynowania materialbw do montazu plyt

podtogowych,

— przygotowac podtoze do montazu ptyt podtogowych,

— przygotowac i przycia¢ ptyty podtogowe do montazu,

— transportowa¢ materiaty do montazu ptyt podtogowych,

— wytyczy¢ polozenie ptyt podiogowych,

— przygotowaé podtoze pod plyty podtogowe,

— przygotowac i przycia¢ ptyty do montazu ptyt podlogowych,

— ulozy¢ ptyty podtogowe w réznych uktadach,

— dobra¢ odpowiedni rodzaj izolacji ptyt podtogowych,

— wyznaczy¢ miejsca montazu ptyt podlogowych,

— wykona¢ montaz ptyt podtogowych zgodnie z dokumentacja,

— ulozy¢ warstwy izolacyjne,

— wykona¢ prace wykonczeniowe jak szpachlowanie, obrébka narozy
czyszczenie ptyt,

— wykona¢ prace pomocnicze zwigzane z montazem plyt podtogowych,

— oceni¢ jako$¢ montazu ptyt podtogowych,

— wykona¢ kalkulacj¢ kosztow materialéw 1 montazu ptyt podtogowych,
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4. PRZYKLADOWE SCENARIUSZE ZAJEC

Scenariusz zajec 1

Osoba prowadzaca .......c.ovvueiiieii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robdt wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia robét oktadzinowych i zabudowy podtog 712905.22.

Jednostka modutowa: Montaz ptyt podtogowych 712905.722.01

Temat: Przygotowywanie podtoza pod plyty podtogowe przy duzych nierownosciach stropu.
Cel ogolny: Wykonanie podtoza pod ptyty podlogowe.

Po zakonczeniu zaje¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— dobra¢ materiaty i sprz¢t potrzebny do wykonania podtoza,

— rozpozna¢ powierzchni¢ stropu, na ktorym ma by¢ wykonana podioga,

— wybra¢ odpowiedni sposob przygotowania podioza pod ptyty podlogowe,

— zorganizowac¢ stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
— dobra¢ odpowiednie materialy do przygotowania podtoza,

— wykona¢ podktad na podtozu o duzych nieré6wnosciach stropu,

— okresli¢ konstrukcje poszczegélnych rodzajéow podtozy pod ptyty podiogowe,
— oceni¢ wykonang przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia si¢:
— metoda przewodniego tekstu.

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— indywidualna,
— grupowa.

Srodki dydaktyczne
zestawy ¢wiczen opracowane przez nauczyciela dla kazdego zespotu uczniow,
— instrukcja pracy metoda przewodniego tekstu,
— zadanie,
— pytania prowadzace,
— materialy izolacyjne,
— blok rysunkowy formatu A 4,
— przybory kreslarskie.

Czas: 180 min.

FAZA WSTEPNA
Czynno$ci organizacyjno-porzadkowe, podanie tematu lekcji, zaznajomienie ucznidéw z praca
metodg przewodniego tekstu.

FAZA WEASCIWA
ZDOBYWANIE INFORMACIJI
15. Typy ptyt podtogowych w systemach suchej zabudowy.
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16. Rodzaje podtozy stosowanych przy réznych nierownosciach stropu.
17. Materiaty stosowane do wykonywania podtozy z ptyt podtogowych.

PLANOWANIE

Uczniowie:

11. Ustalaja materialy stosowane do wykonania podtoza pod ptyty podtogowe.

12. Okreslaja rodzaj nieréwnosci podtoza na, ktorym ma by¢ wykonana podtoga z piyt.
13. Ustalaja sposob wykonania podtoza pod ptyty podtogowe.

USTALANIE

10. Uczniowie ustalajg z nauczycielem rodzaj nierownosci podtoza.

11. Uczniowie ustalajg z nauczycielem dobdr materiatow do wykonania podtoza.

12. Uczniowie ustalajg z nauczycielem kolejnos¢ czynnosci przy wykonywaniu podtoza.
13. Uczniowie otrzymuja materiaty niezbedne do wykonania zadania.

14. Ustalenie kryteriow oceny wykonanej pracy.

WYKONANIE
1. Uczniowie pobieraja materialy potrzebne do wykonania ¢wiczenia.
2. Uczniowie wykonuja podtoze pod ptyty podtogowe.

SPRAWDZANIE

7. Uczniowie sprawdzaja, czy poprawnie zostata okreslona nierownos¢ podtoza.

8. Uczniowie sprawdzaja prawidtowos$¢ doboru materiatéw do wykonania podioza.
9. Uczniowie sprawdzajg sposdb wykonania warstwy podioza.

FAZA KONCOWA

Uczniowie z nauczycielem analizujg poszczegdlne etapy ¢wiczenia pod katem poprawy

sposobu okreslania nierdwnosci, doboru materiatdéw 1 wykonania podloza.

Praca domowa

Wyszukaé¢ w dostepnych zrddtach rysunki lub zdjecia przedstawiajace rézne konstrukcje phyt
podtogowych wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-witoknowych. Zdobyte

materialy przynies¢ 1 przedstawi¢ na zajeciach .

Sposob uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:

— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zajec, trudnosci podczas
realizowania zadania 1 zdobywania umiejetnosci, wykorzystywania materiatow dydaktycznych,

— analiza aktywnos$ci ucznidow podczas zajec.
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Scenariusz zajec 2

Osoba prowadzaca .......c.evriiiniiii i

Modutowy program nauczania: Monter zabudowy i robot wykonczeniowych w budownictwie
712905

Modut: Technologia robdt oktadzinowych i zabudowy podtog 712905.22.

Jednostka modutowa: Montaz ptyt podtogowych 712905.22.02

Temat: Uktadanie podtég z ptyt zespolonych.
Cel ogolny: Ksztalttowanie umiejetnosci montazu podtoza z ptyt zespolonych.

Po zakonczeniu zaje¢¢ edukacyjnych uczen potrafi:

— dobra¢ materiaty i sprzet do montazu podtoza z plyt zespolonych,

— zorganizowac stanowisko do wykonywania montazu zgodnie z zasadami bhp,
— wykona¢ montaz podtoza z ptyt zespolonych,

— oceni¢ wykonang przez siebie prace.

Metody nauczania—uczenia si¢:
— ¢wiczenia praktyczne,

Formy organizacyjne pracy uczniow:
— praca zespotowa,
— praca indywidualna

Czas: 220 min.

Srodki dydaktyczne:

— dokumentacja techniczna,

— plyty zespolone,

— podstawowy sprze¢t mierniczy,

— wkretarka,

— kleje systemowe 1 wkrety,

— instrukcje bhp,

— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Przebieg zajec:
FAZA 1

23. Sprawy organizacyjne.

24. Nawigzanie do tematu, omdwienie celow zajec.

25. Teoretyczna podbudowa i opis czynno$ci jakie nalezy wykonaé przy uktadaniu ptyt g-k.
zespolonych.

26. Instruktaz bhp.

27. Zorganizowanie stanowiska pracy do wykonania ¢wiczenia.

28. Pokaz uktadania plyt g-k. zespolonych na podkladzie przez nauczyciela w normalnym
tempie.

FAZA 2

7. Demonstracja uktadania ptyt g-k. zespolonych przez nauczyciela w zwolnionym tempie
z omdwieniem istotnych czynno$ci wystgpujacych przy uktadaniu ptyt.

8. Demonstracja uktadania zespolonych ptyt g-k. przez nauczyciela w tempie normalnym

153



FAZA 3
2. Uczniowie w czteroosobowych grupach:
— pobierajg z przygotowanego podr¢cznego magazynu narzedzia do wykonania ¢wiczenia,
— zapoznajg si¢ z podlozem na, ktorym maja by¢ uktadane ptyty,
— Wwyznaczajg potozenie oktadziny $cienne;,
— przygotowuja ptyty do montazu,
— nakladajg klej na $ciany,
— montuja plyty zespolone,
— przyklejaja druga ptyte g-k. obok pierwszej,

Zakonczenie zajeé

13) Kazdy z uczniow wskazuje swoje mocne i stabe strony.

14) Nauczyciel analizuje prace uczniow i stwierdza, czy praca przebiega prawidtowo.
15) Uczniowie prezentuja swoja prace wedtug kolejnosci wykonanych prac.

16) Grupa wspdlnie z nauczycielem dokonuje oceny pracy.

Praca domowa

Odszuka¢ w dostepnych zrodiach opisy, rysunki lub zdjecia przedstawiajace rdzne rodzaje
podtog wykonanych z ptyt gipsowo-kartonowych. Zdobyte materiaty przynies¢ i przedstawi¢ na
zajeciach.

Sposdb uzyskania informacji zwrotnej od ucznia po zakonczonych zajeciach:
— anonimowe ankiety ewaluacyjne dotyczace sposobu prowadzenia zaje¢ 1 zdobytych
umiejetnosci.

— analiza aktywnosci uczniéw podczas zajec.
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5. CWICZENIA

S.1. Plyty podlogowe

5.1.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Z materialow zgromadzonych na stanowisku ¢wiczeniowym wybierz te, ktore wchodza w skiad
podtoza z ptyt podtogowych.

Wskazdéwki do realizacji:
Przed przystagpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres
I technike wykonania. Na stanowisku ¢wiczeniowym nalezy zgromadzi¢ rdzne materiaty
budowlane, nie tylko te, ktore sa stosowane do podktadéw podlogowych.

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

27) zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,

28) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
29) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

30) wybra¢ materiaty wchodzace w sktad podktadow z ptyt podtogowych,

31) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,

32) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia..

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— blok techniczny formatu A4,
— przybory kreslarskie,
— r6zne materiaty budowlane,
— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 2
Zaproponuj rozwigzanie podktadu podlogowego z plyt na okreslonym podtozu przedstawionym
przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres
1 technike wykonania. Podtoze powinno by¢ wskazane na rysunku z opisem lub jako miejsce, w
ktorym jest przygotowane podtoze (strop).

Sposob wykonania ¢wiczenia.

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z budowa podktadéw z ptyt podtogowych,
2) zapoznac si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
3) zapoznac si¢ z typami podktadow z ptyt podtogowych,
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4) zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

5) narysowac przekrdj warstw,

6) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

7) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— blok techniczny formatu A4,
— przybory kreslarskie,
— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 3
Rozréznij rodzaje ptyt stosowanych w podktadach podlogowych, przedstawione przez
nauczyciela.

Wskazoéwki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowi¢ jego zakres
1 technike wykonania

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1)zapoznac si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podtogowych,
2)zapoznac si¢ z rodzajami ptyt stosowanymi w podktadach z ptyt podtogowych,
3)zorganizowa¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
4)nazwac rodzaje plyt i opisac na kartkach papieru,
5)zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
6) dokonac oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
pokaz z objasnieniem, metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— blok techniczny formatu A4,
probki ptyt systemowych w podktadach z ptyt podlogowych,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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5.2. Etapy montowania podkladow z plyt podlogowych

5.2.1. Cwiczenia

Cwiczenie 1
Wykonaj pomiar poziomowania podktadow z ptyt g-k.

Wskazdéwki do realizacji:
Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omoéwic jego zakres
1 technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z budows podktadéw z ptyt podtogowych,
2) zapoznac si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
3) zapoznac si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt podtogowych,
4) zapoznac si¢ z miejscem przygotowania podtoza,
5) wybra¢ odpowiedni typ podktadow z ptyt podtogowych,
6) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
7) obliczy¢ wysokos¢ wszystkich warstw podktadéw z ptyt podtogowych,
8) ustali¢ na wszystkich §cianach wysokos$¢ gotowego podtoza,
9) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
10) dokonaé oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— pokaz z objasnieniem.

Srodki dydaktyczne:
— narzedzia miernicze,
— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 2
Przygotuj podtoze pod podktad z ptyt podtogowych w miejscu przedstawionym przez
nauczyciela, gdzie na powierzchni posadzki wystepuja male nierownosci.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres
1 technike wykonania.

Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1)zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,
2)zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadéw z ptyt podtogowych,
3)zapoznac si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt podtogowych,
4)zapozna¢ si¢ z miejscem przygotowania podtoza,
5)wybra¢ odpowiedni typ podloza,
6) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
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7)wykona¢ wybrane podioze,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9)dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— metoda tekstu przewodniego.

Srodki dydaktyczne:
— przybory kreslarskie,
— materialy do przygotowania podtozy,
— sprzet do montazu podktadéw z ptyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela,
Cwiczenie 3
Przygotuj podtoze pod podktad z ptyt w miejscu przedstawionym przez nauczyciela, gdzie na
powierzchni posadzki wystepuja duze nierownosci.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres i
technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z budowa podktadow z ptyt podtogowych,
2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
3) zapoznac si¢ ze sposobami przygotowywania podtozy pod podktady z ptyt podtogowe,
4) zapozna¢ si¢ z miejscem przygotowania podtoza,
5) wybra¢ odpowiedni typ podtoza,
6) zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
7) wykona¢ wybrane podtoze,
8) zaprezentowac¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— przybory kreslarskie,
— materialy do przygotowania podtozy,
— sprzet do montazu podktadéw z ptyt podtogowych,
— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela.

Cwiczenie 4
Zaproponuj utozenie jednowarstwowe ptyt na podtozu w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:

Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omowic jego zakres
1 technike wykonania.
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Sposéb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapoznac si¢ z budowa podktadéw z ptyt podtogowych,
2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzgcymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
3) zapoznac si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
4) zapoznac si¢ z miejscem uktadania piyt,
5) zorganizowac stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
6) ulozy¢ ptyty na podtozu,
7) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,
8) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia sie:
— metoda tekstu przewodniego, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— przybory kreslarskie,
—  plyty podtogowe,
— sprzet do montazu podktadow z ptyt podtogowych,
— literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela,

Cwiczenie 5
Zaproponuj utozenie dwuwarstwowe ptyt na podtozu w miejscu wskazanym przez nauczyciela.

Wskazowki do realizacji:
Przed przystapieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omoéwic jego zakres
I technike wykonania.

Sposdb wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:
1) zapozna¢ si¢ z budowa podktadéw z ptyt podtogowych,
2) zapozna¢ si¢ z materiatami wchodzacymi w sktad podktadow z ptyt podtogowych,
3) zapoznac si¢ ze sposobami uktadania ptyt w podktadach podtogowych,
4) zapozna¢ si¢ z miejscem uktadania ptyt,
5) zorganizowac¢ stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,
6) utozy¢ pierwsza warstwe plyt,
7) utozy¢ druga warstwe piyt,
8) zaprezentowa¢ wykonane ¢wiczenie,
9) dokona¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
— metoda tekstu przewodniego, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
— przybory kreslarskie,
— materialy do przygotowania podtozy,
— sprzet do montazu podktadéw z ptyt podtogowych.
— literatura z rozdzialu 7 poradnika dla nauczyciela,
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Cwiczenie 6
Wykonaj szpachlowanie fragmentu podtoza wykonanego z ptyt podtogowych.

Wskazoéwki do realizacji:

Przed przystgpieniem do realizacji ¢wiczenia nauczyciel powinien omoéwic jego zakres

i technike wykonania.

Sposob wykonania ¢wiczenia

Aby wykona¢ ¢wiczenie uczen powinien:

30) zapozna¢ si¢ z konstrukcjg podktadu z ptyt podtogowych, na ktérym ma by¢
wykonane szpachlowanie,

31) wybra¢ poziom jakosci szpachlowania,

32) zorganizowaé stanowisko pracy do wykonania ¢wiczenia,

33) dobra¢ materiaty i sprz¢t do szpachlowania,

34) wykona¢ szpachlowanie wskazanej czesci podktadu,

35) zaprezentowac wykonane ¢wiczenie,

36) dokonac¢ oceny poprawnosci i estetyki wykonanego ¢wiczenia.

Zalecane metody nauczania-uczenia si¢:
pokaz z objasnieniem, ¢wiczenia praktyczne.

Srodki dydaktyczne:
fragment podtoza wykonanego z ptyt g-k.
materialy do wykonywania szpachlowania,
narzgdzia,
literatura z rozdziatu 7 poradnika dla nauczyciela.
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6. EWALUACJA OSIAGNIEC UCZNIA

Przyklady narzedzi pomiaru dydaktycznego

TEST1
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz plyt podlogowych”.

Test zawiera 20 zadan o ré6znym stopniu trudnosci:
— zadania 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12, 13,14,16,17,19 z poziomu podstawowego,
— zadania 2,10,15,18,20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0, 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidtowa odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — uczen otrzyma nastepujgce
oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 2 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym cO najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi

'g E 5 P

s . . L : 5 | e 5 oprawna

§ Cel operacyjny (mierzone osiggnigcia ucznia) § Sl 8 g odpowied?

Z AT
Okresli¢ podtoze, na ktorym wykonany jest

1. podktad z ptyt podlogowych. c P ¢
Okreslic¢ cel stosowania tasm dylatacyjnych 1

2. . . . B PP c
paskow welny mineralne;.
Okresli¢ materiaty izolacyjne stosowane w

3. podktadach podtogowych. B P ¢
Okresli¢ grubos¢ plyt podtogowych

4. pojedynczych. B P b
Okresli¢ grubosé ptyt podtogowych

5. zespolonych.. c P b
Okresli¢ materiat stosowany przy duzych

6. | nierownosciach podtoza. B P b
Okresli¢ temperature jaka powinna by¢ w

7. | pomieszczeniach, w ktorych montuje si¢ B = C

podkiady z ptyt podtogowych
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punktowym obcigzeniu.

8. | Okresli¢ stosowanie podsypki w podtozu. =
Okresli¢ material do wyréwnania matych
9. | nierownosci podtoza w podktadach z ptyt. P
Okresli¢ zasady uktadania plyt g-k. w
10. podktadzie z ptyt podtogowych PP
11 Okresli¢ zasady uktadania drugiej warstwy P
" phyt g-k.
12 Okresli¢ zasady stosowania spoin przy P
" | uktadaniu ptyt g-k.
Okresli¢ zastosowanie kleju w podktadach z
13. P
ptyt podtogowych.
14 Okresli¢ zasady stosowania wkretow w p
" | podktadach z ptyt podtogowych.
15 Okresli¢ zasady taczenia ptyt z pp
" | przygotowanymi zlaczami.
Okresli¢ zasadg uktadania kleju na ztaczach
16. P
plyt.
Rozpozna¢ etap montowania podktadow z ptyt
17. P
podtogowych.
18 Okresli¢ miejsca stosowania spoin ptyt w PP
" | podktadach podtogowych.
19 Okresli¢ sposob stosowania wkretow do P
" | mocowania plyt.
Okresli¢ zasady ustawiania na podktadzie z
20. | ptyt podtogowym elementdéw o zwigkszonym PP
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

86.

87.
88.
89.

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowic¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapozna¢ uczniéw z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwos¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych i karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zachecac¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym si¢
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniéw w opanowaniu wiadomosci 1 umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

36.
37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnos$ci. Sg to zadania: wielokrotnego wyboru
| prawda — falsz.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidlowa odpowiedz. W przypadku pomyltki nalezy bledna
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidtowa.
Test zawiera zadania o r6znym stopniu trudnos$ci: zadania-
1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17,19 — poziom podstawowy, zadania —2,10,15,18,20-
poziom ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudnos¢, wtedy odldz jego rozwigzanie
na pdzniej 1 wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

72. Rysunek przedstawia podktad podtogowy wykonany na podtozu:

plyty podiogowe masa szpachlowa
podsypka whkret
WY rownujgca _
klgj

a) rownym.

b) o matych nierdwnosciach.

€) o duzych nierdbwnosciach.
d) migkkim.

73. Tasmy dylatacyjne i paski welny mineralnej stosuje si¢ w celu:
a) zwigkszenia izolacyjnosci wilgotnos$ciowe;.
b) tatwiejszego uktadania ptyt g-k..
c) zwigkszenia izolacyjnosci akustyczne;j.
d) ochrony przeciwpozarowe;.

74. W pomieszczeniach o czasowo zwigkszonej wilgotnosci stosuje sig:
0) odpowiednie masy szpachlowe.
p) papier parafinowany.
q) folig¢ izolacyjna.
r) pape.

75. Plyty podtogowe pojedyncze majg grubos¢:
a) od 10 do 15,5 mm.
b) od 12,5 do 18 mm.
c) od 15 do 30 mm.
d) od 15do 25 mm.
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

Ptyty podtogowe zespolone majg grubos¢:
a) od 15 do 25 mm.
b) od 20 do 40 mm.
¢) od 30 do 50 mm.
d) od 15 do 30 mm.

W celu wyréwnania wigkszych nierownos$ci podtoza stosuje si¢:
a) podsypke z piasku, keramzyt.

b) keramzyt, perlit.

c) perlit, podsypka z piasku.

d) odpowiednie masy szpachlowe.

Temperatura pomieszczenia, w ktorym montowana jest ptyta podtogowa powinna:
a) stale by¢ dodatnia.

b) okresowo w czasie uktadania ptyt wynosié¢ co najmniej 10° C.

c) stale wynosi¢ 10° C.

d) wynosi¢ ok. 15° C.

Podczas przygotowania podtoza podsypke bezposrednio na podiozu stosuje si¢:
n) zawsze,

0) tylko przy niektorych podtozach.

p) przy nieréwnosciach do 6 cm.

q) przy nierownosciach od 2 do 8 cm.

Do wyréwnania niewielkich nieréwnos$ci podioza stosuje sig:
a) wetne mineralng, ptyty styropianowe.
b) podsypke z materiatow izolacyjnych.
c) tekture falista, migkka ptyte pilsniows.
d) sypki styropian, keramzyt.

Uktadanie ptyt g-k. w podktadzie podtogowym powinno si¢ rozpoczaé od:
a) drzwi.

b) prawej strony drzwi.

€) najdalej oddalonego prawego naroznika.

d) najdalej oddalonego od drzwi lewego naroznika.

165



82. Druga wierzchnia warstwa plyt powinna by¢ uktadana:
a) rownolegle krawedziami do pierwszej,
b) obrocona o 90° do pierwszej,

83. Spoiny dwoch sgsiednich warstw ptyt podtogowych powinny:
a) pokrywac si¢ ze sobg.
b) by¢ przesuniete o min. 30 cm.
C) by¢ przesunigte o ok. 10 cm.
d) by¢ przesunigte o potowg wymiary plyt.

84. Systemowy klej do podktadow podlogowych stosuje sig:
e) do przyklejania pierwszej warstwy ptyt do podtoza.
f) do przyklejania drugiej warstwy do pierwszej.
g) miedzy wszystkie warstwy ptyt podktadu.
h) tylko przy przewidywanym wigkszym obcigzeniu ptyt.

85. Gdy stosuje si¢ klejenie ptyt, to stosuje si¢ takze wkrety?
a) tak.
b) nie.

86. Klejenia ptyt na catej powierzchni nie stosuje si¢ gdy:
d) przewidywane jest mate obcigzenie ptyt podtogowych.
e) stosuje si¢ specjalne ptyty o wigkszej grubosci.
f) stosuje si¢ ptyty z przygotowanymi ztagczami.
g) stosuje si¢ wigkszg ilos¢ wkretow.

87. Przy faczeniu ptyt z fabrycznie przygotowanymi ztgczami, klej uktada sie:
d) plastrami.
e) Punktowo.
f) na catej powierzchni ztacza.
g) pasmami.
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88. Rysunek przedstawia:

a) wyrdbwnywanie podtoza pod podktad z ptyt podtogowy.
b) uktadanie kleju na ptytach.

C) spoinowanie ptyt podtogowych.

d) szpachlowanie konicowe spoin podktadu z ptyt.

89. Spoin miedzy ptytami nie powinno si¢ wykonywac:
i) w sasiedztwie okien.
J) w sasiedztwie otworow drzwiowych.
k) w narozach pomieszczenia.
I) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

90. Wkrety mocujace ptyty w podktadzie podtogowym powinny by¢:
e) wkrecone rowno z powierzchnig kartonu.
f) wkrecone na glebokosé ok. 1 mm.
g) wkrecone na glebokos¢ 0,5 — 1 mm bez przerywania kartonu.
h) tak wkrecone aby nie przerwac kartonu.

91. Gdy na podktadzie z ptyt podtogowych maja by¢ ustawione wanny, belki wspierajace
schody, antresole itp. to nalezy:

a) wczesniej wzmocnié¢ podtoze.

b) zastosowa¢ mocniejsze plyty.

c) zastosowac¢ ptytki rozktadajace obciazenie.
d) zwigkszy¢ ilo$¢ elementow podpierajacych.
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KARTA ODPOWIEDZI

Imig 1 NAZWISKO ....ooviieii i

Montaz plyt podlogowych

Zakresl poprawna odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

s;l/{[r;r?i; Odpowiedzi Punktacja

1 a b C d
2 a b C d
3 a b C d
4 a b C d
5 a b C d
6 a b C d
7 a b C d
8 a b C d
9 a b C d
10 a b C d
11 a b

12 a b C d
13 a b C d
14 a b

15 a b C d
16 a b C d
17 a b C d
18 a b C d
19 a b C d
20 a b C d

Razem
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TEST 2
Test dwustopniowy do jednostki modulowej ,,Montaz plyt podlogowych”.

Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnosci:
— zadania 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 z poziomu podstawowego,
— zadania 7,18,19,20 z poziomu ponadpodstawowego.

Punktacja zadan 0, 0,5 lub 1 punkt

Za kazda prawidlowg odpowiedz uczen otrzymuje 1 punkt. Za zta odpowiedz lub jej brak
uczen otrzymuje 0 punktow.

Proponuje si¢ nastepujace normy wymagan — UCzen otrzyma nastepujace
oceny szkolne:

- dopuszczajacy — za rozwigzanie co najmniej 7 zadan z poziomu podstawowego,

- dostateczny — za rozwigzanie co najmniej 10 zadan z poziomu podstawowego,

- dobry — za rozwigzanie 14 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu ponadpodstawowego,

- bardzo dobry — za rozwigzanie 16 zadan, w tym co najmniej 3 z poziomu
ponadpodstawowego,
Plan testu Klucz odpowiedzi

s | = ,

s . . L : 5 |5 oprawna

5 Cel operacyjny (mierzone osiagnigcia ucznia) § Sl g g odpowiedz

Z SIS
Okresli¢ rodzaje ptyt stosowanych w

1 podktadach podtogowych. B P d
Okresli¢ typy plyt stosowanych w podktadach

2. B P c
podtogowych
Okresli¢ wymiary ptyt stosowanych w

3. podktadach podtogowych. B P d
Okresli¢, czy do podktadow podtogowych

4. |mozna stosowac standardowe plyty gipsowo- B P b
kartonowe.
Okresli¢ , kiedy mozna rozpocza¢ montaz

5 podktadu z ptyt podtogowych. B P ¢
Rozpozna¢ elementy podktadu z ptyt

6. podiogowych. B P ¢
Okresli¢, sposob laczenia podktadu z phyt

7. |podtogowych z elementami konstrukcyjnymi C PP b
budynku.
Okresli¢ zastosowanie papieru

8. parafinowanego i foli izolacyjnej. B P b
Okresli¢ grubos¢ plyt stosowanych w

9. podktadach podtogowych B P b
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Okresli¢ materiaty stosowane do

10. | wyréwnywania niewielkich nieréwnosci p
podtoza.
Rozpoznaé rodzaj robot montazowych w
11. podktadach z ptyt podtogowych. P
12 Okresli¢ warunki w jakich mozna wykonywacé P
" | podktady z ptyt podtogowych.
13. | Okresli¢ zakres stosowania podsypki. P
14 Okresli¢ zasady zastosowania kleju w p
" | podktadach podtogowych z ptyt
Okresli¢ zasady uktadania ptyt w podktadach
15. P
podtogowych.
16. | Okresli¢ zasady taczenia warstw plyt. P
17. | Okresli¢ sposob aczenia ptyt zespolonych P
Okresli¢ warunki przy, ktorych nalezy ustala¢
18. . ! PP
poziom podtogi.
19 Okresli¢ miejsca wykonywania spoin w PP
" | podktadach z ptyt podtogowych.
Okresli¢ zasady ustawiania na podktadach z
20. | plyt podtogowych elementow o zwigkszonym PP

punktowym obcigzeniu.
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Przebieg testowania

Instrukcja dla nauczyciela

1.

powmn

No o

10.
11.
12.

13.
14.

Ustali¢ z uczniami termin przeprowadzenia sprawdzianu z co najmniej jednotygodniowym
wyprzedzeniem.

Omowic¢ z uczniami cel stosowania pomiaru dydaktycznego.

Zapoznaé ucznidow z rodzajem zadan podanych w zestawie oraz z zasadami punktowania.
Przeprowadzi¢ z uczniami probe udzielania odpowiedzi na takie typy zadan testowych, jakie
beda w tescie.

Omowic¢ z uczniami sposob udzielania odpowiedzi (karta odpowiedzi).

Zapewni¢ uczniom mozliwos¢ samodzielnej pracy.

Rozda¢ uczniom zestawy zadan testowych 1 karty odpowiedzi, poda¢ czas przeznaczony na
udzielanie odpowiedzi.

Stworzy¢ odpowiednig atmosfer¢ podczas przeprowadzania pomiaru dydaktycznego
(roztadowac niepokdj, zachecac¢ do sprawdzenia swoich mozliwosci).

Kilka minut przed zakonczeniem sprawdzianu przypomnie¢ uczniom o zblizajacym sie
czasie zakonczenia udzielania odpowiedzi.

Zebra¢ karty odpowiedzi oraz zestawy zadan testowych.

Sprawdzi¢ wyniki i wpisa¢ do arkusza zbiorczego.

Przeprowadzi¢ analiz¢ uzyskanych wynikéw sprawdzianu i wybra¢ te zadania, ktore
sprawity uczniom najwigksze trudnosci.

Ustali¢ przyczyny trudno$ci uczniéw w opanowaniu wiadomosci 1 umiejetnosci.

Opracowa¢ wnioski do dalszego postepowania, majacego na celu uniknigcie niepowodzen
dydaktycznych — niskie wyniki przeprowadzonego sprawdzianu.

Instrukcja dla ucznia

ocarwhE

2

10.

Przeczytaj uwaznie instrukcje.
Podpisz imieniem i1 nazwiskiem karte odpowiedzi.
Zapoznaj si¢ z zestawem zadan testowych.
Test zawiera 20 zadan o r6znym stopniu trudnos$ci. Sg to zadania: wielokrotnego wyboru
i prawda — fatsz.
Udzielaj odpowiedzi tylko na zalaczonej karcie odpowiedzi, stawiajac w odpowiedniej
rubryce znak X lub wpisujac prawidtowg odpowiedz. W przypadku pomytki nalezy btedna
odpowiedzZ zaznaczy¢ kotkiem, a nastgpnie ponownie zakresli¢ odpowiedZ prawidlowa.
Test sktada si¢ z dwoch czesci o roznym stopniu trudnos$ci: zadania
1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17— poziom podstawowy, zadania 7,18,19,20- poziom
ponadpodstawowy.
Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy bedziesz mial satysfakcje¢ z wykonanego zadania.
Kiedy udzielenie odpowiedzi bedzie Ci sprawialo trudnos¢, wtedy odtoz jego rozwigzanie
na pdzniej i wro¢ do niego, gdy zostanie Ci czas wolny.
Na rozwigzanie testu masz 90 min.

Powodzenia !

Materialy dla ucznia:

instrukcja,
zestaw zadan testowych,
karta odpowiedzi.
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ZESTAW ZADAN TESTOWYCH

1.

4.

W podktadach podtogowych. stosuje si¢ ptyty:
a) pil$niowe, gipsowo-kartonowe.

b) styropianowe, gipsowo- wtoknowe.
C) z welny mineralnej, styropianowe.
d) gipsowo-kartonowe, gipsowo- wioknowe.

Do podktadow podtogowych stosuje si¢ ptyty:
a) wszystkich typow.

b)o specjalnych krawedziach.

c) o krawedziach prostych typu KP.

d)o krawegdziach sptaszczonych typu KS.

Plyty stosowane w podktadach podlogowych maja wymiary:

a) pojedyncze i zespolone format 90 x 240 cm.

b) pojedyncze i zespolone format 120 x 240 cm.

) pojedyncze format 60 x 240 mm, zespolone format 90 x 240 cm.
d) pojedyncze i zespolone format 60 x 240 cm.

Czy do podktadéw podlogowych mozna stosowac ptyty takie jak do $cian dzialowych lub
oktadzin $ciennych?

a) tak.
b) nie.

Do wykonywania podktadu z ptyt podtogowych mozna przystapi¢ gdy:
a) jest odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotnos$¢, zamontowana stolarka.
b) zakonczone sg roboty mokre, zamontowana stolarka drzwiowa i okienna.

c) zakonczone sg roboty mokre, zamontowana stolarka okienna, odpowiednia temperatura,
odpowiednia wilgotnos¢.

d) wykonane sg juz stropy.
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6.

8.

Elementy podktadu podtogowego zaznaczone na rysunku to:

a h

a) a-podwojna warstwa izolacji, c-wkrety, d-Klej.

b) a-plyty podtogowe, c- szczelina dylatacyjna, d- paroizolacja.

c) a-ptyty podtogowe, b- podsypka wyréwnujaca, d-klej.

d) a-ptyty podtogowe, b- podsypka wyréwnujaca, d- masa szpachlowa.

Odizolowanie podktadu z ptyt podtogowych od $cian konstrukcyjnych wykonuje sig:
a) zostawiajac pustg szczeling dylatacyjna.

b) poprzez wypehienie utworzonej szczeliny tasme dylatacyjna lub welne mineralna.
C) poprzez wypetnienie utworzonej szczeliny dylatacyjnej masg szpachlowa.

d) zostawiajac szczeling dylatacyjna wypetniong podsypka.

Papier parafinowany i foli¢ izolacyjna stosuje sie:

a) zawsze przy montowaniu podktadu z ptyt podtogowych,

b) w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci,

C) przy montowaniu podktadu z ptyt podtogowych o wigkszej grubosci.
d) tylko w przypadku podktadow specjalnych.

Do podktadow podlogowych stosuje si¢ ptyty o grubosci:

a) pojedyncze i zespolone od 12,5 do 40 mm

b) pojedyncze od 12,5 do 18 mm, zespolone od 20 do 40 mm.
C) pojedyncze i zespolone o grubosci od 20 do 40 mm.

d) pojedyncze od 6,5 do 18 mm, zespolone od 15 do 30 mm.

10. Jakie materialy mozna stosowa¢ do wyrownywania podtoza pod podkiad podtogowy z plyt

przy niewielkich nieréwnos$ciach?

a) podsypke z piasku, styropian.

b) welng mineralna.

c) migkkie ptyty pilSniowe, tekture falista.
d) odpowiednie masy szpachlowe.

173



11. Jakie roboty montazowe podktadu podtogowego przedstawia rysunek?

a) uktadanie izolacji termiczne;.

b) uktadanie warstwy wyrownujace;.

) uktadanie foli paroizolacyjne;j.

d) uktadnie warstwy izolacji akustyczne;j.

12. Roboty przy uktadaniu podktadu podtogowego z ptyt mozna wykonywac:
a) w kazdych warunkach.
b) przy wilgotno$ci powietrza nie przekraczajacej 70%.
C) przy temperaturze powietrza powyzej 10° c.
d) przy temperaturze dodatniej.

13. Przy zastosowaniu ogrzewania podtogowego podsypke pod podktad z plyt stosuje sig:
a) zawsze.
b) tylko przy niektorych podtozach.
C) przy duzych nierownosciach.
d) przy nierownosciach od 2 do 6 cm.

14. Czy stosuje si¢ klejenie pierwszej warstwy plyt do podtoza?
a) tak.
b) nie.

15. Przy wielowarstwowym uktadaniu ptyt w podktadzie podtogowym nalezy ptyty uktadac:
a) rownolegle krawedziami do sgsiedniej.
b) wszystkie obrocone o 90° do sgsiedniej.
c) tylko wierzchnig warstwg obracaé o 90° do poprzednie;j.
d) tak, aby spoiny nie pokrywaly sie.
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16.  Laczenie sgsiednich warstw plyt wykonuje si¢ za pomoca:
a) tylko klejenia.
b) klejenia i wkretow.
c) tylko wkretow.
d) klejenia i wkretow tylko przy przewidywanym wiekszym obcigzeniu piyt.

17.  Rysunek przedstawia:

a) laczenie plyt pierwszej i drugiej warstwy podktadu podtogowego.
b) laczenie plyt zespolonych w podktadzie podtogowym.

18.  Ustalenie poziomu podtogi na obwodowych $cianach pomieszczenia wykonuje sig:

a) zawsze.

b) gdy wykonuje si¢ ptyty podtogowe z dwoch warstw piyt.
C) przy zastosowaniu podsypki i wigkszych nieréwnosciach.
d) gdy stosuje si¢ materiaty izolacyjne.

19. Spoin migdzy plytami nie powinno si¢ wykonywac:
a) w sgsiedztwie okien.
b) w sgsiedztwie otworow drzwiowych.
C) W narozach pomieszczenia.
d) tam gdzie przewidywane jest ustawienie mebli.

20. Gdy na podktadzie podlogowym z ptyt majg by¢ ustawione wanny, belki wspierajace
schody, antresole itp. to nalezy:

a) wczesniej wzmocni¢ podtoze.

b) zastosowa¢ mocniejsze plyty.

c) zastosowac ptytki rozktadajgce obcigzenie.
d) zwigkszy¢ ilos¢ elementow podpierajacych.
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KARTA ODPOWIEDZI
IMig 1 NAZWISKO ...
Montaz plyt podlogowych

Zakresl poprawng odpowiedz lub wpisz odpowiedzi.

s;l/{[r;r?i; Odpowiedzi Punktacja

1 a b C d
2 a b C d
3 a b C d
4 a b

5 a b C d
6 a b C d
7 a b C d
8 a b C d
9 a b C d
10 a b C d
11 a b C d
12 a b C d
13 a b C d
14 a b

15 a b C d
16 a b C d
17 a b

18 a b C d
19 a b C d
20 a b C d

Razem
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Wiedza uzupeliniajaca

Materialy i narzedzia
stosowane w technologii suchej zabudowy
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1. Produkcja plyt g-«

Plyty gipsowo-kartonowe powstaja na skutek polaczenia rdzenia gipsowego z oktadzinami
Z kartonu. W plytach g-k gips skutecznie przejmuje naprezenia $ciskajace, natomiast jego
wytrzymato$¢ na rozcigganie jest wielokrotnie mniejsza. Rolg kartonu jest przejmowanie
naprezen rozciggajacych. Powstaly w ten sposob ustroj pracuje podobnie do zelbetu, w ktorym
beton (gips) przejmuje $ciskanie a prety zbrojenia (karton) rozciaganie.

Warstwa Scowa phyty g-k Rdzen gipsowy

RSN DU R . ¥
Spod piyly g Karton
Rys. 1 Przekrdj poprzeczny ptyty g-k.

Gips jest tworzywem o porowatej strukturze i wysokim podcigganiu kapilarnym wody. Od
bardzo dawna znana jest iceniona zdolno$¢ gipsu do regulacji wilgotno$ci wzglednej
powietrza w pomieszczeniu. Zdolno$¢ ta wynika ze wspomnianej wczesniej chlonnosci wody
oraz z unikalnej wérod materiatéw budowlanych zdolnosci szybkiego wysychania poprzez jej
odparowanie. To zjawisko zachodzi w gipsie wtedy, kiedy wilgotno§¢ wzgledna powietrza
obniza si¢. To dzieki tej wlasciwos$ci gipsu w pomieszczenia, w ktorych go zastosowano panuje
dobrym mikroklimat o ustabilizowanej wilgotnosci wzglgdnej powietrza.

Inng cechg gipsu (czyli wykrystalizowanego siarczanu wapnia z udzialem dwoéch czasteczek
wody) jest zdolno$¢ utrzymywania w Czasie pozaru temperatury powierzchni §ciany czy sufitu
w okolicy 120°C az do momentu odparowania calej, krystalicznie zwigzanej wody. Cecha ta
jest wykorzystywana przy budowie zabezpieczen ogniowych z wykorzystaniem plyt g-k.

Karton stanowi warstwe okladzinowa na powierzchni plyty g-K. Zadaniem jego jest
przejmowanie naprezen rozciggajagcych powstatych przy zginaniu plyty. Karton jest
produkowany w formie wstegi wyciaganej z pulpy celulozowej. Ze wzglgdu na metode
produkcji ilos¢ widkienek celulozy rownolegtych do dlugosci wstegi jest zdecydowanie
wieksza anizeli winnych kierunkach. Karton pokrywa obydwie strony ptyty oraz dwie
krawedzie podtuzne natomiast krawedzie poprzeczne nie sg obtozone kartonem.
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Rys. 2 Schemat produkcji plyt gipsowo-kartonowych

1. Gips dostarczany do fabryki ma wilgotnos¢ ok. 10%.

2. W procesie prazenia (kalcynacji, tj. odciggania wody) powstaje poétwodny siarczan wapnia.

3. W mikserze nast¢puje polaczenie potwodnego siarczanu wapnia, wody oraz dodatkéw uszlachetniajacych
(modyfikujacych).

4. Na tasmie pomiedzy dwiema wstegami kartonu formowany jest rdzen gipsowy, ktoéry w polgczeniu z kartonem

tworzy plyte g-k.
5. Specjalne urzadzenia tna wstege na zadany wymiar.

6. Plyty sa suszone w suszarni i pakowane na palety.

W czasie produkcji ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie¢ szereg dodatkéw do gipsu, ktore
decyduja o cechach gotowych ptyt. Dla zwigkszenia odpornosci ptyt na dzialanie ognia
dodawane jest cigte wtokno szklane. Aby umozliwi¢ stosowanie ptyt w pomieszczeniach
0 okresowo podwyzszonej wilgotnosci do rdzenia gipsowego dodaje si¢ $rodki hydrofobowe
zmniejszajace nasigkliwos¢. Przy rownoczesnym dodawaniu substancji hydrofobowych
I wiokna szklanego uzyskuje si¢ plyty o podwyzszonej odporno$ci na dzialanie ognia i0
zmniejszonej chtonnosci wilgoci.

2. Plyty gipsowo-kartonowe (plyty g-k)

Polska Norma PN-EN 520:2006 (poprzednio obowigzywala norma PN-B-79405:1997)
obejmuje swoim zakresem, mi¢dzy innymi, plyty o nast¢pujacych wymiarach:
- grubos¢ 6,5; 9,5; 12,5; 15,0; 18,0 mm;
- szerokos¢: 600; 625; 900; 12001 1250 mm.
Typowa dtugos¢: od 2000 do 4000 mm lecz dopuszczalne sg 1 inne dtugosci.
Wyrdzniane s nastepujace typy ptyt gipsowo-kartonowych:
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Typ A - plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 70%;

Typ H2 - ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, do stosowania
w pomieszczeniach o wilgotno$ci wzglednej powietrza do 70%. Stosowana réwniez w
pomieszczeniach o wilgotnosci powietrza do 85% jednak okres takiej wilgotno$ci nie powinien
przekracza¢ 10 godzin na dobg. Ptyta H2 ma ograniczong nasigkliwo$¢ (do 10%), uzyskang
poprzez dodanie do rdzenia gipsowego $rodkéw hydrofobowych. Karton od strony licowe;j
zwykle ma kolor zielony.

Typ F - plyta ognioochronna, przeznaczona do budowania przegroéd klasyfikowanych pod
wzgledem odpornosci ogniowej. Posiada dodatek wtokien szklanych poprawiajacych spdjnosé
rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 70%.

Typ DF - plyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegrod klasyfikowanych pod
wzgledem odpornosci ogniowej. Posiada dodatek wtokien szklanych poprawiajacych spdjnosé
rdzenia gipsowego przy dziataniu wysokich temperatur. Przewidziana do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wickszej niz 70%. Plyta typu DF dodatkowo
charakteryzuje si¢ kontrolowang ggstoScig rdzenia gipsowego - minimum 800 kg/m3
(minimum 10kg/m2) dla ptyt o grubosci 12,5 mm. Karton od strony licowej moze mie¢ kolor
rOZOwWY.

Typ FH2 - ptyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt odpowiednio typu F
i typu H2.

Typ DFH2 - plyta ognioochronna i impregnowana, taczy w sobie cechy ptyt typu DF (GKF) i
typu H2 (GKBI).

Norma przewiduje jeszcze inne typy ptyt gipsowo-kartonowych.

Jedna z odmian ptyt g-k sa plyty gipsowo-wtoknowe. Do ich produkcji stosuje si¢ rozdrobniong
celulozg, wypeklniacze oraz spoiwo, ktérym jest gips. Znajduja zastosowanie glownie W
budownictwie szkieletowym, ale nie tylko.

Piyty gipsowo-wtoknowe produkowane sa z gipsu syntetycznego lub naturalnego oraz
rozdrobnionego papieru makulaturowego w stosunku 80% do 20%. Sktadniki mieszane sg ze
soba, a nastgpnie nasgczane wodg 1 prasowane pod wysokim ci$nieniem. Takg ptyt¢ budowlang
uzywa si¢ do suchej zabudowy wnetrz. Cechuje ja jednorodna struktura materiatu, w ktorym
wtokna celulozowe petnig funkcj¢ zbrojenia. Rozni to ja od ptyty gipsowo-kartonowej, w ktorej
element nos$ny plyty stanowi zewnetrzna warstwa - karton. Jednorodna struktura ptyty gipsowo-
wioknowej utatwia obrobke materiatu oraz montaz wykonywanych z niej konstrukeji. Uzycie
wkretow, gwozdzi czy pneumatycznie wbijanych klamer nie stanowi zagrozenia dla krawedzi
ptyt. Plyte cechuje duzg wytrzymatos¢ mechaniczna.

3. Odmiany krawedzi plyt g-k

Podluzne krawedzie ptyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztaltowane w zaleznosci od
przeznaczenia, sposobu spoinowania i preferenciji.
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Rys. 3. Typy krawedzi: (A) PRO, (B) NS, (C) KS, (D) KPOS, (E) KP

Polska Norma PN-EN 520:2006 przewiduje nastgpujace rodzaje krawedzi:

KS - plyty o krawedzi splaszczonej przystosowane sa do ukrycia stykoéw pomigdzy plytami,
wymagaja stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoing.

NS - ptyty o krawedzi sptaszczonej, odmiana krawedzi KS o mniejszym kacie sptaszczenia.
PRO — odmiana krawedzi KS o niskim i rownoleglym profilu sptaszczenia.

KPOS - plyty o krawedzi potokraglej, sptaszczonej przystosowane sa do szpachlowania
stykow pomiedzy ptytami, mogg by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z
taSma zbrojaca spoin¢ lub jedynie w przypadku krawedzi podluznych specjalnymi,
systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.

KP - ptyty o krawedzi prostej przeznaczone sa do ukladania na styk bez szpachlowania ich
potaczen.

Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi.

Krawedzie cigte
Krawedzie cigte w plytach gipsowo-kartonowych uzyskane sa w skutek przycinania
fabrycznych ptyt g-k. W miejscu ciecia ukazuje si¢ odstoniety rdzen gipsowy. Przed montazem
takich docinanych fragmentdéw ptyt g-k konieczne jest docigte krawedzie sfazowa¢ pod katem
okoto 45 stopni.

Transport i skladowanie plyt g-k
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Wysoka jako$¢ wykonczeniowag wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewnic
stosujgc odpowiednie zasady postgpowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac
budowy i w trakcie samego montazu.

1. Plyty g-k przenosimy krawedzig cigta w pionie lub przewozimy na odpowiednio
przystosowanych wozkach widtowych, paletach lub innych wézkach transportowych.

2. Piyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podtozu, najlepiej palecie lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum co 35 cm.

Uwaga, nacisk 60 standardowych ptyt g-k (paleta) na podtoze to okoto 600 kg/m2.

3. Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i1 gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt g-k zamoczonych lub zawilgoconych.

N
Rys. 4. Sposob sktadowania phyt g-k.

4. Profile stalowe i elementy montazowe do wykonywania
suchej zabudowy

Do wykonania $ciany, sufitu, czy innej przegrody konieczne jest wybudowanie odpowiednie;j
konstrukcji (inaczej: rusztu). Do jej wykonania nalezy uzy¢ specjalnych, systemowych profili
stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne (np. ocynkowanej),
profilowanej na zimno. Producenci, bedacy dostawcami kompletnych systemow suchej
zabudowy wnetrz, oferuja rdzne rodzaje profili. Profile systemowe produkowane sg w oparciu 0
wymagania zawarte w normie PN-EN 14195 lub w obowigzujacych aprobatach technicznych.
Metalowe elementy systemu suchej zabudowy, takie jak: profile stalowe, wkrety musza by¢
sktadowane pod zadaszeniem 1 chronione przed zawilgoceniem.
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Rys. 5. Rodzaje profili stalowych ich przekroje, od gory: UW, CW, CD, UD, UA

Wymiary i odchytki wymiarowe, mm|
h b S
Profil $cienny stupkowy CW 50 (C50) |488:05

s |5 - b 1: b2:
' - q’ . I,} CW75(C75) |738:05 50005 |488:05
ST 77 |CW 100 (C 100)) 98805
Profil $cienny poziomy UW 50 (U 50) |500¢05
UWT75(U75) |[750:05 40005
— UW 100 (U 100)] 100005

Tabela 1. Profile stalowe $cienne (h- wysoko$¢ profilu - szeroko$¢ srodka ceownika, b -
szerokos$¢ potek ceownika - w profilach ,,CW” szerokosci potek nie sa jednakowe, s- grubosé

blachy)

Wyglad, przekroj, nazwa i oznaczenie profila

wg dokumentacji
producentéw SSZ

i

186



Wyglad, przekroj, nazwa i oznaczenie profila

Wymiary i odchytki wymiarowe, mm

h

b

S

Profil $cienny o$cieznicowy

UA 50

48805

UATS

73805

UA 100

98805

40005

wg dokumentacji
producentow SSZ

Tabela 2. Profil stalowe o$cieznicowy (h- wysokos¢ profilu - szeroko$¢ srodka ceownika, b -
szeroko$¢ potek ceownika, s- grubos¢ blachy)

Wymiary | odchytki wymiarowe, mm
h b S

Wyglad, przekréj, nazwa i oznaczenie profila

Profil sufitowy gtowny

"
. b
': 4
b o

Profil sufitowy przyscienny

CD60 |60.0t05 270:05

wg dokumentacji
producentéw SSZ

ub 280:05 27005

h

Tabela 3. Profile stalowe sufitowe (h- wysokos$¢ profilu - szeroko$¢ srodka ceownika, b -
szerokos¢ potek ceownika, s- grubos¢ blachy)

Profile systemowe dzielone sg na trzy grupy:

e profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich szkieletowych $cian
dziatowych, okladzin $ciennych i przedscianek,

e profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin
sciennych, sufitowych 1 zabudowy poddaszy. W obu powyzszych typach, grubo$¢ nominalna
blachy stalowej profili $ciennych i sufitowych wynosi 0,6 mm lub 0,55 mm, z tolerancja
okreslong przez dostawce systemu,

e profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w S$cianach dziatowych oraz do
wykonywania wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwigzaniach. Zazwyczaj wykonane z
blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,8 mm.

Przy zakupie profili nalezy zwréci¢ uwage na grubos¢ blachy i dostawce systemow suchej
zabudowy. Zastosowanie niesystemowych profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate
gwarancji systemowej na cale rozwigzanie (np. $cian¢ lub sufit) oraz utrate¢ zdefiniowanych
parametrow technicznych (takich jak odporno$¢ ogniowa, izolacyjnos¢ akustyczna 1
wytrzymato$¢ mechaniczna).

Stosowanie profili o grubo$ci nominalnej 0,5 mm wymaga opracowania odrgbnego projektu
technicznego uwzgledniajacego mniejszg sztywnos¢ profili.
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5. Akcesoria

Akcesoria uzywane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzi¢ od jednego z czterech
dostawcow: Knauf, Lafarge, Norgips, Rigips. Do akcesoridw zaliczamy: wieszaki obrotowe,
wieszaki noniuszowe, taczniki krzyzowe, taczniki wzdtuzne, elementy ES, itp.

Rys. 6. Akcesoria, od lewej: (1) wieszak noniuszowy, (2) wieszak noniuszowy (3) wieszak obrotowy, (5) tacznik
krzyzowy, (6) tacznik wzdhizny, (7) uchwyt ES

6. Wkrety

Zaliczamy do nich: blachowkrety, blachowkrety samonawiercajace, wkrety do drewna. Wkrety
uzywane w systemach suchej zabudowy powinny pochodzi¢ od jednego z czterech dostawcow:
Knauf, Lafarge, Norgips, Rigips.
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Rys. 7. Wkrety stosowane w suchej zabudowie wnetrz, od lewej: blachowkret 3,5 mm, wkret
do blachy 3,5 mm, blachowkret 4,2 mm, wkret do drewna 3,5 mm, wkret do blachy 3,5 mm,
wkret do drewna 4,2 mm,

/.Potrzebne narzedzia do prac w technologii suchej
zabudowy

Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
a) do ciecia plyty g-k uzywane s3:
ndz z wymiennym ostrzem;
pita otwornica;
pita ptatnica;
b) do mieszania recznego systemowego gipsu szpachlowego uzywamy kielnie 1 wiadro
plastikowe za$ do mechanicznego wolnoobrotowa mieszarke z mieszadlem;
c) do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k powszechnie stosowane sg: tlata,
poziomica laserowa lub tradycyjna, mtotek gumowy;
d) do przykrecania ptyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokosci wkrecania;
e) narzedzia do spoinowania plyt g-k to szpachelka, packa metalowa, papier $cierny lub siatka
scierna;
f) dodatkowo moga by¢ uzyteczne:
o strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k);
e sznurek malarski (do trasowania).
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Rys.8. Narzedzia i materiaty stosowane w montazu suchej zabudowy
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1. Materialy do robot wykonczeniowych w systemach
suchej zabudowy. Materialy uszczelniajace i izolacyjne
stosowane w suchej zabudowie.

Masy szpachlowe
Do spoinowania konstrukcyjnego i finiszowego potgczen pomiedzy ptytami g-k oraz do
wypelniania uszczelnien obwodowych na polaczeniu Sciany lub sufitu z konstrukcja budynku
nalezy stosowa¢ systemowe masy szpachlowe.
Systemowe masy szpachlowe oferowane sg przez dostawcoOw kompletnych systeméw suchej
zabudowy. Masy te produkowane sg w oparciu o wymagania zawarte w normie PN-EN 13963.
Wyrézniamy 4 typy mas szpachlowych:
- masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania z taSmg zbrojaca;
- masa szpachlowa finiszowa;
- masa szpachlowa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa);
- masa szpachlowa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej do krawedzi KPOS.

Tasmy

Wedtug zalecen dostawcow systemoOw suchej zabudowy wnetrz, na polaczeniach pionowych,
dla ptyt g-k o krawedzi sptaszczonej (NS, PRO, KS 1 KPOS), moga by¢ zastosowane wszystkie
typy tasm spoinowych. Ta§ma spoinowa samoprzylepna ("siatka") wklejana na krawedziach
taczonych plyt g-k bezposrednio na karton w ptytach g-k o krawedziach typu NS i PRO oraz na
utozong uprzednio konstrukcyjng mase szpachlowa ("na mokry gips") dla krawedzi typu NS,
PRO, KS i KPOS. W [przypadku uzycia tasmy ,,fizelinowej” lub papierowej nalezy sprawdzi¢
czy zostaty wklejone na potaczeniach na ,,mokry gips".

Potgczenia pionowe (na obnizonych krawedziach fabrycznych) miedzy ptytami g-k o krawedzi
potokragtej sptaszczonej (KPOS) mozna szpachlowaé bez uzycia taSmy spoinowej w sytuacji
zastosowania specjalnie przeznaczonej do tego celu konstrukcyjnej masy szpachlowe;j.
Szpachlowanie potaczen poziomych migdzy ptytami g-k, tj. krawedzi "cigtych" wykonywane
jest z zastosowaniem tasm spoinowych typu "fizelinowego" lub papierowej wklejanych na
"mokry gips".

Tynki gipsowe

Gtownymi sktadnikami tynkow gipsowych jest przede wszystkim wysokiej jakosci gips,
kruszywo kalibrowane ($rednica do 1,2 mm) i wiele uszlachetniajacych dodatkéow jak
plastyfikatory 1 opdzniacze. Takie mieszanki sg dostarczane do skladow budowlanych lub na
plac budowy albo jako gotowe, przygotowane fabrycznie mieszanki tynkarskie, albo gotowe do
zmieszania z wodg w workach o roznej wadze. Tu warto zaznaczy¢, ze tynki gipsowe
produkuje si¢ w dwdch wersjach technologicznych:

¢ tynki maszynowe, ktore wykonuje si¢ na budowach przy zastosowaniu specjalnych agregatow
tynkarskich,

e tynki reczne, preferowane przy wykonawstwie prac remontowych 2z niewielkimi
powierzchniami do otynkowania (np. do 50 m2).

Tynk gipsowy jest okre$lany mianem - tynk "ciepty". Na popularno$¢ technologii mokrych
tynkow gipsowych wptywa wydajno$¢ prac tynkarskich.
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Kleje gipsowe

Nieodzownym elementem technologii suchej zabudowy z wykorzystaniem plyt gipsowo-
kartonowych jest klej gipsowy. Klej gipsowy to gotowe suche spoiwo gipsowe 0
wyeksponowanych parametrach technicznych i uzytkowych predysponujacych go do szybkiego
precyzyjnego 1 trwatego przyklejenia ptyt. Gléwne zastosowanie kleju gipsowego, to
przyklejanie ptyt gipsowo-kartonowych wewnatrz pomieszczen do typowych podlozy
sciennych z cegly ceramicznej, silikatowej, betonu oraz betonu komoérkowego.

Klej gipsowy produkowany jest na bazie gipsu naturalnego i wypetniaczy mineralnych oraz
specjalnych komponentow, ktore powoduja, ze powstaje zaprawa plastyczna, tatwa w obrobce o
wydluzonym czasie wigzania, ktora odznacza si¢ dobra przyczepnoscig zardowno do podloza,
jak 1 ptyt gipsowo-kartonowych. Klej gipsowy daje stabilnos¢ i dlugoletnig trwatos¢ potaczenia
i jednoczesnie nie niszczy wiokien celulozowych w kartonie ptyty g-k.

Montaz ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ zaprawa z kleju gipsowego zgodnie z
zaleceniami producentdw ptyt gipsowo-kartonowych. Zuzycie kleju gipsowego uzaleznione jest
od staranno$ci wykonania podtoza.

Wylewki

Systemowe, ptynne jastrychy produkowane na bazie suchej zaprawy z gipsu wysokiej jakosci,
z dodatkiem anhydrytu lub piasku kwarcowego (maks. ziarno 1,8 mm). Ptynny jastrych jest
gotowa, fabrycznie przygotowana, suchg zaprawa przemystowa, ktéra na budowie rozrabiana
jest jedynie czysta woda.

Wylewki jastrychowe stosowane sg najczgsciej jako ptywajacy jastrych na warstwach izolacji
akustycznej lub termicznej, jako jastrych na warstwie rozdzielczej lub jako jastrych zespolony
oraz w przypadku zastosowania ogrzewania podtogowego.

Plynne jastrychy mieszane s3 mechanicznie i pompowane na uprzednio przygotowane podioza.
Rozptywajg si¢ same, poziomuja i zaggszczaja, nie wymagaja uzycia siatki zbrojacej. Powstaja
bez wysitku fizycznego, $ciagania, zacierania 1 gladzenia. Wylewki z jastrychu gipsowego sa
bezspoinowe, gladkie. Dobrze pokrywaja duze powierzchnie o stalej, wysokiej wytrzymatosci,
sg gotowe do dalszego odktadania wyktadzinami naturalnymi i sztucznymi.

Wszystkie materiaty uzupetiajace, potrzebne do wykonania wylewki dostarczane sg przez
producentéw systemu, w sktad ktorego, oprocz suchej zaprawy wchodza: tasma przyscienna,
materialy izolacyjne wszystkich odmian, masy szpachlowe, srodki gruntujace, podsypki, profile
spoinowe.

Producenci systemow wylewek samopoziomujacych produkowanych na bazie gipsu dostarczajg
réwniez pompy mieszajace do jastrychu. Urzadzenia podajace transportuja mieszanke nawet na
odlegtos¢ 150 metrow i na wysoko$¢ 50 m z wydajnoscia do 170 kmw na godzing.

Welna mineralna

Welna mineralna jest naturalnym materialem izolacyjnym. Ogodlne okreslenie tej klasy
produktéw budowlanych - welna mineralna oznacza zarowno welne skalng (kamienng) jak i
szklang.

Zaletami produktéw z welny mineralnej s3: bardzo dobra izolacyjno$¢ termiczna (niski
wspolczynnik przewodzenia ciepta), niepalno$¢ i ognioochronno$¢, znakomite wlasciwosci
pochlaniania dzwigkow, stato§¢ wymiardow 1 ksztattow, wytrzymato$¢ mechaniczna potaczona
z naturalng sprezystoscig, odporno$¢ biologiczna i chemiczna, stabilno$¢, wodoodpornos¢ i
paroprzepuszczalnoscé.

Z welny mineralnej produkuje si¢ wyroby o ksztaltach, wykonczeniu i1 parametrach uzytkowych
oraz wtasciwos$ciach mechanicznych dobranych do konkretnego zastosowania i dostosowanych
do potrzeb uzytkownika.
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Ze wzgledu na strukturg, welna mineralna samodzielnie nie moze stanowi¢ bariery dla
niepozadanych dzwigkow ani samodzielnie chroni¢ w przypadku pozaru. W kazdym wypadku
jest czeScig tzw. ustroju, czyli méwigc inaczej wypetnia przestrzen wewnatrz konstrukeji
wykonanej w technologii suchej zabudowy. Zdolno$¢ izolacyjna welny mineralnej wynika z
niskiej] przewodnosci cieplnej powietrza uwigzionego pomiedzy jej widoknami. Materiat
izolacyjny umieszczony w elemencie konstrukcyjnym budynku minimalizuje wymiang ciepta.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda jest podstawowym parametrem kwalifikujgcym
wyroby z welny mineralnej do grupy materiatdéw termoizolacyjnych. Im mniejsza warto$¢ tego
wspotczynnika, tym lepszg mozemy uzyskac izolacyjnos$¢ cieplng. Wspotczynnik lambda dla
welny mineralnej osiagga wielko$¢ nawet 0,031 W/mK (cegla petna 0,77 W/mK). lzolacja
cieplna ma wymiar nie tylko praktyczny, z punktu widzenia wygody pracy i zycia cztowieka,
ale przede wszystkim czysto ekonomiczny. Wtasciwie wykonana izolacja zmniejsza koszty
ponoszone na ogrzewanie i schladzanie pomieszczen. Przy jednoczesnym zachowaniu
bezpieczenstwa przeciwpozarowego welna mineralna, jako izolacja, jest materialem
ekologicznym i ekonomicznym.

Welna mineralna, ze wzgledu na swoje naturalne wlasciwosci, zaliczana jest do klas
odporno$ci ogniowej Al 1 A2. System klasyfikacji przyporzadkowuje wyroby budowlane ze
wzgledu na ich reakcje na ogien do jednej z siedmiu podstawowych klas: A1, A2, B, C, D, E, F.
Najlepsze (pod wzgledem niepalno$ci) wyroby znajda si¢ w klasie Al, w kolejnych beda
klasyfikowane wyroby wykazujace coraz gorsze wiasciwosci az do wyrobow klasy F, dla
ktérych nie okresla si¢ zadnych wymagan. Przeprowadzane wielokrotnie badania, w
standardowych metodach badawczych, potwierdzaja najsurowsze wymogi Kkryteriow
powierzchniowych ochrony pozarowej, co umozliwia stosowanie welny mineralnej w
pomieszczeniach technicznych i korytarzach. Welna nie jest nasycana zadnymi zwigzkami
chemicznymi podwyzszajacymi jej niepalno$¢. Ta cecha welny jest naturalna, w
przeciwienstwie do innych materialdow izolacyjnych, np. styropianu - sztucznie nasycanych
srodkami opdzniajacymi zapton, ktére podczas oddzialywania wysokiej temperatury uwalniaja
do atmosfery niezwykle toksyczne i bardzo trwate zwigzki chemiczne.

Roéznorodny zakres zastosowania wyrobow z welny mineralnej w ochronie akustycznej

wynika z jej wlasciwosci: duzej chtonnosci akustycznej (wspotczynnik pochtaniania dzwieku),
malej sztywnos$ci dynamicznej oraz duzego thumienia wewnetrznego energii akustyczne;.
W konstrukcjach dzwigkochtonnych, takich jak sufity podwieszane (plaskie 1 przestrzenne)
ptyty z welny mineralnej (zaréwno kamiennej jak 1 szklanej) spetniaja funkcje pochtaniacza
dzwigkdw 1 sg uktadane w wolnej przestrzeni pomigdzy stropem a elementami ostonowymi. W
systemach suchej zabudowy, stosowanych jako przegrody dzwigkoizolacyjne, welna wypetnia
przestrzen migdzy plytami ostonowymi, réwniez w ustrojach dZwigkoizolacyjnych
wykonywanych na $cianach masywnych z powodzeniem stosuje si¢ welng mineralng. Warstwy
ttumigce z welny mineralnej w podtogach plywajacych, stosowanych na stropach, zwigkszaja
1zolacyjnos$¢ stropu od dzwigkdéw uderzeniowych 1 powietrznych. Wyroby z welny mineralnej
uzywane s3 rowniez do wyciszania hataséw od instalacji, wodnej i centralnego ogrzewania -
jako otuliny izolujace 1 tlumigce drgania przewodoéw, a takze w tlumikach instalacji
wentylacyjnych. W zabezpieczeniach przemystowych welng wypekia si¢ $cianki kabin
dzwigkoszczelnych, ekrany dzwigkochtonnoizolacyjne, obudowy oraz ostony maszyn. Nalezy
zaznaczyC, ze w przypadku ukladéw dzwigkoizolacyjnych welna mineralna stanowi element
przegrody. Dlatego tez parametry akustyczne podawane sg dla konkretnych dzwigkoszczelnych
uktadéw konstrukcyjnych.

Przegrody budowlane wewnatrz budynku ($ciany dziatowe) moga tylko oddziela¢ poszczegolne

pomieszczenia lub stanowi¢ niezbedny element konstrukcji, przenoszacy obcigzenia od stropu i
wyzszych kondygnacji. W zalezno$ci od wymagane] wytrzymatosci, dzwigkochtonnosci i
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przeznaczenia sasiadujgcych pomieszczen oraz rodzaju konstrukcji budynku moga by¢
wykonane z rdéznych materiatow. Izolacje ogniows, akustyczng i termiczng najczesciej
zapewnia wetna mineralna.
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